Z
SC Filtration

Sistema de
Filtracion

enticular de 4 Etapas

Sistema de filtracion de 4 etapas para una filtracion rapida de tinturas
de oleorresina. Solucién modular para flujos de solventes, post CARACTERISTICAS
separador centrifugo utilizado para lavar biomasa botanica. Proteja
sus enfriadores y procesos posteriores con nuestro sistema lider en
industria. o En cumplimiento con FDA y cGMP
« Construccién de acero inoxidable de

- Elimina la biomasa de las corrientes centrifugas y recircula - 316L

?sta corriente para volver al enfrladpr. Preflltra la b10ma§a > Bombasanitaria D2 AGDDIFD A}

uera de la corriente para salvar la vida lenticular y reducir los )

costos operativos. hecha en Italia
- Elimina grasas, y ceras. Aclara el chorro de miscela. * Completa con drenajes, valvulas y
- Elimina metales pesados, colorantes, etc. con scrub de carbon accesorios sanitarios

* Todas las coneciones sanitarias de 1.5”



Este completo sistema de filtro es para la filtracién de tinturas crudas y solventes. Este filtro es
perfecto para la filtracion después de un separador centrifugo o filtro prensa. Combina muy bien
con todos los extractos liquidos a base de solventes. No recomendado para aceites a base de CO2
o pesados en grasas. Los filtros de bolsa de primera etapa eliminan biomasa hasta 10 micras, lo
que salva la vida util de sus filtros lenticulares. El filtro lenticular de segunda etapa aclara y pule
la solucidn. En la tercera etapa, el carbdn del filtro lenticular limpia la solucién para eliminar
contaminantes como metales pesados, carotenoides, clorofilas, etc. La cuarta etapa elimina las
particulas de carbon o cualquier otra cosa que pueda haber pasado por el lenticular.

Ventajas:

« Conecte y comience a filtrar.

« Bajo costo de inversion con un gran area de filtrado.

» Funcion de recirculacion

» Procese hasta 1,000 galones antes de reemplazar el cartucho.

+ Bolsas, modulos y cartuchos estandar de la industria faciles de obtener.
« Actualizable para aumentar la capacidad de filtracion.

Caracteristicas Opcionales
« Espectrometro de extraccion para determinar el punto final de la extraccion

» Normas de fabricaciéon de EE. UU. o la UE
« Carcasas Lenticulares de 12 o 16 pulgadas; 1-4 Mo6dulos Lenticulares.
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Compliant

Especificaciones:

Materiales de construccion: 316L acero inoxidable

Sellos: Viton

Tasa de flujo de produccion real*: GPM promedio (1-15 GPM alcance)

Carcasa de la bolsa: #2 Duplex POL

Carcasas lenticulares: 12 or 16" carcasa, 1-4 Filter Mddulos, 16
CellsEach, DOE

Carcasa del cartucho filtro: 3 cartuchoss (30 Inch Code 7)

Temperatura de operacion: -40C (-40F) Min Temperature

Peso: 660 KG

Dimensiones estandar: 1150 x 1250 x 1600 millimetros (LXAXA)
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