
Filtro Trolley

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS:

VENTAJAS
• Capaz de realizar �ltración por profundidad
• Fácil de limpiar y desmontar
• Consumibles económicos
• Alto valor R
• Construido con polipropileno de grado alimenticio
• No se agrietará bajo frío extremo
• Reservorio de �ltración grande
• Bajo costo operativo

• 

• Cumple con la normativa C1D2
• Válvula de seguridad contra implosiones
• Montado sobre ruedas giratorias
• Material de carcasa de polipropileno alemán
• Bomba neumática de doble diafragma (AODD)
• Campana de humos
• Fabricado en Italia

Presentamos nuestra solución integral de �ltración industrial, un 
sistema tipo Büchner montado en un carrito. Ideal para �ltrar 
e�cientemente lípidos, ceras y sólidos del proceso de invernación, 
así como carbón, arcilla y más. Nuestros carritos de �ltración 
revolucionan la �ltración, permitiéndole lograr en minutos lo que 
tradicionalmente lleva horas. Estableciendo el estándar en 
tecnología de �ltración, nuestros carritos de �ltración son 
reconocidos por su diseño amigable para el usuario, bajos costos 
operativos y mínimos requisitos de inversión de capital, lo que los 
convierte en la opción óptima para necesidades de �ltración a 
gran escala.

Donde sobresale:

• Filtración efectiva de lípidos y ceras de aceite crudo, así como 
tinturas ricas en grasas como las derivadas de procesos de 
extracción de CO2 y BHO/PHO.

• Eliminación de carbón del proceso de CIP (Limpieza en Sitio).

• Retirada de partículas de biomasa de corrientes de centrifugado.

• Perfecto para laboratorios pequeños.

Modelo:
Diametro:
Capacidad:
Dimensiones mm:(LxAlxAn)
Peso:
Compresor recomendado:
Presión de Aire Comprimido:
Consumo de Presión de Aire Comprimido :
Nivel de Ruido:
Presión Mínima Absoluta:
Temperatura de Operación:
Tasa Máxima de Flujo:

BABF 400 BABF 630 BABF 800
400 mm

6.6 galones
720 x 500 x 585

30 kg.
5 HP 17.9 CFM at 100 PSI

From 25 to 100 PSI
2.6-15.8 CFM

70 dB
0.2 bar

-20 °F to 160 °F
15 GPM

430 mm 800 mm
21 galones 62 galones

850 x 700 x 580 1050 x 900 x 867
65 kg. 120 kg.

5 HP 17.9 CFM at 100 PSI 5 HP 17.9 CFM at 100 PSI
From 25 to 100 PSI From 25 to 100 PSI

2.6-15.8 CFM 5.6-42.3 CFM
70 dB 70 dB

0.2 bar 0.2 bar
-20 °F to 160 °F -20 °F to 160 °F

15 GPM 15 GPM
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