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Solucion de filtracién industrial tipo Buchner, montada sobre un carrito.

Ideal para filtrar lipidos y ceras del proceso de winterizacion, asi como
solidos, carboén, arcilla, etc...

Filtra en minutos lo que normalmente haria en horas.

Nuestros Trolley son lideres en tecnologia de filtracion profunda,
siendo la solucidn de filtracion a escala mas facil de usar, menos
costosa de operar y menos intensiva en capital.

Donde sobresale:

« Filtrado de lipidos, grasas y ceras de tinturas crudas con alto
contenido de grasas como las de los crudos de CO2 y BHO/PHO,

« Eliminacién de carbono del proceso CIP,

« Eliminacion de particulas de biomasa de corrientes centrifugas.

« Perfecto para laboratorios pequenos.

CARACTERISTICAS

* Bomba AODD accionada neumaticamente
que cumple con C1D1

« Valvula de seguridad de implosion

» Material de carcasa de polipropileno
Aleméan

» Bomba AODD marca Debem

» Campana extractora hecha en Italia



Este es un carro de filtro de plastico moldeado de polipropileno. Esta maquina es resistente,
duradera y casi indestructible. El PP es impermeable a acidos o bases nitricas, clorhidricas y
similares y maneja facilmente el etanol, el isopropilo y la mayoria de los otros solventes. Nuestro
carro viene con una bomba de diafragma incluida que hace el trabajo de vacio activo para filtrar a
través del papel de filtro; no se requiere bomba de vacio. Esta viene con una bomba neumatica por
lo que no hay riesgo de chispas. Se requiere un compresor de aire para suministrar aire
comprimido a esta maquina. Para operar colocamos papel de filtro sobre una rejilla removible,
luego colocamos un sello alrededor del papel de filtro para evitar fugas. Esto toma unos minutos
para instalar e incluso mas rapido para desmontar. Agregue su tintura y comience a filtrar.

ventajas:

« Costo operativo de $0.008-$0.025 por gramo de crudo.

« Capacidad de filtracién profunda

» Facil de limpiar y desmontar

» Consumibles econémicos

« Instalacién de papel de filtro a prueba de fugas con junta reutilizable
« Alto valor R (materiales aislantes)

+ Construido con polipropileno de grado alimentario FDA

+ No se agrieta bajo condiciones de frio extremo

« Cumple con ATEX Zona 2, C1D1

» Gran reserva de filtracion

Caracteristicas opcionales:

» Bombas sanitarias AODD de la FDA

» Plomeria Sanitaria de Acero Inoxidable
» Tapa de Acero con Accesorios Sanitarios
» Mejora del entorno -40F
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Especificaciones

Modelo: 470x470mm 630x630mm 800x800mm
Capacidad pies cubicos: 1-2 CF 5-10 CF 0-20 CF
Area de filtracion pies 24-44 SF 102-204 SF 200-405 SF
cuadrados:

Cantidad de camara: 7-13 16-32 19-38
Placas de filtro: Polypropylene Polypropylene Polypropylene
Presion de alimentacion: 100 PSI 100 PSI 100 PSI
Temperatura de operacion: -40C to 45C -40C to 45C -40C to 45C
Bomba AODD: 1” 1.5” 2"
Material del colector: 316SS 316SS 316SS
Configuracion del colector: Many Many Many
Cumplimiento regulatorio: FDA cGMP FDA cGMP FDA cGMP

Dimensiones:

76"Lx 29"W x 46"H

141"L x 36"W x 52"H

175"L x 55"W x 65"H




