
Technische Information 
8 Ohm-Lautstärkesteller LR 20 mono... 
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Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze 
technische Information und beachten Sie ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise! 
Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und 
überprüfen gerne, ob wir sie ín unsere Produkte einbringen können. 
 

Lieferumfang : 

LR 20 mono CD500 : 
Metallplatte (Tragplatte) auf dem Schalter montiert. Bedruckte Abdeckplatte von JUNG/CD500 und Drehknopf 
aus Kunststoff in Farbe alpinweiß.  
LR 20 mono GE / BE / BJ / GMP / GF / JU uP ... : 
 

Auf dem Schalter befestigte Metallplatte ist entsprechend vorbereitet für die Montage einer Jalousieschalter-
abdeckung des angegebenen Herstellers/Programms. Die notwendige Jalousieschalterabdeckung ist nicht im 
Lieferumfang beinhaltet und ist im Handel erhältlich!!! Außerdem ist als Hitzeschutz für die Anschlußadern ein 
25cm langer Siliconschlauch enthalten. 

 

Technische Daten : 

Nennbelastbarkeit : 20 Watt 
Ausführung (8Ω) : Widerstandsnetzwerk 
Drehschalter : 12 Schalterstellungen, 10 Lautstärkestufen, durchdrehbar 

 

Passende Teile : (bei WHD nur Rahmen von JUNG/CD500 und UP-Dosen von KAISER erhältlich!) 

 Jalousieschalter-
abdeckung 

Rahmen 
1-fach 

AP-Gehäuse UP-Dose 
42 / 47 mm tief 

LR 20 CD500  X X X 
LR 20 GE / BE / BJ / GMP / GF / JU uP X X  X 

 

Montage : 

1. !Beiliegenden Siliconschlauch für alle Anschlußadern in der UP-Dose bzw. im AP-Gehäuse zuschneiden u. 

als Hitzeschutz über die Adern stecken. ACHTUNG! Die Widerstände können sehr heiß werden und u.U. 
die Isolierung beschädigen. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann deshalb ein Kurzschluß entstehen.  

2. Klemme abnehmen und laut 
      Blockschaltbild anschließen.  
 

                                                                                                           

                                                                                      

                                                                 

                                                                  Ansicht von hinten 

     

3. Klemme aufstecken und Schalter so in die Dose setzen daß die Achsanflachung nach unten zeigt. 
ACHTUNG! Bei manchen Jalousiedrehknöpfen muß die Achsanflachung nach oben zeigen, deshalb vorher 
überprüfen ob der Knopf beim Aufsetzen auf „0“ zeigt. Der Schalter wird in „0-Stellung“ ausgeliefert. 

4. Metallträgerplatte an der UP-Dose bzw. am AP-Gehäuse anschrauben. 
5. Rahmen auf Metallplatte legen, Abdeckung einklipsen bzw. anschrauben u. Knopf auf die Achse stecken.  



Technical Data 
8 Ohm-Volume control    LR 20 mono... 
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Thank you for buying a WHD product. Please read this manual carefully,especially the ! marked parts. 

  

Content : 
 

LR 20 mono CD500 : 
Metal front plate with switch. Plastic front plate JUNG/CD500 with printing.Plasic rotary knob. 
Colour : “ alpinweiss “  
 
 

LR 20 mono GE/ BE / BJ / GMP /  GF / JU uP ... : 
Metal front plate with switch fitting to the plastic parts of the manufacturers as specified. 
The plastic parts are not available at WHD. 
Flexible silicon hose. 

  

Specifications : 

Rated power : 20 Watt 
Function (8Ω) : Resistor network 
Rotary switch : 12 positions, 10 levels, no stopper 

 

Additional parts : ( JUNG/CD500  frames and UP-cabinets KAISER  available at WHD) 

 Switch frontplate Frame 
single 

AP-Cabinet UP-Cabinet 
42 / 47 mm  

LR 20 CD500  X X X 
LR 20 GE / BE / BJ / GMP / GF / JU uP X X  X 

 

Mounting : 
 

1. !Cut Silicon hose and mantle the cables. 
        Attention!  The resistors can be very hot and damage cable insulation without silicon hose. 
       Remove terminal and connect according to wiring scheme. 

            

 
2. Plug- in terminal  and fix the device in the case. 
        The flat shaft part must be at bottom or top side 

          (Check before fixing). 
 
 
   3.    Fix front plate and rotary knob. 
 
 
 
 
 
                                                              Backside view 
    
 


