
Tips t.b.v. het aanbrengen/verwijderen  van SecuCare Anti-slip             

SecuCare Anti-Slip sticker voor bad, douche en badkamervloer 

 Unieke Anti-slip coating, zorgt voor hoge frictie bij natte omstandigheden 

 Makkelijk aan te brengen 

 Makkelijk reinigbaar  

 Uitvoering rond diameter 35 mm 

 Uitvoering langwerpig 25 x 245 mm 

 Kleuren wit & semi transparant  

Te gebruiken in acryl, polyester en geëmailleerde badkuipen/douchebakken als ook stenen badkamervloeren.  

Ondergrond dient altijd vlak te zijn, als er enige structuur op de ondergrond aanwezig is zal er geen 

optimale/voldoende  hechting zijn! 

 Montage advies : 

Het oppervlak waar de sticker op aangebracht  wordt mag niet kouder zijn dan 10 graden Celsius. Zorg voor een 

schoon, droog en vetvrij oppervlak. (zeer belangrijk!) 

Voor een goede hechting kunnen poreuze oppervlakken (hout, (hard)steen of beton) het best eerst voorzien worden 

van een primer laag/impregneer laag.  

Bepaal eerst het beoogde legpatroon. Kies voor een patroon welke zorgt voor zoveel mogelijk  contact tussen de 

sticker en de voet. 

Voorbeelden van legpatronen : 

 

Pel voorzichtig de beschermlaag los, probeer de klevende zijde niet aan te raken. Druk de tape stevig en gelijkmatig 

aan. Zorg ervoor dat alle tape goed  aangedrukt wordt voor een optimale hechting.   

Verwijder advies : 

Belangrijk : handel voorzichtig, bepaal eerst of de ondergrond bestand is tegen de te gebruiken middelen  

Verwarm de anti-slipsticker voorzichtig m.b.v. een Föhn, de lijm laat langzaam los en u kunt de sticker verwijderen. 

Eventuele lijmresten kunt u verwijderen met bijvoorbeeld Sticker Verwijderaar (van HG)  en/of wasbenzine. 

Toepassingstip :  

De SecuCare Anti-slip stickers zijn ook geschikt voor de watersport, denk aan het anti-slip maken van dekken en 

andere gladde oppervlakken van bijvoorbeeld surfplanken etc. 

Ook zeer geschikt voor het Anti-slip maken van natte vloeren rondom een zwembad. 
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