. Sikkerhetsdatablad
@ PRIMA

—CREATOR- i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn Value UV Resin Dental Casting
Registreringsnummer (REACH) ikke relevant (stoffblanding)
Entydig formelidentifikasjon (UFI) A1S2-GOK6-RO03-EFPF

1.2  Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte relevante bruksomrader. 3D-printerharpiks

1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Prima Printer Nordic AB
Kantyxegatan 25 F

213 76 Malmo

Sverige

e-post: info@3dprima.com
Nettside: www.3dprima.com
e-post (kvalifisert person) info@3dprima.com

1.4 Ngdtelefonnummer

Ngdmeldingstjeneste +46 40 684 97 90
Dette nummeret er kun tilgjengelig i de folgen-
de kontortidene: man-fr 09:00 - 17:00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1  Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Avsnitt Fareklasse Kategori Fareklasse- og kategori Faresetning
3.2 hudetsing/hudirritasjon 2 Skin Irrit. 2 H315
3.4S hudsensibilisering 1 Skin Sens. 1 H317
4.1A farlig for vannmiljget - akutt fare 1 Aquatic Acute 1 H400
41C farlig for vannmiljget - kronisk (langsiktig) fare 2 Aquatic Chronic 2 H4

Fullstendig tekst pd forkortelser i AVSNITT 16.
De viktigste fysikalsk-kjemiske, helsemessige og miljsmessige skadevirkningene skal angis

Spill og slokkevann kan forarsake forurensning av vann.

2.2  Merkingselementer
Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord advarsel
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Versjonsnummer: SDS 1.0

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Dato for utarbeiding: 2023-03-19

- Piktogrammer

GHSO07, GHS09

- Faresetninger
H315
H317
H410

- Sikkerhetssetninger
P101

¥

Irriterer huden.
Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for han-
den.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les ngye og fglg alle instrukser.
P261 Unnga innanding av take/damp/aerosoler.
P272 Tilsglte arbeidskleer ma ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P273 Unnga utslipp til miljget.
P280 Benytt vernehansker/verneklaer/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Sgk legehjelp.
P362+P364 Tilsglte klzer ma fjernes og vaskes far bruk.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjona-
le bestemmelser.
- Farlige bestanddeler til merking (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate, 4,4-Iso-

propylidenediphenol, oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic
acid, Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphina-

te
2.3  Andre farer
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon pa = 0,1%.
Hormonforstyrrende egenskaper
Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon pa = 0,1%.
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Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0

Dato for utarbeiding: 2023-03-19

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1  Stoffer
Ikke relevant (stoffblanding)
3.2  Stoffblandinger
Beskrivelse av stoffblandingen
Navnet pa stoffet Indentifiserer Wit% Klassifisering i henhold til GHS
Esterification products of acrylic| CAS-nr. 84170-74-1 25-<50 Aquatic Chronic 2 [ H4Tl
acid with reaction products of
2,2-dimethylpropane-1,3-diol
and methyloxirane
(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl|  CAS-nr. 66492-51-1 25-<50 skin Irrit. 2 [ H315
acrylate Skin Sens. 1B [ H317
Aquatic Chronic 2 [ H4Tl
4,4-I1sopropylidenediphenol, oli-| CAS-nr. 55818-57-0 10-<25 Skin Sens. 1/ H317
gomeric reaction products with Aquatic Acute 1 [ H400
1-chloro-2,3-epoxypropane, es- Aquatic Chronic 2 [ H411
ters with acrylic acid
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylben-| CAS-nr.  84434-11-7 5-<10 Acute Tox. 4 [ H312
zoyl)phosphinate skin Sens. 1B / H317
Aquatic Chronic 2 [ H4Tl
Polychloro copper phthalocya- CAS-nr. 1328-53-6 2-<5 Acute Tox. 4 [ H332
nine Aquatic Chronic 2 [ H41I
Navnet pa stoffet Spesifikke konsentrasjonsgrenser M-Faktorer Eksponeringsvei
4,4-1sopropylidenediphe- - M-faktor -
nol, oligomeric reaction (akutt) =10
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane, esters
with acrylic acid
Ethyl phenyl(2,4,6-trimet- - - 22.000 M9/yq dermall
hylbenzoyl)phosphinate
Polychloro copper pht- - - >2,046 M9/,/ |inndnding: stav/téke
halocyanine 4h
Fullstendig tekst pd forkortelser i AVSNITT 16.
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. Sikkerhetsdatablad
@ PRIMA

CCREATOR- i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1  Beskrivelse av farstehjelpstiltak
Generelle merknader

Skadelidende ma ikke vaere uten tilsyn. Fjern ofrene fra ulykkesomradet. Hold personen varm, i ro og til-
dekket. Tilsglte kleer ma fjernes straks. Sgk legerad hvis du er i tvil, eller hvis det oppstar problemer. Ved
bevisstlgshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfgr aldri noe via munnen.

Etter innanding

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang forstehjelpstiltak. Oppsegk lege
ved irritasjon i luftveiene. Sgrg for frisk luft.

Etter hudkontakt
Vask med mye sape og vann.

Etter gyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjgre. Fortsett skyllingen. Hold gyelokkene apne
og skyll gyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

4.2  De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.
4.3  Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

ingen

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1  Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler
Vannspray, BC-pulver, Karbondioksid (C02)
Uegnede slokkingsmidler

Full vannstrale

5.2  Searlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter
Karbonmonoksid (C0), Karbondioksid (C02)

5.3  Rad til brannmannskaper

Unnga innanding av rgyken som oppstar ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslokningstiltakene i
forhold til omgivelsen. lkke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurenset slukke-
vann skal sammles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet pa behgrig avstand.
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i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

PRIMA

-CREATOR-

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1

6.2

6.3

6.4

Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

For personell som ikke er ngdpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For ngdhjelpspersonell

Bruk pusteapparat ved eksponering av damp, st@v, aerosol og gasser.

Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Holdes vekk fra avlgp, overflatevann og grunnvann. Forurenset vaskevann ma holdes tilbake og kjgres
bort. Dersom stoffet har havnet i et vann eller i kloakken, ma den ansvarlige myndigheten varsles.
Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Rad om hvordan sgl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avlgp

Rad om hvordan sgl skal behandles
Skal tgrkes bort med absorberende materiale (f.eks. kluter, fleece/ull). Samle opp spill: sadflis, kiselgur
(diatomit), sand, universalbindemiddel

Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker

Bruk av adsorberende materialer.

Andre opplysninger om sgl og utslipp
Plasseres i egnede beholdere for avfallshandtering. Det bergrte omradet skal ventileres.

Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se
avsnitt 10. Henvisninger vedrgrende avfallshandtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1

7.2

Forholdsregler for sikker handtering
Anbefalinger
- Tiltak for & hindre brann samt aerosol- og stgvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Ma bare anvendes pa godt ventilerte steder.

Instruks for allmenn hygiene pa arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. lkke spis, drikk eller rgyk pa arbeidsplasser. Ta av forurensede klaer og foruren-
set verneutstyr fgr du gar inn pa omrader der det spises. lkke oppbevar mat og drikke sammen med kjemi-
kaliene. lkke bruk fat til kiemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Ma ikke oppbevares sammen med
naeringsmidler, drikkevarer eller dyrefor.

Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

NO - no
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Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

PRIMA

-CREATOR-

@

Versjonsnummer: SDS 1.0

Value UV Resin Dental Casting

Dato for utarbeiding: 2023-03-19

- Egnet emballasje
Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes.

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1  Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering pa arbeidsplassen

denne opplysningen er ikke tilgjengelig

Relevante DNEL av bestanddelene i stoffblandingen

CAS-nr. Endepunkt Terskelverdi  Beskyttelsesmal, ekspo- Brukes i Eksponeringstid
neringsvei
84170-74-1 DNEL 32,9 mg/m* | menneske, innénding | arbeidstaker (industri) |kronisk - systemiske ef-
fekter
84170-74-1 DNEL 46,7 mg/kg menneske, dermal | arbeidstaker (industri) kronisk - systemiske ef-
kroppsvekt/ fekter
dag
55818-57-0 DNEL 117mg/m? | menneske, innanding | arbeidstaker (industri) |kronisk - systemiske ef-
fekter
55818-57-0 DNEL 33 mg/kg menneske, dermal | arbeidstaker (industri) |kronisk - systemiske ef-
kroppsvekt/ fekter
dag
84434-11-7 DNEL 4,93 mg/m? | menneske, inndnding | arbeidstaker (industri) |kronisk - systemiske ef-
fekter
84434-11-7 DNEL 14 mg/kg menneske, dermal arbeidstaker (industri) |kronisk - systemiske ef-
kroppsvekt/ fekter
dag
1328-53-6 DNEL 125 mg/mf* menneske, inndnding | arbeidstaker (industri) | kronisk - lokale effekter

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen

CAS-nr. Endepunkt Terskelverdi Organisme Miljgomrade Eksponeringstid
84170-74-1 PNEC 0,003 M9/, vannorganismer ferskvann over en kort periode
(engangshendelse)
84170-74-1 PNEC 0 M9/, vannorganismer sjevann over en kort periode
(engangshendelse)
84170-74-1 PNEC 0,1M9/, vannorganismer renseanlegg (STP) over en kort periode
(engangshendelse)
84170-74-1 PNEC 0,064 mg/kg vannorganismer ferskvannssediment over en kort periode
(engangshendelse)

NO - no
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Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

@ PRIMA

-CREATOR-

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

Relevante PNEC av bestanddelene i stoffblandingen
Endepunkt Terskelverdi Organisme Miljgomrade Eksponeringstid
84170-74-1 PNEC 0,006 M9/, 4 vannorganismer havsediment over en kort periode
(engangshendelse)
84170-74-1 PNEC 0,01 mg/kg jordiske organismer jord over en kort periode
(engangshendelse)
66492-51-1 PNEC 0,004 M9/, vannorganismer ferskvann over en kort periode
(engangshendelse)
66492-51-1 PNEC 0 M9/, vannorganismer sjgvann over en kort periode
(engangshendelse)
66492-51-1 PNEC 30 MY/, vannorganismer renseanlegg (STP) over en kort periode
(engangshendelse)
66492-51-1 PNEC 0,019 mg/kg vannorganismer ferskvannssediment over en kort periode
(engangshendelse)
66492-51-1 PNEC 0,002 mg/kg vannorganismer havsediment over en kort periode
(engangshendelse)
66492-51-1 PNEC 0,001 mg/kg jordiske organismer jord over en kort periode
(engangshendelse)
55818-57-0 PNEC 0,025 M9/, vannorganismer ferskvann over en kort periode
(engangshendelse)
556818-57-0 PNEC 0,003 M9/, vannorganismer sjgvann over en kort periode
(engangshendelse)
55818-57-0 PNEC 10 M9/, vannorganismer renseanlegg (STP) over en kort periode
(engangshendelse)
556818-57-0 PNEC 8,96 mg/kg vannorganismer ferskvannssediment over en kort periode
(engangshendelse)
55818-57-0 PNEC 0,896 mg/kg vannorganismer havsediment over en kort periode
(engangshendelse)
556818-57-0 PNEC 1,78 mg/kg jordiske organismer jord over en kort periode
(engangshendelse)
84434-11-7 PNEC 1,01 M9/, vannorganismer ferskvann over en kort periode
(engangshendelse)
84434-11-7 PNEC 0,101 H9/, vannorganismer sjgvann over en kort periode
(engangshendelse)
84434-11-7 PNEC 0,24 mg/kg vannorganismer ferskvannssediment over en kort periode
(engangshendelse)
84434-11-7 PNEC 24 pg/kg vannorganismer havsediment over en kort periode
(engangshendelse)
84434-11-7 PNEC 475M9/ig jordiske organismer jord over en kort periode
(engangshendelse)

NO - no
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PRINM A Sikkerhetsdatablad

CCREATOR- i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

8.2

Eksponeringskontroll
Hensiktsmessige tekniske kontroller
Generell lufting.
Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av gyne/ansikt

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Hudvern
- Handvern

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/
ugjennomtrengelighet fgr bruk. Ved planlagt gjenbruk av hanskene ma man rengjgre dem fgr man tar dem
av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det & avklare kjemikalieholdbarhe-
ten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

- Materialtype
Nitril
- Materialtykkelse
20,35mm
- Gjennomtrengningstider for hanskematerialet

>60 minuter (permeasjon: niva 3)

- @vrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/sal-
ver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Andedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal andedrettsvern benyttes. Filterhalvmaske (EN 149). P1 (filtrerer minst
80 % av luftpartiklene, fargekode: hvit).

Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen

Sorg for forsvarlig emballering for & forebygge miljgforurensning. Holdes vekk fra avlgp, overflatevann og
grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1  Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Fysisk tilstand flytende
Farge grgnn
Lukt karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og >200 °C ved 1.013 mbar
kokepunktsintervall
NO - no Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmy Sverige side: 8 / 20
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i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0

Dato for utarbeiding: 2023-03-19

Antennelighet

@vre og nedre eksplosjonsgrenser
Flammepunkt
Selvantenningstemperatur
Nedbrytningstemperatur

Ph-verdi

Kinematisk viskositet

Loselighet(er)

Fordelingskoeffisient

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)

Damptrykk

Tetthet og / eller relativ tetthet
Tetthet

Relativ damptetthet

Partikkelegenskaper

9.2  Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser

Andre sikkerhetsegenskaper
Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX)

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

dette materialet er brennbart men ikke lett antenne-
lig

ikke bestemt

ikke bestemt

>240 °C (selvantennelsestemperatur (voesker og gasser))
ikke relevant

6,8 — 7,2 (i vandig Igsning: 100 % (*/), 25 °C)

ikke bestemt

ikke bestemt

denne opplysningen er ikke tilgjengelig

0,5hPaved 70 °C

1,05 9/¢ms ved 25 °C

det foreligger ingen opplysninger om denne egen-
skapen

ikke relevant (flytende)

fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer): ikke
relevant

T3 (maksimalt tillatte overflatetemperatur pd utstyret:
200°C)

Nar det gjelder inkompabilitet: se "Forhold som skal unngas" og "Uforenlige materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet

Se under "Forhold som skal unngas".

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

NO - no
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—CREATOR- i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

10.4 Forhold som skal unngas
UV-straling/sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppsta ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke a forvente.
Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert pa bestanddelene i stoffblandingen (summerings-
formell).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akutt giftighet
Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

Anslétt verdi for akutt giftighet (ATE) av bestanddelene i stoffblandingen

Navnet pd stoffet CAS-nr. Eksponeringsvei ATE
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphi- 84434-11-7 dermal 22.000 M9/yq
nate
Polychloro copper phthalocyanine 1328-53-6 innd&nding: stev/tdke >2,046 M9/ ,/4h

Etsing/hudirritasjon

Irriterer huden.
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon

Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for gyet eller som gyeirriterende.
Sensibilisering av luftveiene eller huden

Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

Skade pa arvestoffet i kjpnnsceller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kijgnnsceller.

Kreftframkallende egenskaper
Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.
Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

NO - no Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmo Sverige Side: .I 0 / 20
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—CREATOR- i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Dato for utarbeiding: 2023-03-19

11.2

Giftvirkning pa bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning pa bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innandingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

AVSNITT 12: @kologiske opplysninger

12.1

Giftighet

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet pa stoffet CAS-nr. Endepunkt Verdi Arter

Esterification products of acry-| 84170-74-1 LC50 2,7 M9/, fisk
lic acid with reaction products
of 2,2-dimethylpropane-1,3-
diol and methyloxirane

Eksponeringstid

96 h

Esterification products of acry-| 84170-74-1 EC50 37 M9/, vannlevende virvelgser

lic acid with reaction products dyr
of 2,2-dimethylpropane-1,3-
diol and methyloxirane

48 h

Esterification products of acry-| 84170-74-1 ErC50 nmgy/, alge
lic acid with reaction products
of 2,2-dimethylpropane-1,3-
diol and methyloxirane

72 h

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)met- | 66492-51-1 LC50 4 ™9/, fisk
hyl acrylate

96 h

(5—ethyl—1,3—dioxan—5—yl)met— 66492-51-1 EC50 20 m9/| vannlevende virvelgser

hyl acrylate dyr

48 h

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)met- | 66492-51-1 ErC50 34 Mg/, alge
hyl acrylate

72 h

4,4-1sopropylidenediphenol, | 55818-57-0 LL5O >100 M9/, fisk
oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

96 h

4,4-1sopropylidenediphenol, | 55818-57-0 LC50 >0,082 M9/, fisk
oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

96 h

NO - no
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PRIMA

CCREATOR- i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad
@

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet pa stoffet CAS-nr. Endepunkt Verdi Arter Eksponeringstid
4,4-1sopropylidenediphenol, 55818-57-0 EC50 >16 M9/, vannlevende virvelgser 48 h
oligomeric reaction products dyr

with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

4,4'-1sopropylidenediphenol, | 55818-57-0 EL50 105 MY/, alge 72h

oligomeric reaction products

with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

4,4-I1sopropylidenediphenol, | 55818-57-0 ErC50 17 M9/, alge 72h

oligomeric reaction products

with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethyl- 84434-11-7 LC50 1,89 M9/, fisk 96 h
benzoyl)phosphinate
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethyl- 84434-N-7 ECB0 2,26 M9/, vannlevende virvelgser 48 h
benzoyl)phosphinate dyr
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethyl- 84434-11-7 ErC50 1,01 M9/, alge 72 h
benzoyl)phosphinate
Polychloro copper phthalocya-| 1328-53-6 LC50 >100 MY/, fisk 96 h
nine
Polychloro copper phthalocya-| 1328-53-6 EC50 153,6 M9/, vannlevende virveloser 48 h
nine dyr
Polychloro copper phthalocya-| 1328-53-6 ErC50 >100 MY/, alge 72h
nine

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

CAS-nr. Endepunkt Verdi Arter Eksponeringstid
66492-51-1 EC50 >1.000 M9/, mikroorganismer 180 min
55818-57-0 EC50 >1.000 MY/, mikroorganismer 3h
84434-11-7 EC50 >1.000 M9/, mikroorganismer 180 min
1328-53-6 EC50 >10.000 M9/, mikroorganismer 30 min

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen

CAS-nr. Prosess Nedbrytningsrate Tid Metode Kilde
84170-74-1 oksygenforbruk 41 % 28d ECHA
66492-51-1 DOC-fjerning 28 % 28d ECHA
NO - no Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmé Sverige Side: .I 2 / 20
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Versjonsnummer: SDS 1.0

PRIMA

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Dato for utarbeiding: 2023-03-19

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene i stoffblandingen
CAS-nr. Prosess Nedbrytningsrate Tid Metode Kilde
55818-57-0 oksygenforbruk 42 % 28d ECHA
84434-11-7 oksygenforbruk <10 % 28d ECHA
1328-53-6 oksygenforbruk A% 28d ECHA
12.3 Bioakkumuleringsevne
Ingen data er tilgjengelig.
Bioakkumuleringsevne til bestanddelene i stoffblandingen
CAS-nr. BCF Log KOW BOD5/COD
84170-74-1 23,24 —<4,37 1 (ph-verdi: 6,44)
66492-51-1 1,9 (ph-verdi: 6, 23 °C)
55818-57-0 1,6 — 3,8 (ph-verdi: 6,4, 23 °C)
84434-11-7 2,91 (ph-verdi: 4,4, 25 °C)
1328-53-6 -0,88 - <-0,4 (23°C)

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til resultatene til utredningen er dette stoffet hverken et PBT- eller et vPvB- stoff. Inneholder ikke
et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon pa = 0,1%.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) med en konsentrasjon pa = 0,1%.

12.7 Andre skadevirkninger
Ingen data er tilgjengelig.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Opplysninger som er relevante for avfallshandtering i vann
M3 ikke tammes i kloakkavlgp. Unnga utslipp til miljget. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.
Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Det er farlig avfall; det er bare tillatt & bruke godkjente emballasjer (f.eks. i henhold til ADR). Fullstendig
temt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmé Sverige
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CCREATOR- i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

Bemerkninger

Vennligst fglg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kom-
munale eller nasjonale avfallshandteringsselskapet kan handtere hver avfallskategori separat.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN UN 3082
IMDG-Code UN 3082
ICAO-TI UN 3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID/ADN MILJ@SKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S

IMDG-Code ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.

ICAO-TI Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

Teknisk navn (farlige bestanddeler) Esterification products of acrylic acid with reaction

products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol and met-
hyloxirane, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN 9
IMDG-Code 9
ICAO-TI 9

14.4 Emballasjegruppe
ADR/RID/ADN 11

IMDG-Code Il
ICAO-TI Il
14.5 Miljgfarer farlig for vannmiljget
Miljgfarlig stoff (vannmiljg) Esterification products of acrylic acid with reaction

products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol and met-
hyloxirane, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate

14.6 Saerlige forholdsregler ved bruk

Forskriftene for farlig gods (ADR) ma ogsa ivaretas inne pa bedriftsomradet.

14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Frakten er ikke ment for & transporteres i bulk.

14.8 Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler
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CCREATOR- i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) - Tilleggsopplysninger

Klassifiseringskode M6
Fareseddel/faresedler 9, fisk og tre
Miljgfarer ja (farlig for vannmiljget)
Spesielle bestemmelser 274, 335, 375, 601
Unntatte mengder E1

Begrensede mengder 5L
Transportkategori 3

Kode for tunnelbegrensninger -
Farenummer 90

Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID) - Tilleggsopplysninger

Klassifiseringskode M6
Fareseddel/faresedler 9, fisk og tre

Miljgfarer ja (skadelig for vannmiljget)
Spesielle bestemmelser 274, 335, 375, 601
Unntatte mengder E1

Begrensede mengder 5L

Transportkategori 3

Farenummer 90

Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjgs (IMDG) - Tilleggsopplysninger

Havforurensende stoff ja (farlig for vannmiljget) (Esterification products of acrylic
acid with reaction products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol
and methyloxirane)

Fareseddel/faresedler 9, fisk og tre
Spesielle bestemmelser 274,335,969
Unntatte mengder E1
Begrensede mengder 5L
EmS F-A, S-F
Stuingskategori A
NO - no Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmé Sverige Side: 15 / 20
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Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger

Miljgfarer ja (farlig for vannmiljget)
Fareseddel/faresedler 9, fisk og tre

Spesielle bestemmelser A97, A158, A197, A215
Unntatte mengder E1

Begrensede mengder 30 kg

AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser

15.1 Sarlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen
Relevante EU-bestemmelser

Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)

Navnet pa stoffet Navn i henhold til fortegnelsen CAS-nr. Nr.
Value UV Resin Dental Casting dette produktet oppfyller kriteriene for klassi- 3
fisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF
4,4-I1sopropylidenediphenol, oligomeric substances in tattoo inks and permanent 75
reaction products with 1-chloro-2,3-epox- make-up

ypropane, esters with acrylic acid

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate substances in tattoo inks and permanent 75
make-up

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphi-| substances in tattoo inks and permanent 75
nate make-up

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen bestandeler er oppfart

Sevesodirektiv

2012/18/EU (Seveso Ill)

Farlig kjemikalie/farekategorier Mengdegrense (i tonn) for bruk i bedrifter av den la-  Anmerk.

vere og hgyere klasse

El miljgfarer (farlig for vannmiljet, kat. 1) 100 200 56)

Henvisning
56) farlig for vannmiljget i kategorien Akutt 1 eller Kronisk 1

Direktiv angaende restriksjoner pa bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen bestandeler er oppfort
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Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer
(PRTR)

ingen bestandeler er oppfart

EUs rammedirektiv for vann (WFD)

Liste over miljagifter (WFD)

Navnet pa stoffet CAS-nr. Oppfort i Bemerkninger

4,4-1sopropylidenediphenol, oligomeric reac- a)
tion products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,
esters with acrylic acid

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphina- a)
te

Legende

A) Indicative list of the main pollutants

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

Ingen bestandeler er oppfert.

Nasjonale fortegnelser

Land Fortegnelse Status
AU AllC alle bestandeler er oppfort
CA DSL alle bestandeler er oppfert
CN IECSC alle bestandeler er oppfort
EU ECSI ikke alle bestandeler er oppfert
EU REACH Reg. alle bestandeler er oppfort
JP CSCL-ENCS ikke alle bestandeler er oppfart
JP ISHA-ENCS ikke alle bestandeler er oppfort
KR KECI alle bestandeler er oppfert
MX INSQ ikke alle bestandeler er oppfort
Nz NZloC alle bestandeler er oppfort
PH PICCS ikke alle bestandeler er oppfort
TR CICR ikke alle bestandeler er oppfert
™™ TCsSI alle bestandeler er oppfort
us TSCA ikke alle bestandeler er oppfert
Legende
AllC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
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Value UV Resin Dental Casting

Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19
Legende
ECSI EC-nummer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZloC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH-registrerte stoffer
TCsI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer

Fork. Beskrivelser av forkortelser som er brukt

Acute Tox. Akutt giftighet

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om
internasjonal veitransport av farlig gods)

ADR/RID/ADN | Avtaler om internasjonal transport av farlig gods p&/med vei/jernbane/innlands vannvei (ADR/RID/

ADN)
Aquatic Acute Farlig for vannmiljget - akutt fare
Aquatic Chronic Farlig for vannmiljget - kronisk (langsiktig) fare
ATE Acute Toxicity Estimate (ansl&tt verdi for akutt giftighet)
BCF Bioconcentration factor (biokonsentrasjonsfaktor)
BOD Biokjemisk oksygenbehov
CAS Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske
substanser)
CLP Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(Classification, Labelling and Packaging)
COD Kjemisk oksygenbehov
DGR Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-niva)
EC50 Effective Concentration 50 %. (effektiv konsentrasjon 50 %). EC50 tilsvarer konsentrasjonen av et

testet stoff som fordrsaker 50 % reaktiv forandring (f.eks. i vekst) i lepet av et gitt tidsrom

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksi-
sterende kjemiske stoffer p& markedet)

EL50 Effective Loading 50 %: EL50 er totalkonsentrasjonen som kreves for & produsere en reaksjon i 50 %
av testorganismene
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Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de raporterte kjemiske
stoffene)
EmS Emergency Schedule (tidsplan i nedstilfelle)
ErC50 = EC50: Den konsentrasjonen av teststoffet som har et resultat pd 50% reduksjon enten i vekst

(Ebc50) eller i vekstraten (ErC50) i forhold til kontrollen ved bruk av denne metoden.

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” (globalt harmonisert sy-
stem for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)

IATA International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av

farlig gods med fly)
ICAO International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)
ICAO-TI Tekniske instruksjoner for sikker lufttransport av farlig gods
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til
sjos)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code

LC50 Lethal Concentration 50%: (letal konsentrasjon 50%) LC50 tilsvarer den konsentrasjonen av et tes-

tet stoff som fordrsaker 50 % dgdelighet innenfor et gitt tidsrom

LL50 Lethal Loading 50 %: LL5O tilsvarer totalkonsentrasjonen som utleser 50 % dadelighet
log KOW n-Oktanol/vann
M-faktor Betyr en multiplikasjonsfaktor. Den blir brukt pé& konsentrasjonen av et stoff som er klassifisert som

farlig for vannmilje kategori 1 eller kronisk kategori 1, og brukes med summeringsmetoden til & klas-
sifisere en blanding der stoffet er tilstede

NLP No-Longer Polymer (ikke-polymer)
PBT Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, god-

kjenning og begrensning av kjemikalier)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (fors-
krifter vedrerende internasjonal transport av farlig gods pd jernbane)

Skin Corr. Etsende for huden
skin Irrit. Irriterende for huden
Skin Sens. Hudsensibilisering
SVHC Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)
vPVB Very Persistent and very Bioaccumulative (svcert persistent og svcert bioakkumulerende)
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Versjonsnummer: SDS 1.0 Dato for utarbeiding: 2023-03-19

Viktige litteraturreferanser og datakilder
Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classifi-
cation, Labelling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetrans-
port av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjgs (IMDG). Dangerous
Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert pa stoffblandingen som ble testet.
Helsefarer, Miljgfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert pa bestanddelene i stoff-
blandingen (summeringsformell).

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

Kode Tekst

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H332 Farlig ved innénding.

H400 Meget giftig for liv i vann.

HA1 Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.
Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert pa dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette
produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.
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