PRIMA

CCREATOR- gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Sicherheitsdatenblatt
@

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0 Datum der Erstellung: 2023-03-27

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname Value UV Resin Jewelry Casting
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) M9S2-00ND-NOOK-EGEN
1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Relevante identifizierte Verwendungen. 3D Druck Harz

1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Prima Printer Nordic AB
Kantyxegatan 25 F

213 76 Malmo
Schweden

E-Mail: info@3dprima.com
Webseite: www.3dprima.com
E-Mail (sachkundige Person) info@3dprima.com

1.4 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst +46 40 684 97 90
Diese Nummer ist nur wéhrend folgender
Dienstzeiten verfugbar: Mo-Fr 09:00 bis 17:00

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse und -kategorie  Gefahrenhinweis
3.2 Atz—/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
3.4s Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317
4.1A gewassergeféhrdend (akute aquatische Toxizi- 1 Aquatic Acute 1 H400
tat)
41C gewassergefahrdend (chronische aquatische 2 Aquatic Chronic 2 H41m
Toxizitéit)

Voller Wortlaut der Abkutrzungen in ABSCHNITT 16.
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Die wichtigsten schéadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschiitten und Loschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fiihren.

2.2  Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort Achtung

- Piktogramme

GHS07, GHS09 %
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuzie-
hen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/interna-
tionalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

- Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate, 4,4-Isopro-
pylidenediphenol, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid,
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

2.3  Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0,1%.
Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von = 0,1%.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1  Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)
3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs
Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS
Esterification products of acrylic CAS-Nr. 84170-74-1 25-<50 Aquatic Chronic 2 [ H41I
acid with reaction products of
2,2-dimethylpropane-1,3-diol
and methyloxirane
(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl| CAS-Nr. 66492-51-1 25-<50 skin Irrit. 2 [ H315
acrylate Skin Sens. 1B [ H317
Aquatic Chronic 2 [ H4Tl
4,4-I1sopropylidenediphenol, oli-|  CAS-Nr. 55818-57-0 10-<25 Skin Sens. 1/ H317
gomeric reaction products with Aquatic Acute 1 [ H400
1-chloro-2,3-epoxypropane, Aquatic Chronic 2 [ H411
esters with acrylic acid
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylben-| CAS-Nr.  84434-11-7 5-<10 Acute Tox. 4 [ H312
zoyl)phosphinate skin Sens. 1B / H317
Aquatic Chronic 2 [ H4Tl
Polychloro copper phthalocya- CAS-Nr. 1328-53-6 2-<5 Acute Tox. 4 [ H332
nine Aquatic Chronic 2 [ H41I
Stoffname Spezifische Konzentrationsgrenzen M-Faktoren Expositionsweg
4,4-1sopropylidenediphe- - M-Faktor -
nol, oligomeric reaction (akut) =10
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane, esters
with acrylic acid
Ethyl phenyl(2,4,6-trime- - - 22.000 M9/yq dermall
thylbenzoyl)phosphinate
Polychloro copper phtha- - - >2,046 M9/,/ | inhalativ: Staub/Ne-
locyanine 4h bel
Voller Wortlaut der Abktrzungen in ABSCHNITT 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ru-
hig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten
von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage
anwenden und nichts tiber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Mal-
nahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Fiir Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Beriihrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gedffnet
halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spiilen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Loschmittel
Geeignete Loschmittel

Spriithwasser, BC-Pulver, Kohlendioxid (C02)
Ungeeignete Loschmittel

Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (C02)

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Loschwas-
ser nicht in Kanéale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.
Brandbekampfung mit iblichen Vorsichtsmallnahmen aus angemessener Entfernung.
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ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1  Personenbezogene Vorsichtsma3nahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2  UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes
Waschwasser zuriickhalten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt,
zustandige Behdrde benachrichtigen.
6.3  Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen
Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschuttete Mengen aufnehmen: Sége-
mebhl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder
Geeignete Riickhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliiften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- Malinahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liiftung. Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rau-
chen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausri-
stung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie
fir Chemikalien keine Gefalie, die Gblicherweise fiir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von
Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
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Nummer der Fassung: SDS 1.0

Value UV Resin Jewelry Casting

Datum der Erstellung: 2023-03-27

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Geeignete Verpackung

Es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet werden.

7.3  Spezifische Endanwendungen

Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
keine Information verfligbar

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

CAS-Nr.

Endpunkt

Schwellenwert ~ Schutzziel, Expositions- Verwendung in Expositionsdauer

weg

84170-74-1 DNEL 32,9 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
84170-74-1 DNEL 46,7 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- chronisch - systemi-
KG/Tag strie) sche Wirkungen
55818-57-0 DNEL 117 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
55818-57-0 DNEL 33 mg/kg KG/ Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
Tag strie) sche Wirkungen
84434-11-7 DNEL 4,93 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
84434-11-7 DNEL 1,4 mg/kg KG/ Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
Tag strie) sche Wirkungen
1328-53-6 DNEL 125 mg/m‘* Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - lokale Wir-
strie) kungen
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

CAS-Nr. Endpunkt Schwellenwert Organismus Umweltkompartiment Expositionsdauer
84170-74-1 PNEC 0,003 M9/, Wasserorganismen SuRwasser kurzzeitig (einmalig)
84170-74-1 PNEC 0 Mg/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
84170-74-1 PNEC 0,1 M9/, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
84170-74-1 PNEC 0,064 mg/kg Wasserorganismen Sullwassersediment kurzzeitig (einmalig)
84170-74-1 PNEC 0,006 M9/, | Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
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Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
CAS-Nr. Endpunkt Schwellenwert Organismus Umweltkompartiment Expositionsdauer
84170-74-1 PNEC 0,011™9/,y [terrestrische Organis- Boden kurzzeitig (einmalig)
men
66492-51-1 PNEC 0,004 M9/, Wasserorganismen SuRwasser kurzzeitig (einmalig)
66492-51-1 PNEC 0 M9/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
66492-51-1 PNEC 30 M9/, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
66492-51-1 PNEC 0,019 M9/ | Wasserorganismen | StRwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
66492-51-1 PNEC 0,002 mglkg Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
66492-51-1 PNEC 0,001™M9/yq |terrestrische Organis- Boden kurzzeitig (einmalig)
men
556818-57-0 PNEC 0,025 M9/, Wasserorganismen Suwasser kurzzeitig (einmalig)
55818-57-0 PNEC 0,003 M9/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
55818-57-0 PNEC 10 M9/, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
55818-57-0 PNEC 8,96 M9/iq Wasserorganismen | SuRwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
556818-57-0 PNEC 0,896 mg/kg Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
55818-57-0 PNEC 178 M9/, |terrestrische Organis- Boden kurzzeitig (einmalig)
men
84434-11-7 PNEC 1,01 H9/, Wasserorganismen Suwasser kurzzeitig (einmalig)
84434-11-7 PNEC 0,101 M9/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
84434-11-7 PNEC 0,24 mg/kg Wasserorganismen Sullwassersediment kurzzeitig (einmalig)
84434-11-7 PNEC 24 M9/ 4 Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
84434-11-7 PNEC 475¥9[,y |terrestrische Organis- Boden kurzzeitig (einmalig)
men

8.2

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Liiftung.

Individuelle SchutzmaRnahmen (personliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
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Hautschutz
- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 gepriifter Chemikalienschutzhand-
schuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberpriifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchliiften. Es wird empfohlen, die Chemikali-
enbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuh-
hersteller abzuklaren.

- Art des Materials
Nitril
- Materialstarke
=0,35mm
- Durchbruchszeit des Handschuhmaterials

>60 Minuten (Permeationslevel: 3)

- Sonstige Schutzmallnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben)
wird empfohlen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Filtrierende Halbmaske (EN 149). P1 (filtert minde-
stens 80 % der Luftpartikel, Kennfarbe: Weil).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die
Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig

Farbe griin

Geruch charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich >200 °C bei 1.013 mbar

Entziindbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht ent-

ziindbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt nicht bestimmt

Ziindtemperatur >240 °C (zandtemperatur (Fltssigkeiten und Gase))

Zersetzungstemperatur nicht relevant

PH-Wert 6,8 — 7,2 (in wassriger Losung: 100 M9/ms, 25 °C)
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Kinematische Viskositat nicht bestimmt
Loslichkeit(en) nicht bestimmt

9.2

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) keine Information verfligbar

Dampfdruck 0,5 hPa bei 70 °C

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte 1,05 9/ bei 25 °C

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Partikeleigenschaften nicht relevant (flassig)

Sonstige Angaben

Angaben (iber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemaR GHS (physikalische Gefah-

ren): nicht relevant
Sonstige sicherheitstechnische KenngrofRen

Temperaturklasse (EU gem. ATEX) T3 (maximal zuléssige Oberfléchentemperatur der Betriebs-
mittel: 200°C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Beziiglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materiali-
en".

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Verninftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Ver-
schiitten und Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Ab-
schnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine Priifdaten fiir das komplette Gemisch vor.
Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitdtsformel).
Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Schatzwert akuter Toxizitét (ATE) von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoy!)phosphi- 84434-11-7 dermal 22.000 M9/yq
nate
Polychloro copper phthalocyanine 1328-53-6 inhalativ: Staub/Nebel >2,046 M9/\/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzellmutagenitat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PRIMA

-CREATOR-

@

Nummer der Fassung: SDS 1.0

Value UV Resin Jewelry Casting

Datum der Erstellung: 2023-03-27

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

GemaRk 1272/2008/EG: Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wasser-

gefahrdend (peutschiand)

(Akute) aquatische Toxizitét von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

Esterification products of acry-

lic acid with reaction products

of 2,2-dimethylpropane-1,3-di-
ol and methyloxirane

CAS-Nr.

84170-74-1

Endpunkt

LC50

Wert

2,7 M9/,

Spezies

Fisch

Expositionsdauer

96 h

Esterification products of acry-

lic acid with reaction products

of 2,2-dimethylpropane-1,3-di-
ol and methyloxirane

84170-74-1

EC50

37 M9/,

wirbellose Wasserlebe-
wesen

48 h

Esterification products of acry-

lic acid with reaction products

of 2,2-dimethylpropane-1,3-di-
ol and methyloxirane

84170-74-1

ErC50

1m9/,

Alge

72 h

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)me-
thyl acrylate

66492-51-1

LC50

4m9/,

Fisch

96 h

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)me-
thyl acrylate

66492-51-1

ECB0

20 M9/,

wirbellose Wasserlebe-
wesen

48 h

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)me-
thyl acrylate

66492-51-1

ErC50

34 M9/,

Alge

72 h

4,4-1sopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

55818-57-0

LL50

>100 M9/,

Fisch

96 h

4,4'-1sopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

55818-57-0

LC50

>0,082 M9/,

Fisch

96 h

4,4'-1sopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

55818-57-0

EC50

>16 mg/|

wirbellose Wasserlebe-
wesen

48 h

4,4'-Isopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

55818-57-0

EL50

105 M9/,

Alge

72 h

4,4'-Isopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropa-
ne, esters with acrylic acid

55818-57-0

ErC50

17 M9/,

Alge

72 h
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PRIMA

CCREATOR- gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Sicherheitsdatenblatt
@

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0 Datum der Erstellung: 2023-03-27

(Akute) aquatische Toxizitéit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositionsdauer
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethyl- 84434-N-7 LC50 1,89 M9/, Fisch 96 h
benzoyl)phosphinate
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethyl- 84434-11-7 EC50 2,26 M9/, wirbellose Wasserlebe- 48 h
benzoyl)phosphinate wesen
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethyl- 84434-N-7 ErC50 1,00M9/, Alge 72h
benzoyl)phosphinate
Polychloro copper phthalocya-| 1328-53-6 LC50 >100 M9/, Fisch 96 h
nine
Polychloro copper phthalocya-| 1328-53-6 ECB0 153,6 M9/, wirbellose Wasserlebe- 48 h
nine wesen
Polychloro copper phthalocya-| 1328-53-6 ErC50 >100 M9/, Alge 72 h
nine

(Chronische) aquatische Toxizitéit von Bestandteilen der Mischung

CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositionsdauer
66492-51-1 EC50 >1.000 MY/, Mikroorganismen 180 min
55818-57-0 EC50 >1.000 M9/, Mikroorganismen 3h
84434-11-7 EC50 >1.000 MY/, Mikroorganismen 180 min
1328-53-6 EC50 >10.000 M9/, Mikroorganismen 30 min

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle

84170-74-1 Sauerstoffver- 41 % 28 d ECHA
brauch

66492-51-1 DOC-Abnahme 28 % 28d ECHA

55818-57-0 Sauerstoffver- 42 % 28d ECHA
brauch

84434-11-7 Sauerstoffver- <10 % 28 d ECHA
brauch

1328-53-6 Sauerstoffver- <1% 28d ECHA
brauch

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfiigbar.
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PRIMA

-CREATOR-

Sicherheitsdatenblatt
@

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0 Datum der Erstellung: 2023-03-27
Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung
CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
84170-74-1 23,24 - <4,37 1 (pH-Wert: 6,44)
66492-51-1 1,9 (pH-Wert: 6, 23 °C)
55818-57-0 1,6 — 3,8 (pH-Wert: 6,4, 23 °C)
84434-11-7 2,91 (pH-Wert: 4,4, 25 °C)
1328-53-6 -0,88 - <-0,4 (23°C)

12.4 Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthalt kei-
nen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von = 0,1%.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von = 0,1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Fir die Entsorgung liber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR)
verwendet werden. Vollstandig entleerte Verpackungen konnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kon-
taminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen,
dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden
kann.
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Sicherheitsdatenblatt

PRIMA

-CREATOR-

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0

Datum der Erstellung: 2023-03-27

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID/ADN UN 3082
IMDG-Code UN 3082
ICAO-TI UN 3082
14.2 OrdnungsgeméifBe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
IMDG-Code ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LI-
QUID, N.O.S.
ICAO-TI Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Technische Benennung (gefdhrliche Bestandteile) Esterification products of acrylic acid with reaction
products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol and methy-
loxirane, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID/ADN 9
IMDG-Code 9
ICAO-TI 9
14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID/ADN Il
IMDG-Code Il
ICAO-TI Il
14.5 Umweltgefahren gewdssergefahrdend
Umweltgefahrdender Stoff (aquatische Umwelt) Esterification products of acrylic acid with reaction
products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol and methy-
loxirane, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fiir geféhrliche Giiter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.
14.8 Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
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PRINMA Sicherheitsdatenblatt

CCREATOR- gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0

Datum der Erstellung: 2023-03-27

Beforderung gefahrlicher Giiter auf Stra3e, Schiene oder BinnenwasserstraB3en (A
Zusatzliche Angaben

Klassifizierungscode M6

Gefahrzettel 9, Fisch und Baum

Umweltgefahren ja (gewassergeféhrdend)
Sondervorschriften (SV) 274, 335,375, 601
Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5L
Beférderungskategorie (BK) 3

Tunnelbeschrankungscode (TBC) -

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 90

DR/RID/ADN) -

Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusétzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja (gewassergefahrdend) (Esterification products of acrylic
acid with reaction products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol

and methyloxirane)

Gefahrzettel 9, Fisch und Baum
&

Sondervorschriften (SV) 274,335,969
Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5L

EmS F-A, S-F
Staukategorie (stowage category) A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusétzliche Angaben

Umweltgefahren ja (gewassergefahrdend)
Gefahrzettel 9, Fisch und Baum
Sondervorschriften (SV) A97, A158, A197, A215
Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg
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PRIMA

-CREATOR-

Sicherheitsdatenblatt
@

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0 Datum der Erstellung: 2023-03-27

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Européischen Union (EU)

Beschrankungen gemal3 REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschrénkungen (REACH, Anhang XVII)

Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Nr.
Value UV Resin Jewelry Casting dieses Produkt erfullt die Kriterien fur die Ein- 3
stufung gemanR der Verordnung Nr. 1272/
2008/EG
4,4-1sopropylidenediphenol, oligomeric re- | Stoffe in Tatowierfarben und Permanent Ma- 75
action products with 1-chloro-2,3-epoxypro- ke-up

pane, esters with acrylic acid

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate | Stoffe in Tatowierfarben und Permanent Ma- 75
ke-up

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphi- | Stoffe in Tétowierfarben und Permanent Ma- 75
nate ke-up

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso Ill)

Geféhrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in
Betrieben der unteren und oberen Klasse
El Umweltgefahren (gewdssergef@hrdend, Kat. 1) 100 200 56)
Hinweis

56) gewdssergef@ihrdend, Gefahrenkategorie Akut 1 oder Chronisch 1

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriten (RoHS)

kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung iiber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters
(PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PRIMA

-CREATOR-

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0 Datum der Erstellung: 2023-03-27

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Liste der Schadstoffe (WRR)

Stoffname CAS-Nr. Gelistet in Anmerkungen

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reacti- a)
on products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,
esters with acrylic acid

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphina- a)
te

Legende

A) Nichterschépfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

Verordnung iiber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.
Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefdahrdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergefahrdend

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkonzentra- Hinweis
tion
525 organische Stoffe 225 Gew.- 0,5 %9/}, 50 M9/, 3)
%
Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff,
insgesamt nicht Gberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 10 (brennbare Flussigkeiten)

Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status

AU AllC alle Bestandteile sind gelistet

CA DSL alle Bestandteile sind gelistet

CN IECSC alle Bestandteile sind gelistet

EU ECSI nicht alle Bestandteile sind gelistet

EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet

JP CSCL-ENCS nicht alle Bestandteile sind gelistet

JP ISHA-ENCS nicht alle Bestandteile sind gelistet

KR KECI alle Bestandteile sind gelistet
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PRIMA

CCREATOR- gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Sicherheitsdatenblatt
@

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0 Datum der Erstellung: 2023-03-27
Land Verzeichnis Status
MX INSQ nicht alle Bestandteile sind gelistet
Nz NZloC alle Bestandteile sind gelistet
PH PICCS nicht alle Bestandteile sind gelistet
TR CICR nicht alle Bestandteile sind gelistet
™™ TCsSI alle Bestandteile sind gelistet
us TSCA nicht alle Bestandteile sind gelistet
Legende
AllC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS  Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NzZloC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe
TCsSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
Acute Tox. Akute Toxizitét
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de

navigation intérieures (Europdisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhr-
licher Guter auf Binnenwasserstraen)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkom-
men Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Guter auf der StraRe)

ADR/RID/ADN Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Guter auf der StraRe/Schiene/
Binnenwasserstrake (ADR/RID/ADN)

Aquatic Acute Gewassergeféhrdend (akute aquatische Toxizitét)
Aquatic Chronic Gewdssergefahrdend (chronische aquatische Toxizitét)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitét)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
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PRIMA

CCREATOR- gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Sicherheitsdatenblatt
@

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0 Datum der Erstellung: 2023-03-27
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem

Schlussel, der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher

Guter, siehe IATA/DGR

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréchtigung)

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentrati-
on eines gepriften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeit-
raum um 50 % éndert

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der
auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

EL50 Effective Loading 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die bendtigt wird, um in 50% der Testorganismen
einen Effekt hervorzurufen
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prufsubstanz, die im Vergleich zur Kon-

trolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate
(Ercs0) fuhrt

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” "Global harmonisiertes
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien®, das die Vereinten Nationen ent-
wickelt haben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen

fur die sichere Beférderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung geféhrli-
cher Guter mit Seeschiffen)

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code

LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriften
Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitét von 50 % fuhrt

LGK Lagerklasse gemdf TRGS 510, Deutschland
LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 ist die Beladungsrate, die zu einer Lethalitét von 50 % fuhrt
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Nummer der Fassung: SDS 1.0

Sicherheitsdatenblatt

PRIMA

-CREATOR-

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Value UV Resin Jewelry Casting

Datum der Erstellung: 2023-03-27

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
log KOW n-Octanol/Wasser
M-Faktor Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewdssergeféhrdend, Katego-
rie 1, oder als chronisch gewdssergeféihrdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird
verwendet, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der
Stoff vorhanden ist, vorgenommen werden kann
NLP No-Longer Polymer (nicht-ldnger-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (obgeschdtzte Nicht-Effekt-Konzentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschréankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefdhrlicher Guter)
Skin Corr. Hautétzend
Skin Irrit. Hautreizend
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)
vPVB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-

belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geédndert
mit 2020/878/EU.

Beforderung geféhrlicher Giiter auf Strale, Schiene oder Binnenwasserstrallen (ADR/RID/ADN). Internatio-
naler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations
(DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergeb-
nissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Ge-
mischbestandteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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PRIMA

CCREATOR- gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Sicherheitsdatenblatt
@

Value UV Resin Jewelry Casting

Nummer der Fassung: SDS 1.0 Datum der Erstellung: 2023-03-27
Code Text
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H41 Giftig fr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde
ausschlieBlich fiir dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschliellich fiir dieses vorgesehen.
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