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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Value UV Resin Super Strong
Rekisterointinumero (REACH) ei merkityksellinen (seos)
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI) H4S2-008M-100K-3T8H

1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot. 3D -tulostushartsi

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Prima Printer Nordic AB
Kantyxegatan 25 F

213 76 Malmo

Ruotsi

sahkoposti: info@3dprima.com
Verkkosivusto: www.3dprima.com
sdhkdpostiosoite (pateva henkild) info@3dprima.com

1.4  Hatapuhelinnumero

Hatatilanteen tietopalvelut +46 40 684 97 90
Tadmda numero on tavoitettavissa ainoastaan
seuraavina aukioloaikoina: ma-pe 09:00 - 17:00

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Vaaraluokka Vaarakate- Vaaraluokka ja -kategoria Vaaralauseke
goria
3.2 ihosyévyttévyys/ihodrsytys 2 skin Irrit. 2 H315
3.4S ihon herkistyminen 1 Skin Sens. 1 H317
41C vesiympdristdlle vaarallinen - krooninen vaara 2 Aquatic Chronic 2 H41

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.
Tarkeimmat fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset
Paasto- ja sammutusvesi voi saastuttaa vesistoja.
2.2  Merkinnat
Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

- Huomiosana varoitus
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- Varoitusmerkit

GHSO07, GHS09

¥

- Vaaralausekkeet

H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

P261 Valta sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmista.

P272 Saastuneita tyOvaatteita ei saa vieda tyopaikalta.

P273 Valtettava padstamista ymparistoon.

P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.

P333+P313 Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.

P391 Valumat on kerattava.

P501 Havita sisalto/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten maa-

raysten mukaisesti.

- Vaarallisuutta koskevat lisatiedot

EUH211 Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua
suihkutuksen yhteydessa. Ald hengité suihketta tai sumua.

- Vaaralliset ainesosat merkitsemista varten (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate, Ethyl
phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

2.3 Muut vaarat
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisalla PBT-/vPvB-ainetta = 0,1 % pitoisuudessa.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei sisdlla hormonaalisia haitta -aineita (EDC) = 0,1% pitoisuutena.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Ei merkityksellinen (seos)

3.2 Seokset

Seoksen kuvaus

Aineen nimi Tunniste

Luokitus GHS:n mukaisesti

Esterification products of acrylic| CAS-nro 84170-74-1 25-<50
acid with reaction products of
2,2-dimethylpropane-1,3-diol

and methyloxirane

Aquatic Chronic 2 [ H4Tl

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl| CAS-nro  66492-51-1 10-<25 skin Irrit. 2 [ H315
acrylate Skin Sens. 1B [ H317
Aquatic Chronic 2 [ H4Tl
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethyl- CAS-nro  84434-11-7 5-<10 Acute Tox. 4 [ H312
benzoyl)phosphinate Skin Sens. 1B [ H317
Aquatic Chronic 2 [ H41l
Titaanidioksidi CAS-nro  13463-67-7 <2 Carc. 2 [ H351

M-Kertoimet

Erityiset pitoisuusrajat

Aineen nimi

Altistumisreitti

Ethyl phenyl(2,4,6-trimet- - -
hylbenzoyl)phosphinate

22.000 M9/yq

ihon kautta

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1  Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset

Al jata loukkaantunutta yksin. Siirra uhri pois onnettomuusalueelta. Pida loukkaantunut Iampimané, pai-
kallaan ja peitettynd. Riisuttava valittomasti saastunut vaatetus. Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai
kun oireet eivt hellits, saatettava la4kéarin hoitoon. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Ald anna mi-

taan suun kautta.

Jos ainetta on hengitetty

Jos hengitys on epdsaanndllista tai pysahtynyt, kaanny valittomasti ladkarin puoleen ja aloita ensiapu.

Hengitysteiden arsyyntyessa hakeudu laakariin. Anna raitista ilmaa.

Jos ainetta on joutunut iholle

Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Jos ainetta on joutunut silmaan

Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Silmia huuhdottava luomet auki juokse-

van veden alla vahintaan 10 minuuttia.
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4.2

4.3

Jos ainetta on nielty

Huuhtele suu vedelld (vain jos henkil6 on tajuissaan). El saa oksennuttaa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekd vélittomat etta viivastyneet

Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tahan pdivdan mennessa.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

ei ole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1

5.2

5.3

Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Vesisumu, BC-jauhe, Hiilidioksidi (CO2)

Soveltumattomat sammutusaineet

Vesisuihku

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO2)

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Viltettava palamisessa tai rdjahdyksessd muodostuvan savun hengittdamistd. Mukauta palontorjuntatoi-
menpiteet ymparistoon. Sammutusvesia ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin. Kerda saastunut sam-
mutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuullisen valimatkan paasta tavanomaisin varotoimin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkilokunta
Siirra henkilot turvaan.
Pelastushenkilokunta
Kaytettava hengityksensuojainta, jos alttiina polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/ suihkeen hengittamisel-
le.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se. Jos
ainetta on paassyt vesistdon tai viemariin, ilmoita vastaaville viranomaisille.
6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Ohjeet paaston rajoittamiseksi
Viemdrien kattaminen
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Ohjeet paaston puhdistamiseksi

Pyyhi imukykyisella materiaalilla (esimerkiksi ratti, villa). Valumat on kerattévé: sahajauho, piimaa,
hiekka, yleissidonta-aine

Soveltuvat suojarakenteet
Kayta imukykyista materiaalia.
Mahdolliset vuotoihin ja paastoihin liittyvat tiedot

Laita soveltuviin sailidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilokohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopi-
mattomat materiaalit: katso kohta 10. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimét toimenpiteet
Suositukset
- Toimenpiteet aerosolien ja polyn muodostumisen ja tulipalon estamiseksi
Kayta paikallista ja yleista ilmanvaihtoa. Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.
Ohjeet yleisesta tyohygieniasta
Kadet on pestava kayton jalkeen. Sydominen, juominen ja tupakointi on kielletty tydskentelyalueilla. Saas-
tunut vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa séilyttaa
kemikaalien laheisyydessa. Kemikaaleja ei saa koskaan laittaa elintarvikekaytdssa oleviin astioihin. Ei saa
sailyttaa yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Soveltuvat pakkaustavat

Vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyja pakkauksia saa kayttaa.

7.3 FErityinen loppukéytto

Katso yleiskatsaus kohdasta 16.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperaisen altistumisen viiteraja-arvot (tydperdisen altistuksen raja-arvot)
tata tietoa ei ole saatavilla
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Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

CAS-nro

Tutkittava
ominaisuus

Kynnystaso

Ympaéristonosa

Tutkittava Kynnystaso Suojaustavoite, altistu- Altistusaika
ominaisuus misreitti
84170-74-1 DNEL 32,9 mg/m* | ihminen, hengitystei- | teollisuustyéntekij@ | pitkdaikainen - systee-
den kautta miset vaikutukset
84170-74-1 DNEL 46,7 mg paino-| ihminen, ihon kautta teollisuustydntekij@ | pitk&aikainen - systee-
kiloa kohti péi- miset vaikutukset
vassd
84434-11-7 DNEL 4,93 mg/m? | ihminen, hengitystei- teollisuustydntekij@ | pitk&aikainen - systee-
den kautta miset vaikutukset
84434-11-7 DNEL 1,4 mg painoki-| ihminen, ihon kautta teollisuustydntekij@ | pitk&aikainen - systee-
loa kohti péi- miset vaikutukset
vassa
Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Altistusaika

84170-74-1 PNEC 0,003 M9/, vesieli6t makea vesi lyhytaikainen (yksittéis-
tapaus)

84170-74-1 PNEC 0 M9/, vesieliét merivesi lyhytaikainen (yksittdis-
tapaus)

84170-74-1 PNEC 01™M9/, vesieli6t jatevesien kasittelylai- |lyhytaikainen (yksittéis-
tos (STP) tapaus)

84170-74-1 PNEC 0,064 M9/ g vesieliot makean veden sedi- |lyhytaikainen (yksittdis-
mentti tapaus)

84170-74-1 PNEC 0,006 M9/ g vesieli6t merivesisedimentti |lyhytaikainen (yksittais-
tapaus)

84170-74-1 PNEC 0,01 ™M8/,g | maassa elévat orga- maaperd lyhytaikainen (yksittdis-
nismit tapaus)

66492-51-1 PNEC 0,004 M9/, vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yksittéis-
tapaus)

66492-51-1 PNEC 0 M9/, vesieliét merivesi lyhytaikainen (yksittdis-
tapaus)

66492-51-1 PNEC 30 M9/, vesieli6t jatevesien kasittelylai- |lyhytaikainen (yksittéis-
tos (STP) tapaus)

66492-51-1 PNEC 0,019 M9/yq vesieliot makean veden sedi- |lyhytaikainen (yksittdis-
mentti tapaus)

66492-51-1 PNEC 0,002 M9/yq vesieliot merivesisedimentti  |lyhytaikainen (yksittéis-
tapaus)

66492-51-1 PNEC 0,001™M9/yy | maassa elévat orga- maaperd lyhytaikainen (yksittdis-
nismit tapaus)
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Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Tutkittava Kynnystaso Ympéristonosa Altistusaika
ominaisuus
84434-1-7 PNEC 1,01 K9/, vesieliét makea vesi lyhytaikainen (yksittdis-
tapaus)
84434-1-7 PNEC 0,101 H9/, vesieliot merivesi lyhytaikainen (yksittais-
tapaus)
84434-1-7 PNEC 0,24 M9/yg vesieli6t makean veden sedi- |lyhytaikainen (yksittéis-
mentti tapaus)
84434-1-7 PNEC 24 H9yq vesieliot merivesisedimentti  |lyhytaikainen (yksittis-
tapaus)
84434-11-7 PNEC 47,5 pg/kg maassa elavat orga- maaperd lyhytaikainen (yksittdis-
nismit tapaus)

8.2  Altistumisen ehkdiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Yleinen ilmanvaihto.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet (henkildsuojaimet)
Silmien tai kasvojen suojaus

Kaytettava silmien-tai kasvonsuojainta.

Ihonsuojaus
- K&sien suojaus

Kaytettava sopivia suojakasineitd. Kemikaaleja lapaisemattomat suojakéasineet, jotka testattu EN 374 mu-
kaan. Tarkista tiiviys/lapaisemattomyys ennen kayttod. Jos kasineitd kdytetdan uudelleen, ne on puhdis-
tettava ennen riisumista ja séilytettava hyvin tuuletettuina. Erityiskaytdssa on suositeltavaa tarkistaa edel-
Ia mainittujen suojaavien kasineiden kemikaalien kestavyys yhdessa kasineiden toimittajan kanssa.

- Materiaalin tyyppi
Nitriili
- Materiaalin paksuus
>0,35mm
- Kasinemateriaalin |apaisyaika
>60 minuuttia (Iapaisevyys: taso 3)
- Muut suojaustoimenpiteet

Vieta toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkdisevaa ihon suojausta (suojavoiteet ja -
oljyt). Pese kadet huolellisesti kasittelyn jéalkeen.

Hengityksensuojaus

Ké&yta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmaton. Suodattava puolinaamari (EN 149). P1 (suo-
dataa vahintaan 80 % hiukkasista, varikoodi: valkoinen).
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Ympaéristoaltistumisen torjuminen

Kaytettava sopivaa sailytystapaa ympariston likaantumisen ehkaisemiseksi. Esta paasy viemareihin, pinta-

ja pohjavesiin ja maaperaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1  Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fysikaalinen olomuoto nestemainen
Vari tuotetietojen mukaan JATKA
Haju luonteenomainen
Sulamis- tai jaatymispiste ei maaritetty
Kiehumispiste tai kichumisen alkamislampaétila ja >200 °C at 1.013 mbar
kiehumisalue
Syttyvyys materiaali on syttyvaa mutta ei syty helposti
Alempi ja ylempi rajahdysraja ei maaritetty
Leimahduspiste ei maaritetty
[tsesyttymislampadtila >240 °C
Hajoamislampdtila merkitykseton
PH-arvo 6,8 — 7,2 (vesiliuoksessa: 100 % (“/w), 25 °C)
Kinemaattinen viskositeetti ei maaritetty
Liukoisuus (liukoisuudet) ei madritetty
Jakautumiskerroin
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) t4t4 tietoa ei ole saatavilla
Hoyrynpaine 0,5hPaat70°C
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Tiheys 1,059/¢mz at 25 °C
Hoyryn suhteellinen tiheys tata ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet merkitykseton (nestemainen)
9.2  Muut tiedot
Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot vaaraluokat GHS:n mukaan (fysikaaliset vaarat):
merkitykseton
Muut turvallisuusominaisuudet
Lampdtilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan) T3 (laitteiston korkein sallittu pintaldmpétila: 200 °C)
Fl-fi Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmo Ruotsi
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Yhteensopimattomuuksien osalta: katso jaljempana "Valtettavat olosuhteet” ja "Yhteensopimattomat ma-
teriaalit".

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Katso jaljempana "Valtettavat olosuhteet”.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Vailtettdvat olosuhteet
UV-séteily/auringonvalo.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettajat

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy kayton, varastoinnin,
paastojen ja kuumentamisen aikana, ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.
Luokitusmenettely
Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmé (yhteenlaskukaava).
Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Viliton myrkyllisyys

Ei saa luokitella valittomasti myrkylliseksi.

Seoksen ainesosien valittéman myrkyllisyyden estimaatti (ATE)

Aineen nimi Altistumisreitti
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphi- 84434-11-7 ihon kautta 22.000 M9/yq
nate

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Arsyttaa ihoa.
Vakava silmavaurio/silméa-arsytys

Ei saa luokitella vakavan silmavaurion aiheuttavaksi.
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perim&é vaurioittavaksi (mutageeninen).

SyOpaa aiheuttavat vaikutukset

Ei saa luokitella sydpaa aiheuttavaksi.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei saa luokitella lisddntymiselle vaarallisiksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).

Aspiraatiovaara

Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympdristélle (krooninen)

CAS-nro Tutkittava ominai- Altistusaika
suus
66492-51-1 EC50 >1.000 m9/| mikrobit 180 min
84434-11-7 EC50 >1.000 MY/, mikrobit 180 min

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Seoksen ainesosien hajoavuus

Prosessi Hajoamisnopeus Menetelma
84170-74-1 oxygen depletion 4% 28d ECHA
66492-51-1 DOC-poistuma 28 % 28d ECHA
84434-11-7 oxygen depletion <10 % 28d ECHA
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12.3 Biokertyvyys
Tietoja ei ole saatavilla.

Seoksen ainesosien biokertyvyys
CAS-nro BCF Log KOW BOD5/COD
84170-74-1 23,24 - <4,37 1 (pH-arvo: 6,44)
66492-51-1 1,9 (pH-arvo: 6, 23 °C)
84434-11-7 2,91 (pH-arvo: 4,4, 25 °C)

12.4 Liikkuvuus maaperdssa

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Arvioinnin tulosten perusteella tima aine ei ole PBT- eikd vPvB-aine. Ei sisélla PBT-/vPvB-ainetta = 0,1 %
pitoisuudessa.

12.6 Hormonitoimintaa héiritsevit ominaisuudet

Ei sisdlla hormonaalisia haitta -aineita (EDC) = 0,1% pitoisuutena.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentaa viemadriin. Valtettdava paastamista ymparistoon. Lue erityisohjeet/kayttéturvallisuustiedo-
te.
Séilididen/pakkausten jatteenkasittely

Kyseessa on vaarallinen jate; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyja pakkauksia saa
kayttaa. Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Kéasittele saastuneita pakkauksia samoin,
kuin itse ainettakin.

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset. Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalli-
set jatehuoltolaitokset voivat kasitella erillaan.

Fl - fi Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmo Ruotsi Sivu: .I .I / .I 8
+46 40 684 97 90 info@3dprima.com www.3dprima.com vu:



@

PRIMA

-CREATOR-

Kaytt6turvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Value UV Resin Super Strong

Version numero: SDS 1.0

Laatimispéivéa: 2023-03-19

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
ADR/RID/ADN UN 3082
IMDG-koodi UN 3082
ICAO-TI UN 3082
14.2 Kuljetuksessa kdytettava virallinen nimi
ADR/RID/ADN YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAI-
NEN, N.O.S.
IMDG-koodi ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Tekninen nimi (vaaralliset ainesosat) Esterification products of acrylic acid with reaction
products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol and methy-
loxirane, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
ADR/RID/ADN 9
IMDG-koodi 9
ICAO-TI 9
14.4 Pakkausryhma
ADR/RID/ADN Il
IMDG-koodi Il
ICAO-TI i
14.5 Ymparistovaarat vaarallinen vesiympéristélle
Ymparistévaarallinen aine (meriymparisto) Esterification products of acrylic acid with reaction
products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol and methy-
loxirane, (5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Toimialueella on noudatettava suuren riskin siséltavia vaarallisia aineita koskevia méaarayksia (ADR).
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.
14.8 Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta
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Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisisti tiekuljetuksista (ADR) - Lisétietoja

Luokituskoodi M6

Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu
Ymparistovaarat kylla (vaarallinen vesiympdristolle)
Erityisméaéaraykset (SP) 274, 335, 375, 601
Poikkeusmaarat (EQ) E1

Rajoitetut maarat (LQ) 5L

Kuljetuskategoria (TC) 3

Tunnelirajoituskoodi -
Vaaran tunnusnumero a0

Kansainviliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat sdinnét (RID) - Lisétietoja

Luokituskoodi M6
Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu
Ymparistovaarat kylla (vetts vaarantava)
Erityisméaéaraykset (SP) 274, 335, 375, 601
Poikkeusmaarat (EQ) E1

Rajoitetut maarat (LQ) 5L

Kuljetuskategoria (TC) 3

Vaaran tunnusnumero 90

Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva sddnnést6 (IMDG) - Lisétietoja

Meria saastuttava kylla (vaarallinen vesiympadristolle) (Esterification products of
acrylic acid with reaction products of 2,2-dimethylpropane-
1,3-diol and methyloxirane)

Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu
Erityismaaraykset (SP) 274,335,969
Poikkeusmaarat (EQ) E1
Rajoitetut maarat (LQ) 5L
EmS F-A, S-F
Ahtauskategoria A
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Kansainvalinen siviili-ilmailujdrjesto (ICAO-IATA/DGR) - Lisétietoja

Ympéristovaarat kylla (vaarallinen vesiympdristolle)
Varoituslipuke/-lipukkeet 9, kala ja puu
Erityismaaraykset (SP) A97, A158, A197, A215
Poikkeusmaarét (EQ) E1

Rajoitetut maarat (LQ) 30 kg

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosaannokset tai -lainsdadanto
Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sdannokset

Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niitd koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Nro
Value UV Resin Super Strong tdma tuote tayttéd asetuksen N:o 1272/2008/ 3
EY mukaisia kriteereit&

Titaanidioksidi aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoin- 75
neissa

(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoin- 75
neissa

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphi-| aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoin- 75
nate neissa

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo

ainesosia ei ole lueteltu

Seveso-direktiivi

2012/18/EU (Seveso Ill)

Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vahimmaisméaarat (tonneina) alemmanja Huomau-

ylemman tason vaatimuksien soveltamista varten tukset

E2 |ympdristdlle aiheutuvat vaarat (vaarallisuus vesiym- 200 500 57)
paristélle, kat. 2)

Merkinté
57)  vaarallisuus vesiympdristdlle kategoriassa Kroonisesti vaarallinen vesiympdristélle 2

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sidhko- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)

ainesosia ei ole lueteltu

Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmo Ruotsi .
yxeg Sivu: 14/ 18

Fl-fi
+46 40 684 97 90 info@3dprima.com www.3dprima.com



. Kayttoturvallisuustiedote
@ PRIMA | o
CCREATOR- asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Value UV Resin Super Strong

Version numero: SDS 1.0 Laatimispaiva: 2023-03-19

Asetus epapuhtauksien padistoji ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta (PRTR)

ainesosia ei ole lueteltu

Vesipuitedirektiivi

Epdpuhtausluettelo

Aineen nimi CAS-nro Luetteloitu Huomautuksia
Titaanidioksidi a)
Titaanidioksidi a)
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphina- a)
te
Selite
A) Viitteellinen luettelo merkittdvimmisté pilaavista aineista

Asetus pysyvisti orgaanisista yhdisteistd (POP-yhdisteet)

Ainesosia ei ole lueteltu.

Kansalliset luettelot
[V EE] Luettelo Tilanne
AU AllC kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
CA DSL kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
CA NDSL kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
CN IECSC kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
EU ECSI kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
EU REACH Reg. kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
JP CSCL-ENCS kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
JP ISHA-ENCS kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
KR KECI kaikki ainesosat on lueteltu
MX INSQ kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
Nz NZloC kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
PH PICCS kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
TR CICR kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
W TCSI kaikki ainesosat on lueteltu
us TSCA kaikkia ainesosia ei ole lueteltu

Selite

AllC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

FI - fi Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmo Ruotsi Sivu: .I 5 / .I 8
+46 40 684 97 90 info@3dprima.com www.3dprima.com vu:



. Kayttoturvallisuustiedote
<(“i9 PRIMA o
~) -CREATOR- asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Value UV Resin Super Strong

Version numero: SDS 1.0 Laatimispaiva: 2023-03-19
Selite
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS  Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)
NZloC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH-asetuksen mukaan rekisterdidyt aineet
TCsSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit

Kuvaukset kdytetyista lyhenteista

Acute Tox. valitén myrkyllisyys

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kan-
sainvélisisté vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)

ADR/RID/ADN Sopimukset vaarallisten aineiden kansainvdlisistd maantiekuljetuksista/rautatie/sisévesivéyld)
(ADR/RID/ADN)

Aquatic Chronic Vesiympdristélle vaarallinen - krooninen vaara
ATE Valittdman myrkyllisyyden estimaatti
BCF Biokertyvyystekija
BOD Biokemiallinen hapenkulutus
Carc. Syépdad aiheuttavat vaikutukset
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitad kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndistd ja pakkaamisesta (Clas-

sification, Labelling and Packaging)

COD Kemiallinen hapenkulutus

DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (ks. IATA/DGR)

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa

(esim. kasvussa) tietylla aikavalilla

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kéytds-
sé& olevien kemiallisten aineiden luettelo)
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Kuvaukset kdytetyista lyhenteista

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa iimoitettujen kemiallisten aineiden
luettelo)
EmS Emergency Schedule (hétatilanteen aikataulu)
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittédmd "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintdjér-
jestelma”
IATA Kansainvdlinen iimakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvélinen siviili-ilmailujérjests)
ICAO-TI Vaarallisten aineiden kuljetussaénnéstd (Technical Instructions for the Safe Transport of Dange-

rous Goods by Air)

IMDG Kansainvalisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva s@énnéstd (International Maritime
Dangerous Goods Code)

IMDG-koodi IMDG-s&annéstéd (vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvélinen s&énnéstd)
log KOW n-Oktanoli/vesi
NLP Aine, joka ei taytd endd polymeerin madritelmad
PBT Hitaasti hajoava, biokertyvd ja myrkyllinen
PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvioitu vaikutukseton pitoisuu)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, ar-

viointi, lupamenettelyt ja rajoitukset)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kan-
sainvaliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat sdénnét)

Skin Corr. Ihoa sydvyttavé
Skin Irrit. Ihoa arsyttavad
Skin Sens. Ihon herkistyminen
SVHC Erityist& huolta aiheuttava aine
vPVB Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyvd

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamisesta (Classifica-
tion, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR). Kansainvaliset vaarallisten ainei-
den rautatiekuljetuksia koskevat sdannot (RID). Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia kos-
keva sdannosto (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussdannot (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).
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Luokitusmenettely
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.

Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ympdristdvaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetel-
ma (yhteenlaskukaava).

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3 mukaisesti)

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H315 Arsyttdd ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H351 Epdgillééan aiheuttavan syépad.

H41 Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.
Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat timanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttéturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoi-
tettu ainoastaan t&té& tuotetta varten.

FI-fi

Prima Printer Nordic AB Kantyxegatan 25 F 213 76 Malmo Ruotsi sivu: 1 8 / 1 8
+46 40 684 97 90 info@3dprima.com www.3dprima.com vu:



	 - KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
	1.1 Tuotetunniste
	Kauppanimi
	
	Rekisteröintinumero (REACH)

	Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)

	1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
	Merkitykselliset tunnistetut käytöt. 

	1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
	sähköpostiosoite (pätevä henkilö)

	1.4 Hätäpuhelinnumero
	Hätätilanteen tietopalvelut


	 - KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
	2.1 Aineen tai seoksen luokitus
	Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus
	
	


	
	Tärkeimmät fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset

	2.2 Merkinnät
	Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
	- Huomiosana
	- Varoitusmerkit
	

	
	

	
	

	
	
	


	- Vaaralliset ainesosat merkitsemistä varten


	2.3 Muut vaarat
	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet


	 - KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
	3.1 Aineet
	3.2 Seokset
	Seoksen kuvaus
	

	
	


	

	 - KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
	4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
	Yleiset huomautukset
	Jos ainetta on hengitetty
	Jos ainetta on joutunut iholle
	Jos ainetta on joutunut silmään
	Jos ainetta on nielty

	4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
	4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

	 - KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
	5.1 Sammutusaineet
	Soveltuvat sammutusaineet
	Soveltumattomat sammutusaineet

	5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
	Vaaralliset palamistuotteet

	5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

	 - KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
	6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
	Muu kuin pelastushenkilökunta
	Pelastushenkilökunta

	6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
	6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
	Ohjeet päästön rajoittamiseksi
	Ohjeet päästön puhdistamiseksi
	Soveltuvat suojarakenteet

	Mahdolliset vuotoihin ja päästöihin liittyvät tiedot

	6.4 Viittaukset muihin kohtiin

	 - KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
	7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
	Suositukset
	- Toimenpiteet aerosolien ja pölyn muodostumisen ja tulipalon estämiseksi

	Ohjeet yleisestä työhygieniasta

	7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
	
	- Soveltuvat pakkaustavat


	7.3 Erityinen loppukäyttö

	 - KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
	8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
	
	

	
	
	

	
	



	8.2 Altistumisen ehkäiseminen
	Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
	Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet (henkilösuojaimet)
	Silmien tai kasvojen suojaus
	Ihonsuojaus
	- Käsien suojaus
	- Materiaalin tyyppi
	- Materiaalin paksuus
	- Käsinemateriaalin läpäisyaika
	- Muut suojaustoimenpiteet

	Hengityksensuojaus

	Ympäristöaltistumisen torjuminen


	 - KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
	9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
	Fysikaalinen olomuoto
	Väri
	Haju
	Sulamis- tai jäätymispiste
	Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue
	Syttyvyys
	Alempi ja ylempi räjähdysraja
	Leimahduspiste
	Itsesyttymislämpötila
	Hajoamislämpötila
	PH-arvo
	Kinemaattinen viskositeetti
	Liukoisuus (liukoisuudet)
	 
 Jakautumiskerroin
	Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

	 
	Höyrynpaine

	 
 Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
	Tiheys
	Höyryn suhteellinen tiheys

	 
	Hiukkasten ominaisuudet


	9.2 Muut tiedot
	Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot
	Muut turvallisuusominaisuudet
	Lämpötilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan)



	 - KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
	10.1 Reaktiivisuus
	10.2 Kemiallinen stabiilisuus
	10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
	10.4 Vältettävät olosuhteet
	10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
	10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

	 - KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
	11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista
	Luokitusmenettely
	Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
	Välitön myrkyllisyys
	
	


	Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
	Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
	Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
	Syöpää aiheuttavat vaikutukset
	Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
	
	Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
	Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

	Aspiraatiovaara


	11.2 Tiedot muista vaaroista

	 - KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
	12.1 Myrkyllisyys
	
	
	



	12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
	
	


	12.3 Biokertyvyys
	
	


	12.4 Liikkuvuus maaperässä
	12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
	12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
	12.7 Muut haitalliset vaikutukset

	 - KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
	13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
	Jäteveteen laskemista koskevat tiedot
	Säiliöiden/pakkausten jätteenkäsittely

	Huomautuksia

	 - KOHTA 14: Kuljetustiedot
	14.1 YK-numero tai tunnistenumero
	ADR/RID/ADN
	IMDG-koodi
	ICAO-TI

	14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
	ADR/RID/ADN
	IMDG-koodi
	ICAO-TI
	Tekninen nimi (vaaralliset ainesosat)

	14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
	ADR/RID/ADN
	IMDG-koodi
	ICAO-TI

	14.4 Pakkausryhmä
	ADR/RID/ADN
	IMDG-koodi
	ICAO-TI

	14.5 Ympäristövaarat
	Ympäristövaarallinen aine (meriympäristö)

	14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
	14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
	14.8 Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimääräyksen osalta
	Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) - Lisätietoja
	Luokituskoodi
	Varoituslipuke/-lipukkeet
	

	Ympäristövaarat
	Erityismääräykset (SP)
	Poikkeusmäärät (EQ)
	Rajoitetut määrät (LQ)
	Kuljetuskategoria (TC)
	Tunnelirajoituskoodi
	Vaaran tunnusnumero

	Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt (RID) - Lisätietoja
	Luokituskoodi
	Varoituslipuke/-lipukkeet
	

	Ympäristövaarat
	Erityismääräykset (SP)
	Poikkeusmäärät (EQ)
	Rajoitetut määrät (LQ)
	Kuljetuskategoria (TC)
	Vaaran tunnusnumero

	Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG) - Lisätietoja
	Meriä saastuttava
	Varoituslipuke/-lipukkeet
	

	Erityismääräykset (SP)
	Poikkeusmäärät (EQ)
	Rajoitetut määrät (LQ)
	EmS
	Ahtauskategoria

	Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO-IATA/DGR) - Lisätietoja
	Ympäristövaarat
	Varoituslipuke/-lipukkeet
	

	Erityismääräykset (SP)
	Poikkeusmäärät (EQ)
	Rajoitetut määrät (LQ)



	 - KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
	15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
	Sovellettavat Euroopan unionin (EU) säännökset
	Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan
	

	Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo
	Seveso-direktiivi
	

	Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)
	Asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta (PRTR)
	Vesipuitedirektiivi
	

	Asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet)

	Kansalliset luettelot
	


	15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

	 - KOHTA 16: Muut tiedot
	Lyhenteet ja akronyymit
	

	Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet
	
	

	Luokitusmenettely
	Luettelo merkityksellisistä lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3 mukaisesti)
	

	Vastuuvapauslauseke


