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Thermomeétre et hygrométre
sans fifil intérieur/extérieur

Moniteur : 1. Bouton rappel d’alarme/
A. Température intérieure lumiere

B. Tendance de la température intérieure 2. Bouton reglage

C. Canal 3. Bouton A

D. Température extérieure 4. Bouton ¥

E. Tendance de la température extérieure 5. Bouton canal (CH)

F. Icone de confort 6. Bouton 4

G. Humidité relative intérieure 7. Bouton®

H. Phase de la lune 8. Bouton mémoire (MEM)
I. Heure

J. Date

Capteur a distance :

9. Bouton °C/°F

10. Bouton TX

11. Commutateur des canaux
12. Voyant de transmission

Entretien de 'appareil

o Evitez d'exposer I'appareil & des températures extrémes ou a des chocs violents.

o Evitez le contact avec des matiéres corrosives comme du parfum, de I'alcool ou des
produits d’entretien.

* Ne soumettez pas de I'appareil a une force excessive, a des chocs violents, a la
poussiéere ou a des températures ou a de I'humidité excessives. N'importe laquelle de
ces conditions peut réduire la durée de vie de I'appareil.

* Ne touchez pas aux composants internes de ce thermometre, cela annulerait la garantie
en plus d’endommager I'appareil.

Utilisation adéquate des piles

* Ne mélangez pas des piles standards avec des piles rechargeables.

e Ne mélangez pas des piles neuves avec des vieilles piles.

e Lorsque I'indicateur de faiblesse des piles Il apparait sur I'écran, remplacez toutes
les piles par des neuves.

Procédure d’installation

1. Premierement, insérez les piles dans le moniteur.

2. Pour insérer les piles dans le capteur a distance, appuyez sur le
bouton situé au bas du capteur a distance. Tout en appuyant sur le|
bouton, retirez le dos du boitier du capteur.

3. Placez le moniteur aussi prés que possible du capteur a distance.

Avant d'insérer les piles dans le capteur, assurez-vous de sélectionner

Bouton

Y.y
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le bon canal (référez-vous au schéma pour la localisation du commutateur des canaux);
puis insérez les piles dans le capteur a distance.

4. Un voyant de transmission clignotera sur le capteur a distance indiquant que le signal
a été envoyé au moniteur. Lorsque le signal sera regu, les tirets (--,- °C) sur le moniteur
changeront a la température extérieure actuelle.

NOTE : Si, aprés 5 minutes, I'écran n’affiche pas la température extérieure, retirez toutes les
piles des deux unités et insérez-les encore une fois en commengant par le moniteur.

5. Positionnez le moniteur et le capteur a distance dans la portée effective de transmission
qui est, dans les circonstances habituelles, de 30 metres (100 pieds). La portée est
affectée par les matériaux de construction et les positions du moniteur et du capteur a
distance. Pour de meilleurs résultats, essayez divers emplacements.

NOTE : Pour des lectures précises, le capteur a distance devrait étre positionné dans un
endroit ombragé

Dépannage

Si vous ne pouvez recevoir le relevé de la température extérieure, vérifiez les points suivants :

1. Ladistance entre le moniteur et le capteur a distance devrait étre au moins de 1,2 métre
(4 pieds) loin de toutes sources d’interférence comme des moniteurs d’ordinateur ou des
postes de télévision.

2. Evitez de placer le moniteur sur ou & proximité immeédiate de cadres de fenétre métalliques.

3. Lutilisation d’autres produits électriques comme le casque a écouteurs ou des haut-
parleurs fonctionnant sur la méme fréquence (433 MHz) peuvent empécher la transmission
et la réception correctes du signal.

4. Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la méme fréquence de signal
de 433 MHz peuvent aussi causer de I'interférence.

5. Les signaux provenant d’autres appareils domestiques comme des sonnettes ou des
systémes de sécurité résidentielle peuvent temporairement interférer avec I'appareil et
entrainer une interruption de réception. La transmission et la réception des mesures de la
température reprendront lorsque I'interférence cessera.

La distance de transmission maximale est de 30 meétres (100 pieds) du capteur a distance au
moniteur (en espace dégagé). Cependant, cela dépend du milieu environnant et des niveaux
d’interférence. Le signal de la température voyage en ligne droite du capteur a distance au
moniteur. Le signal ne contourne pas un objet. Si aucune réception n’est possible malgré
I'observation de ces facteurs, tous les appareils devront étre réinitialisés.

Affichage des divers canaux

Cet appareil a la capacité de recevoir des relevés a partir de plusieurs capteurs a distance. Si
vous avez enregistré plus d’un capteur a distance, appuyez le bouton CH sur le moniteur pour
sélectionner le canal du capteur extérieur que vous afficherez en permanence.

Appuyez sur le bouton CH et tenez-le enfoncé si la température extérieure doit étre réinitialisée.
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La température extérieure de ce canal particulier se réinitialisera et affichera des tirets (--,- °C).
Apres quelques minutes, le capteur extérieur enverra une transmission au moniteur, puis la
température actuelle devrait encore une fois s’afficher sur le moniteur.

Installation du moniteur

Le moniteur peut étre placé sur toute surface plane.

Installation du capteur a distance

Afin d’éviter toute interférence dans la lecture des températures, placez le capteur a distance
aI'extérieur, loin de la lumiéere du soleil et de la pluie. Le capteur a distance est résistant aux
éclaboussures; ne jamais I'immerger dans I'eau ou I'exposer a de fortes pluies.

Angle de vision optimal

Notez bien que I'écran ACL est construit avec un “angle de vision optimal”. /V
Vos yeux devraient regarder a un angle de 45° pour visualiser clairement
I'écran ACL.

Configuration du calendrier et de

I’horloge
1. Appuyez sur le bouton SET et tenez-le enfoncé. Les chiffres de I'année commenceront a
clignoter.

2. Appuyez sur le bouton a ou ¥ pour basculer a I'année exacte.

Appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

4. Le chiffre du mois clignotera. Suivez les étapes 2 et 3 pour régler précisément le mois, le
jour, la langue, I'heure et les minutes.

«@

Langues: EN - Anglais
IT - Italien
FR - Francais
NE — Néerlandais
ES - Espagnol
DA - Danois
GE - Allemand
5. Une fois les minutes réglées, vous pouvez régler le fuseau horaire. Appuyez sur le bouton
A Ou ¥ pour basculer au fuseau horaire. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

NOTE : Configuration du fuseau horaire dans le monde entre -12 et +12.

Format 12/24 heures

Le format par défaut est de 24 heures; appuyez sur le bouton a pour basculer entre les
formats 12 et 24 heures.

Configuration du déclenchement de ’heure de I'alarme

1. Appuyez sur le bouton 4 et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour régler I'neure du
déclenchement de I'alarme. L’heure pour déclencher I'alarme s’affiche avec le chiffre “12”
et les lettres AL.
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2. Appuyez sur le bouton a ou ¥ pour régler I'heure.

3. Appuyez sur le bouton 4 pour confirmer.

4. Les chiffres des minutes clignoteront; appuyez sur le bouton a ou ¥ pour
minutes.

5. Appuyez sur le bouton 4 pour confirmer.

régler les

6. Appuyez une fois sur le bouton 4 pour activer ou désactiver I'alarme. Lorsque I'alarme est

activée I'icone “4” s’affichera au-dessus des secondes.

7. Lorsque I'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT, I'alarme sonnera de

nouveau apres environ 5 minutes.

NOTE : Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 8 secondes, le moniteur mémorisera les

changements et retournera au mode courant.

Configuration du déclenchement de I’alarme de la

température extérieure

NOTE : Lorsque vous réglez I'alarme de température, la température changera par incréments

de1°Cou1,8°F

1. Appuyez sur le bouton # et tenez-le enfoncé jusqu’a ce que I'icone de I'alarme de

température § s'affiche et que I'icone A et la température clignotent.

2. Appuyez sur le bouton a ou ¥ pour régler le seuil maximal désiré de
I'alarme de température.

3. Appuyez sur le bouton & pour confirmer.

4. Latempérature ainsi que I'icone ¥ clignoteront.

5. Appuyez sur le bouton a ou ¥ pour régler le seuil minimal désiré de
I'alarme de température.

6. Appuyez sur le bouton & pour confirmer.

Procédé d’activation de I’alarme de la
température extérieure

Aprés que toutes les alarmes de température auront été réglées, appuyez sur

CH Oa;ok‘;‘;iyﬂ}z L

O Ml

oH QUTpaOR euPEgATUzE L
N\’ Nl
'__

CJ’,-,”.A‘-\ LE

le bouton & et

I'alarme de température s’activera. L'icone de I'alarme de température ¥ s’affichera prés de la

température extérieure actuelle.

Procédé de désactivation de I’alarme de
température

Lorsque la température extérieure dépasse le seuil maximal ou minimal
préréglé de la température, I'alarme sonnera pendant cing secondes a toutes
les minutes. La température extérieure actuelle et I'icone ¥ clignoteront.

CH OUTDOOR TEMPERATURE

(| l
D.".. ]

1. Appuyez sur le bouton SET pour fermer I'alarme sonore; la température extérieure actuelle

et § continueront de clignoter pour indiquer la condition hors de portée.

2. Pour désactiver de fagon permanente I'alarme de température, appuyez sur le bouton ¥

jusqu'a ce que I'icone & ne soit plus affichée.
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Mémoire maximale et mémoire minimale

1. Appuyez une fois sur le bouton MEM pour afficher les lectures maximales. Appuyez sur le
bouton MEM de nouveau pour afficher les lectures minimales.

2. Pour vider la mémoire, appuyez sur le bouton MEM et tenez-le enfoncé lorsque les
lectures maximales ou minimales sont affichées. Ce processus réinitialisera la mémoire aux
lectures de la température et de I'humidité actuelles affichées sur le moniteur.

Rétroéclairage

1. Appuyez une fois sur le bouton SNOOZE/LIGHT pour activer le mode rétroéclairage.

Phase de la lune

QOOHOOOOODW®

Nouvelle lune Premier Premier  Lune gibbeuse Pleine lune  Luns gibbsuse  Dernier Dernier
croissant  auartier  croissante décroissante  quaitier craissant

L’icone de la phase de la lune change selon la date réglée.

Icénes relatives au taux d’humidité intérieur

Icone Description
@ Icone apparaissant lorsque I'humidité est sous 40 % et que la température
affiche n'importe quelle valeur.

@ Icone apparaissant lorsque I’humidité est au-dessus de 70 % et que la
température affiche n'importe quelle valeur.

@ Icone apparaissant lorsque I'hnumidité est entre 40 % et 70 % et que la
température est entre 20 °C et 28 °C (68 °F et 82,4 °F)

Aucune icone n'apparait si I'numidité se situe entre 40 % et 70 % et que la
température ne se situe pas entre 20 °C et 28 °C (68 °F et 82,4 °F).

Caractéristiques techniques

Plage de mesure de température

Moniteur 0°Cab0°(82°Fal122°F)

Capteur a distance -85 °C a 60 °C (-31 °F a 140 °F)

Intervalle du relevé de la température

Moniteur 15 secondes

Capteur a distance 35 secondes
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Plage de mesure de ’humidité

Intérieure 20 % a95 %
Alimentation
Moniteur 2 piles AA, 1,5V

2 piles AA, 1,5V (il est recommandé d'utiliser des piles au

Capteur a distance o N s e o P
lithium lorsqu’il commence a faire froid a I'extérieur.

Two Year Warranty

Le thermométre et hygrometre sans fil intérieur/extérieur est protégé par une garantie de 2
ans sur les défauts de fabrication (pieces et main d’ceuvre) lorsqu’utilisé dans des conditions
normales pendant deux ans. Si le produit ne fonctionne plus en raison d’un défaut et qu’il
nécessite une réparation, retournez le produit, tous ses composants et une preuve d'achat a
I’adresse mentionnée ci-bas. La garantie ne couvre pas les frais de postes et/ou de transport.
La garantie ne couvre pas les dommages dus a une mauvaise utilisation, a la négligence, a un
usage inapproprié ou abusif.

Expédiez le produit pré-affranchi et assuré (au choix du propriétaire) a :
Thermor Ltd.

Attn: Repair Department

16975 Leslie Street

Newmarket, ON L3Y 9A1

Industrie Canada / Déclaration FCC

Cet appareil a été testé et jugé conforme en vertu de la section 15 de la réglementation de la
FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit
pas produire d’interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir supporter toute interférence regue,
méme si ces interférences perturbent son fonctionnement.

sl \ANUFACTURED BY,/FABRIQUE PAR :
THERMOR LTD.

16975 LESLIE STREET

NEWMARKET, ON L3Y 9A1

MADE IN CHINA/FABRIQUE EN CHINE



