
  

 

Proteccion para cabeza y cuello

CAPUCHA

RESISTENTE A LA

FLAMA

CARACTERISTICAS

Descripción
Capucha unitalla de tela resistente a la �ama 
para ser usada en ambientes industriales con 
temperaturas altas y riesgo de �ama.

Materiales
Tela basada en algodón con recubrimiento 
resistente a la �ama. Hilo de algodón utilizado 
en las costuras. Cierre de broches metálicos.

Propiedades de la tela Banox FR3 BX-900-S

Peso por área: 9 oz/yd2

Espesor: 60/61”

Resistencia a Tension: 110 lbs urdimbre; 70 lbs 
trama

Resistencia a Desgarre: 6 lbs urdimbre; 6 lbs 
trama.

Resistencia a Llama: 2.0 seg

Figura 1: Capucha Resistente
a la Flama con Broche 
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USOS

INDUSTRIAS

La capucha resistente a la �ama de Dexter-
Hand es utilizada en condiciones de traba-
jo donde hay temperaturas elevadas
y riesgo de presencia de �ama

La capucha se puede utilizar en áreas 
como hornos para realizar tareas como 
monitoreo, vaciado, y cargado, entre otras.

Manufactura

Acereras

Soldadura

CERTIFICACIONES

ASTM F1506, NFPA70E HRC/2, 
NFPA701 y OSHA 29 CFR1910.269
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