
La marca de protección auditiva JYRSA® ofrece productos de alta calidad fabricados bajo estrictas normas de calidad e higiene. Los equipos de 
protección auditiva son indispensables en áreas de trabajo donde el ruido excesivo es un factor diario.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Cuenta con ori�cios
para instalación

en pared.

FICHA TÉCNICA | DISPENSADOR DE TAPONES AUDITIVOS

FUNCIÓN VENTAJAS

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Dispensador para almacenamiento y extracción de tapones 
auditivos de manera higiénica y segura.

• Diseñado para ser utilizado con tapones auditivos desechables 
  sin cordón DB-32 SC.
• Bandeja de recepción para evitar que los tapones de oído 
  caigan al suelo.
• Posee orificios  para instalarse en pared.
• Sistema despachador de perilla giratoria fácil de utilizar.
• Recomendado para áreas de trabajo en los que haya ruido tales 
  como la industria, construcción, laboratorios, talleres.
• Las bolsas para refil con 500 pares se venden por separado: 
  Código DB-32PQ500PR.

• Construcción.
• Industria maquiladora.
• Industria automotriz.
• Industria acerera.
• Metalmecánica.

• Petroquímica.
• Deportes.
• Minería.
• Servicios Públicos.

• TIPO DE EMPAQUE: Caja.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 4 piezas.

Bandeja de recepción.

DB-32DISP500PR
CÓDIGO

• Material: Contenedor de polímero acrílico.
• Material: Soporte de ABS.
• Color: Negro.
• Incluye 500 tapones de Pu Foam.
• N.R.R.: 32 dB.
• Capacidad máxima: 500 pares.
• Medidas: 15.5 x 17.0 x 46.0 cm.

Incluye 500 pares de tapones
DB-32 (N.R.R. 32 dB).

Con perilla giratoria.


