
La marca de protección auditiva JYRSA® ofrece productos de alta calidad fabricados bajo estrictas normas de calidad e higiene. Los equipos de 
protección auditiva son indispensables en áreas de trabajo donde el ruido excesivo es un factor diario.

PROTECCIÓN AUDITIVA

FICHA TÉCNICA | PAQUETE DE 500 PARES DE TAPONES AUDITIVOS DB-32

FUNCIÓN VENTAJAS

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Reduce el riesgo de daños irreversibles, causados por la 
exposición constante a niveles de ruido dañinos para la salud.

• Paquete de 500 pares para rellenar al 100% dispensador 
  JYRSA.
• La mejor opción para optimizar el presupuesto de consumo de 
  tapones.
• Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta 
  visibilidad.
• Para uso general.
• La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación,
  propiedad que permite una recuperación rápida y uniforme 
  dentro del canal auditivo.
• 100% Hipoalergénico.
• Sin cordón para mayor protección al usuario en caso de quedar 
  atrapado en una máquina.
• Tapón libre de PVC.
• Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI 
  S3.19-1974.

• Construcción.
• Industria maquiladora.
• Industria automotriz.
• Industria acerera.
• Metalmecánica.

• Petroquímica.
• Deportes.
• Minería.
• Servicios Públicos.

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 4 bolsas.

DB-32PQ500PR
CÓDIGO

• Tapón de Pu Foam.
• Color: Verde.
• Contiene 500 pares de tapones (1000 tapones).
• N.R.R.: 32 dB.
• Producto desechable.

Contiene 500 pares de tapones
DB-32 (N.R.R. 32 dB).

Ideal para dispensador de
tapones DB-32DISP500PR.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.
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