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Suggerimenti per il primo utilizzo

1. Lasciare che 'unita rimanga in posizione verticale per almeno 3-4 ore prima di accenderla. | corrieri possono
appoggiare l'unita su un lato, provocando il ristagno del refrigerante in alcune aree. |l posizionamento
verticale dell'unita per 3-4 ore consente al refrigerante di muoversi liberamente all'interno delle bobine.

2. Alcune parti con bordi taglienti possono causare lesioni, pertanto i guanti sono altamente raccomandati
per il disimballaggio e l'installazione.

3. Far funzionare I'unita continuamente per 24 ore dopo averla lasciata in piedi per 3-4 ore. In questo modo
anche le bolle d'aria piu piccole e tecnicamente inevitabili nel circuito del refrigerante che potrebbero
essersi formate durante il trasporto dalla nostra fabbrica a casa tua, 'opportunita di migrare verso la parte
superiore del circuito di raffreddamento.

4. In caso di difficolta durante l'installazione, contattare il team di assistenza clienti tramite support@turbro.com

per assistenza.

5. In caso di problemi con il prodotto, inviare un'e-mail prima di inviare una richiesta di reso, poiché potrebbe
esserci una soluzione semplice per il problema.
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima dell’'uso e conservare questo manuale dell'utente per riferimento futuro.
E possibile ottenere una versione digitale dal supporto clienti.

La tua sicurezza e quella degli altri sono molto importanti per noi. Abbiamo fornito molti importanti
messaggi di sicurezza in tutto il manuale e sull’'apparecchio stesso. Leggere e seguire sempre tutti i
messaggi di sicurezza pubblicati.

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni o morte alle persone che utilizzano o vicino a
qguesto apparecchio, seguire alcune precauzioni di sicurezza di base. Queste precauzioni includono, ma
non sono limitate a, quanto segue:

Installazione e configurazione

@® Questo apparecchio non & destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacita
fisiche, mentali o sensoriali ridotte o limitate o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno
che non siano sotto la diretta supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza.

@® Tenere i sacchetti e le lenzuola di plastica fuori dalla portata dei bambini poiché potrebbero essere
utilizzati erroneamente per il gioco. | materiali di imballaggio possono diventare camere a tenuta
d'aria e possono rappresentare un rischio di soffocamento se non smaltiti correttamente.

@® Durante l'installazione o lo spostamento dell'apparecchio, fare attenzione a non pizzicare, schiacciare
o danneggiare il cavo di alimentazione.

@® Installare I'elettrodomestico su un pavimento robusto e livellato in grado di supportare fino a
10 libbre (50 kg). L'installazione su un pavimento debole o non livellato pud comportare il rischio di
danni alla proprieta e lesioni personali.

@® Non tentare mai di mettere in funzione questo apparecchio se & visibilmente danneggiato,
malfunzionante, smontato o ha parti mancanti o rotte. Cid include il cablaggio esposto su un cavo
danneggiato o una presa elettrica. Tutte le riparazioni e gli interventi di assistenza devono essere
eseguiti da personale di assistenza qualificato. Utilizzare solo ricambi OEM di fabbrica TURBRO autorizzati.

@® Non utilizzare apparecchiature di riscaldamento vicino all'apparecchio.

@® In caso di perdita di gas (gas propano, gas GPL, ecc.) Non utilizzare questo o altri apparecchi. Aprire
una finestra o una porta per ventilare immediatamente l'area.

@® Utilizzare I'apparecchio solo in posizione verticale. Assicurarsi che I'angolo di inclinazione <10 °.
Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piana e piana per evitare che il
condizionatore d'aria si ribalti.

Avviso di sicurezza elettrica

/\ WARNING

Collegamenti elettrici
Prima di collegare I'apparecchio alla presa di corrente, verificare che:
@ L tensione di rete corrisponde al valore indicato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio.

@® La presa di corrente e il circuito elettrico sono adeguati all'apparecchio e dispongono di un'adeguata
protezione dei fusibili nella scatola dei fusibili dell'edificio.
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@ La presa direte corrisponde alla spina. In caso contrario, far sostituire la spina.

@® La presa di rete & adeguatamente messa a terra. || mancato rispetto di queste importanti istruzioni di
sicurezza solleva il produttore da ogni responsabilita.

Informazioni importanti per il corretto smaltimento del prodotto in conformita alla Direttiva EC

2012/19/EU.

Alla fine della sua vita lavorativa il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto
urbano. Deve essere consegnato a un centro di raccolta differenziata delle autorita
locali speciali o ad un rivenditore che fornisce questo servizio. Smaltire
separatamente un elettrodomestico evita possibili conseguenze negative per
'ambiente e per la salute derivanti da uno smaltimento inappropriato e consente di
recuperare i materiali costituenti per ottenere significativi risparmi di energia e
risorse. Per ricordare la necessita di smaltire separatamente gli elettrodomestici, il

_ prodotto & contrassegnato da un bidone della spazzatura con ruote barrato.

@ Utilizzare sempre l'interruttore sul pannello di controllo o sul telecomando per spegnere 'unita e non
avviare o interrompere il funzionamento collegando o scollegando il cavo di alimentazione. Pud provocare
il rischio di scosse elettriche.

@® Non toccare i pulsanti sul pannello di controllo con le dita bagnate e umide.
@® Non utilizzare I'unita in presenza di sostanze o vapori inflammabili come alcol, insetticidi, benzina, ecc.
@ Sc l'apparecchio emette suoni insoliti o emette fumo o un odore insolito, scollegarlo immediatamente.

@ Afferrare sempre la spina quando si collega o scollega 'apparecchio. Non scollegare mai tirando il cavo.
Puo provocare il rischio di scosse elettriche e danni.

Secondo lo standard EN

@® Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta pari o superiore a 8 anni e da persone con
ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati
supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono pericoli coinvolti.

@® | bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono
essere eseguite da bambini senza supervisione.

@® Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio
o da una persona qualificata per evitare rischi.

@ ['apparecchio deve essere installato in conformita con le normative nazionali sul cablaggio.

® Quando il fusibile & bruciato / I'interruttore del circuito & scattato, controllare la scatola dei
fusibili / interruttori automatici e sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore.

@ Dettagli del tipo e della potenza dei fusibili: T; 315A; 250VAC.

Secondo lo standard IEC

@® Questo apparecchio non & destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacita fisiche,
sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati
supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

@® | bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

@® Sc il cavo di alimentazione é danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente dell'assistenza
o da persone qualificate allo stesso modo per evitare rischi.

@ 'apparecchio deve essere installato in conformita con le normative nazionali sul cablaggio.
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IMPORTANTE - Metodo di messa a terra

@® Questo prodotto € dotato di un cavo di alimentazione dotato di una spina a tre poli con messa a terra.
Deve essere collegato a una presa con messa a terra di accoppiamento in conformita al National Electrical
Code e ai codici e alle ordinanze locali applicabili.

@® Se il circuito non dispone di una presa con messa a terra, & responsabilita e obbligo del cliente sostituire
la presa esistente in conformita con il National Electrical Code e con i codici e le ordinanze locali applicabili.

@ || terzo polo di terra non deve, in nessuna circostanza, essere tagliato o rimosso. Non utilizzare mai il cavo,
la spina o I'apparecchio quando presentano segni di danneggiamento.

@® Non utilizzare I'elettrodomestico con una prolunga a meno che non sia stato controllato e testato da un
fornitore elettrico qualificato.

@® Un collegamento errato della spina di messa a terra pud provocare il rischio di incendi, scosse elettriche
e / o lesioni alle persone associate all'apparecchio.

@ \/erificare con un rappresentante dell'assistenza qualificato in caso di dubbi sulla corretta messa a terra
dell'apparecchio.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

@ Pannello di controllo @ Presa di archiviazione plug @ Griglia di uscita dell’aria
@ Feritoia orizzontale del flusso d'aria @ Scarico medio del condensatore @ Griglia della presa d'aria
@ Maniglia (entrambi i lati) @ Scarico del condensatore 0 Cavo di alimentazione
@ Ruote @ Griglia della presa d'aria
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NOME PARTI QUANTITA

Ingresso tubo
Tubo di scarico 1 set
Uscita del tubo

Pannello finestra + pannello di regolazione | set
Vite di bloccaggio in metallo €
Pannello di estensione senza foro 1 pcs
Telecomando
1 set

Batteria

—

>

Y Tubo di drenaggio 1pcs
% N Foam Seal (autoadesivo) 1 set

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Luogo di installazione

@ || condizionatore d'aria deve essere posizionato su un pavimento stabile per ridurre al minimo il rumore e
le vibrazioni. Per un posizionamento sicuro e protetto, posizionare I'unita su un pavimento liscio e livellato
abbastanza forte da supportare I'unita.

@® L'unita deve essere installata vicino a una presa con messa a terra adeguata.

@ Lasciare uno spazio di almeno 19,7 pollici / 50 ¢cm dal muro con la finestra per lavorare in modo efficiente.
@® Non posizionare mai ostacoli intorno all'ingresso o all'uscita dell'aria dell'unita.

@ || tubo puod essere compresso o allungato moderatamente, ma é preferibile mantenere la lunghezza al minimo.
Assicurati anche che il tubo non abbia curve o cedimenti.

50cm/M9.Tin

MAX. 102cm/40in

MIN. 36cmi14in

NON CONSIGLIATO CONSIGLIATO
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Strumento consigliato

s ™)
E=Se—
Cacciavite a croce Cacciavite a testa piatta Sega
\ Metro A nastro Forbici Matita Y,

Il kit pannelli per finestre & stato progettato per adattarsi alla maggior parte delle finestre standard che si
aprono verticalmente o orizzontalmente; tuttavia, potrebbe essere necessario improvvisare / modificare
alcuni aspetti delle procedure di installazione per alcuni tipi di finestre.

| pannelli delle finestre inclusi non sono adatti per finestre basculanti o a battente. Devi acquistare un pacchetto
di guarnizioni per finestre (non € incluso). Contatta il team di assistenza TURBRO (support@turbro.com), se
hai bisogno di aiuto con l'installazione.

Apertura finestra minima e massima: 22,86 - 150 cm

NOTA:

Se la larghezza della finestra & inferiore a 20,5 pollici, rimuovere il pannello di regolazione dal pannello della
finestra e quindi tagliare il pannello della finestra per rendere la larghezza del pannello della stessa larghezza
della finestra.

Installazione in finestre a anta doppia / scorrevole

A. Parti richieste:

@® Guarnizione in schiuma

@® Pannello finestra con foro

® Pannello di regolazione senza foro
@® Pannello di estensione

@® Vite di bloccaggio in metallo

B. Assemblaggio:

a. Tagliare la guarnizione in schiuma alla b. Far scorrere il pannello di regolazione@ nel pannello
lunghezza corretta e fissarla all'anta della della finestra con il foro@e il pannello di estensione
finestra.

Tappo in plastica

Guarnizione in NOTA:

| L~ schiuma un perno di bloccaggio in plastica tiene insieme il kit del
(tipo adesivo) pannello della finestra durante la spedizione. Prima

- dell'installazione, rimuovere i perni di bloccaggio in plastica.
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c. Posiziona i pannelli della finestra assemblati sull'anta della finestra e regolali fino a coprire completamente
la larghezza della finestra.

’ @ Larghezza della finestra
@ @ @ Massimo 150 cm
—_— Minimo 22,86 cm

: 7 OF @

Larghezza della finestra
Massimo 150 cm / Minimo 22,86 cm

NOTA: se la larghezza della finestra & inferiore a 52,07 pollici, rimuovere il pannello di regolazione dal pannello
della finestra e quindi tagliare il pannello della finestra per rendere la larghezza del pannello della finestra
uguale alla larghezza della finestra.

d. Utilizzare le viti di bloccaggio in metallo fornite per fissare il kit del pannello della finestra.

f. Tagliare la guarnizione in schiuma a una lunghezza adeguata e sigillare lo spazio aperto tra lI'anta superiore
della finestra e I'anta esterna della finestra.

1 L

/ Finestra esterna
%

Finestra interna
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Installazione del tubo di scarico

MODALITA RAFFREDDAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE: il tubo di scarico dell'aria deve essere collegato al
condizionatore d'aria portatile.

MODALITA VENTILATORE: il tubo di scarico dell'aria deve essere scollegato dal condizionatore d'aria portatile.
A. Required Parts:

® Hose Inlet

® Exhaust Hose

® Hose Outlet

B. Assembly:

a. Align both the arrows of the Hose Inlet connector and the Exhaust Hose, then rotate the Hose Inlet
clockwise or counter-clockwise to lock into place. (see Fig. 1)

b. Use the same way to attach the Hose Outlet and the Exhaust Hose.
c. Fig.2 is the assembled exhaust hose.

r@
ﬂ%(@
[« | m=p

L

@

I
T

fig. 1 fig. 2

d. Installare I'ingresso del tubo nella scanalatura sul retro dell'unita ed estendere il tubo di scarico. (vedi Fig.3)

=

- B

Ul

Scivola dentro

\m—|

0 & f9.3

e. Fissare 'uscita del tubo al pannello della finestra. (vedi Fig.4)

—

NOTA: il tubo di scarico pud essere compresso o allungato moderatamente, ma & preferibile mantenere la
lunghezza al minimo. Assicurarsi inoltre che il tubo non abbia curve strette.
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ISTRUZIONI PER L'USO

Pannello di controllo
4 I

Low @ @ Cool B Fan

Timer B High @ @ Dry

OIGINIGEET

@ @ ® @ S @

@ Pulsante timer @ Pulsante Diminuisci
@ Pulsante della velocita della ventola @ Pulsante modalita
@ Pulsante Aumenta @ Pulsante ON / OFF

Operando dal pannello di controllo

Il Pannello di Controllo permette di gestire tutte le principali funzioni dell'apparecchio, ma per sfruttarne
appieno le potenzialita & necessario utilizzare il telecomando.

ACCENDERE L'APPARECCHIO
@® Collegare alla presa di corrente, quindi I'apparecchio € in standby.
® Premere il pulsante ON / OFF (') , quindi lo schermo del display si illuminera.

NOTA: non spegnere mai il condizionatore d'aria scollegandolo dalla rete elettrica. Premere sempre il pulsante
ON / OFF Q) , quindi attendere alcuni minuti prima di scollegare. Cid consente all'apparecchio di eseguire un
ciclo di controlli per verificarne il funzionamento.

Selezione della modalita operativa

Premendo il pulsante Modalita @E si passano tra le seguenti modalita, come mostrato di seguito:

Cool » DRY » FAN

t |
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MODALITA FREDDO
Ideale per il caldo afoso quando & necessario rinfrescare e deumidificare la stanza.

@® Premere il pulsante Mode @E fino a quando l'indicatore "Cool" non si accende. Inoltre, verra visualizzata
~ ! |a schermata.

® Premere il pulsante M o W per selezionare la temperatura desiderata 18°C -32°C (64°F -90°F).

® Premere il pulsante Fan % per selezionare la velocita del ventilatore. L'indicatore luminoso mostra la veloci
ta selezionata.

Alto Per raggiungere la temperatura desiderata il piu rapidamente possibile.

Basso Per funzionare a bassa rumorosita.

MODALITA A SECCO
Ideale per ridurre I'umidita negli ambienti (primavera e autunno, periodi piovosi o in ambienti umidi, ecc.).

NOTA: Prima di utilizzare la modalita a secco, assicurarsi che il tubo di scarico dell'aria collegato all'apparecchio
consenta lo scarico dell'umidita esternamente e il tubo di scarico collegato per evitare perdite. (I metodi
di drenaggio dell'acqua saranno menzionati nelle parti seguenti)

@® Premere il pulsante Modalita @E fino a quando l'indicatore "Dry" non si accende. Inoltre, apparira lo
schermo :

@ |n questa modalita, l'unita funzionera a bassa velocita e la velocita della ventola non pud essere regolata.
MODALITA FAN

Quando si utilizza questa modalita, I'unita non deve essere collegata al tubo di scarico dell’aria.

® Premere il pulsante Modalita .@E fino a quando l'indicatore "Fan" si accende.

® Premere il pulsante Fan gﬁ per selezionare la velocita della ventola.

VELOCITA DELLA VENTOLA SIMBOLO

Alta (Engl. high) - -

Bassa (Engl. low) - =

FUNZIONE TIMER

Questo timer pud essere utilizzato per ritardare l'avvio o lo spegnimento dell'unita, questo evita sprechi
elettricita ottimizzando i periodi di funzionamento.

Avvio della programmazione

® Premere il pulsante ON / OFF Q) per accendere 'unita e scegliere la modalita desiderata, ad esempio
"raffreddamento, 68 °F e alta velocita della ventola”. Quindi premere nuovamente il pulsante ON / OFF Q)
per spegnere l'unita.

@® Premere il pulsante del timer @ I'indicatore del timer e lo schermo digitale lampeggeranno. Utilizzare i
tasti M e WY per selezionare il ritardo di accensione desiderato (visualizzato in ore) e attendere circa
5 secondi. Quando il timer ¢ attivo, I'indicatore "Timer" rimarra acceso e lo schermo visualizzera - -

@® Premere nuovamente il pulsante del timer @ . il timer verra annullato e l'indicatore "Timer" scomparira.
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Chiusura della programmazione

@® Con l'unita accesa, premere il pulsante Timer @ I'indicatore del timer e lo schermo digitale lampeggeranno.
Scegliere il tempo di spegnimento ritardato richiesto e attendere circa 5 secondi. Quando il timer & attivo,
I'indicatore "Timer" rimarra acceso e lo schermo visualizzera = =

® Premere nuovamente il pulsante Timer @ il timer verra annullato e lI'indicatore "Timer" scomparira.

CONVERSIONE DELLA SCALA DELLA TEMPERATURA
[l dispositivo & in grado di visualizzare le temperature sia in gradi Celsius che in gradi Fahrenheit.

Con I'unita accesa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti m e Y& per 3 secondi, quindi & possibile
cambiare I'unita di temperatura.

Per esempio:
@ In gradi Celsius, i display digitali come la figl.
@ In gradi Fahrenheit, i display digitali come la fig2.

Operando dal telecomando

Fig. 1 Fig. 2

() | ACCESO SPENTO

(5 Modalita

Aumentare

N\
A\ Diminuire

Velocita della ventola

@ Timer

°CI°F Interruttore scala di temperatura

=P» Funzione

NOTA: Questo € un telecomando universale per una varieta di modelli. Se il tuo
modello non ha una funzione elencata sul telecomando, non ci saranno cambiamenti
nel funzionamento della tua unita.

Utilizzando il telecomando

La portata massima del telecomando & di 23 piedi / 7 metri dall'apparecchio (senza
ostacoli tra il telecomando e il ricevitore).

TU‘BRO Il telecomando deve essere maneggiato con estrema cura. Non lasciarlo cadere né
esporlo alla luce solare diretta o a fonti di calore. Se il telecomando non funziona,

\ ) provare a rimuovere la batteria e a rimetterla a posto.
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Gamma massima
23 piedi / 7 metri
<« >

Inserimento o sostituzione delle batterie
@® Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando

@ Inserire due batterie "AAA" da 1,5 V nella corretta
posizione (vedi istruzioni all'interno del vano batteria)

NOTA:

® In caso di sostituzione o smaltimento del telecomando, le batterie devono essere rimosse e smaltite
secondo la normativa vigente in quanto dannose per I'ambiente.

@® Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o
ricaricabili (nichel-cadmio).

@® Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o perdere liquido.

@® Rimuovere le batterie se il telecomando non verra utilizzato per un lungo periodo.

Controllo del dispositivo con il telecomando

Le seguenti funzioni possono essere attive solo utilizzando il telecomando:

Premere il pulsante funzione =|D per attivare le seguenti funzioni:

FUNZIONE TURBO

Questa funzione ¢ ideale per rinfrescare I'ambiente nel minor tempo possibile. Quando questa funzione &
attiva, I'unita sara impostata automaticamente su MODALITA RAFFREDDAMENTO, 18°C ( 64°F ) e alta
velocita della ventola.

® Premere il pulsante funzione =|D fino a quando il simbolo Turbo @ lampeggia sullo schermo.

@ Premere nuovamente il pulsante funzione Z|) per confermare, quindi il simbolo Turbo @ smettera di
lampeggiare e rimarra sul display.

@® Per annullare questa funzione, premere il pulsante funzione =|D , quindi il simbolo Turbo @ lampeggia
sullo schermo del display. Premere nuovamente il pulsante funzione =|J per confermare, il simbolo
Turbo @ smettera di lampeggiare e scomparira dallo schermo. Cio significa che la funzione Turbo &
annullata.

® Anche la pressione di altri pulsanti come 5§ o & o " pud annullare questa funzione.
FUNZIONE SEGUIMI

In questa modalita, il telecomando funge da termostato remoto consentendo il controllo preciso della
temperatura nella sua posizione, piuttosto che intorno al condizionatore d'aria.

® Puntare il telecomando verso il condizionatore d'aria e premere il pulsante funzione =|), quindi premere
il pulsante ~a o W finché il simbolo di rilevamento della temperatura g non appare e lampeggia sullo
schermo del display.

® Premere nuovamente il pulsante funzione =|D per confermare, quindi il simbolo di rilevamento della
temperatura [E smettera di lampeggiare e rimarra sullo schermo del display.
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@® La temperatura effettiva nella sua posizione verra visualizzata sullo schermo del telecomando. |l
telecomando inviera questo segnale al condizionatore d'aria ogni 20 minuti. Se il condizionatore d'aria
non riceve il segnale di rilevamento della temperatura durante un intervallo di 25 minuti, 'unita uscira
automaticamente dalla modalita Follow Me.

@ Per annullare questa funzione, premere il pulsante =], quindi premere il pulsante M oY finoa guando
il simbolo di rilevamento della temperatura E lampeggia sullo schermo del display. Premere nuovamente
il pulsante =|D per confermare, il simbolo Temp Sensing J} smettera di lampeggiare e scomparira dallo
schermo. Cio significa che la funzione Follow Me & annullata.

Metodi di drenaggio dell’acqua

Il condizionatore portatile TURBRO viene fornito con il sistema di autoevaporazione. L'unita pud evaporare
automaticamente la condensa. Non & necessario svuotare I'acqua se non in condizioni di umidita. Quando si
esegue la modalita a secco, & necessario installare il tubo poiché I'unita potrebbe aspirare piu acqua dall'aria.

Quando il serbatoio dell’acqua & pieno di acqua, 'unita smette di funzionare e visualizza F t (SERBATOIO
PIENO come indicato su AUTODIAGNQOSI). Il compressore e la ventola non si riavvieranno finché il serbatoio
dell'acqua non sara stato svuotato.

Ci sono 2 modi per rimuovere I'acqua raccolta dal condizionatore d'aria.

Metodo A: drenaggio manuale
a. Spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla rete estraendo la spina di alimentazione.
b. Posizionare una bacinella (non inclusa) sotto la porta di drenaggio inferiore.

c. Rimuovere il tappo dalla porta di scarico inferiore e consentire all'acqua di fluire nella padella. La padella
potrebbe non contenere I'intero contenuto del serbatoio dell'acqua. Potrebbe essere necessario riempire
la padella.

d. Inclinare I'unita sollevandola leggermente verso l'alto dalla parte anteriore finché non fuoriesce piu acqua
dall'uscita.

e. Dopo aver scaricato l'acqua, riposizionare saldamente il tappo sullo scarico inferiore.

f. Ricollegare la spina di alimentazione alla presa di corrente e riavviare il condizionatore d'aria premendo
I'interruttore di alimentazione. Assicurarsi che l'unita sia in modalita RAFFREDDAMENTO o
DEUMIDIFICAZIONE. Il compressore si avvia circa 3 minuti dopo I'accensione dell'unita.

Uscita di scarico

Tappo di scarico

O~e—

vassoio dell'acqua —®
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Metodo B: drenaggio continuo
a. Spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla rete estraendo la spina di alimentazione.

b. Rimuovere il tappo di scarico dalla porta di scarico inferiore o centrale. Durante questa fase, dell'acqua
residua potrebbe fuoriuscire, quindi posizionare una bacinella (non inclusa) sotto la porta di scarico per
raccogliere l'acqua.

c. Inserire il tubo di scarico da 1/2 "nella porta di scarico. L'acqua puod essere scaricata continuamente attraverso
il tubo sul pavimento o su un secchio. Se si utilizza un secchio, non dimenticare di svuotarlo regolarmente.

Tubo da giardino o tubo
di drenaggio

Uscita di scarico

Tappo di scarico

©
Tubo di scarico

NOTA: Accertarsi che l'altezza e la sezione del tubo di scarico non siano superiori a quella dell'uscita di
scarico, altrimenti il serbatoio dell'acqua potrebbe non essere scaricato.

Suggerimenti per un corretto utilizzo

Follow these tips to get the best performance of your appliance:

@® Close the windows and doors in the room to be cooling. When installing the appliance semi-permanently,
you should leave a door slightly open (as little as 0.4 inches / 1cm) to guarantee correct ventilation.

@® Close the windows and doors in the room to be cooling. When Protect the room from direct exposure to
the sun by partially closing the curtains and blinds to make the appliance much to run more economically.

@ Never rest objects of any kind on the appliance;

@® Do not block the air inlet or outlet of the appliance. Reduced air flow will result in poor performance and
could damage the unit.

@ Make sure there are no heat sources in the room.

@ Never use the appliance in very damp rooms (for example laundries).
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@® Never use the appliance outdoors.

@® Make sure the appliance is standing on a level surface. If necessary, place the castor locks under the front
wheels.

i \\ I

NN gunl
0

chiudere ’ T
porte e

finestre

[

Ichiud:re non coprire
e tende ' i
| I'apparecchio

PULIZIA

Prima della pulizia o della manutenzione, spegnere l'apparecchio e attendere alcuni minuti, quindi scollegarlo
dalla presa elettrica.

Pulizia dell'involucro esterno

E necessario pulire I'apparecchio con un panno leggermente umido, quindi asciugare con un panno asciutto.
@ Non lavare mai l'apparecchio con acqua. Potrebbe essere pericoloso.
@ Non usare mai benzina, alcool o solventi per pulire I'apparecchio.

@ Non spruzzare mai liquidi insetticidi o simili.

Pulizia dei filtri dell’aria

Per mantenere il tuo apparecchio funzionante in modo efficiente, dovresti pulire il r_i
filtro ogni tre mesi. [ ]

A. ll filtro pud essere rimosso come mostrato nell'immagine sottostante. I

B. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere gli accumuli di polvere dal filtro.
Se e molto sporco, immergerlo in acqua calda e risciacquare piu volte.
L'acqua non dovrebbe mai essere piu calda di 40°C (104°F).

C. Dopo che il filtro si € asciugato completamente, rimontarlo nel condizionatore
d'aria. =

NOTA:

@® Non toccare le alette metalliche del condizionatore d'aria dopo aver rimosso il filtro, poiché pud causare
lesioni personali.

@® Non tentare di asciugare il filtro con un asciugacapelli o altri elementi riscaldanti come questo potrebbe
deformare o incendiare il filtro.
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@® Non azionare il condizionatore d'aria se manca il filtro dell'aria.

Liste di controllo per la manutenzione

Elenco di controllo per la manutenzione pre-stagionale

@ Controllare il cavo di alimentazione per eventuali tagli o cavi esposti

@ Verificare che il polo di messa a terra sia ancora sulla spina di alimentazione

@ Pulire il filtro dell'aria

@ Verificare che gli adattatori del tubo e il tubo di scarico siano installati saldamente e liberi di danno.
Elenco di controllo per la manutenzione post-stagione

@ Scollegare l'unita dalla presa di corrente

@ Pulire il filtro dell'aria e l'involucro esterno

@ Scaricare l'acqua accumulata dal condizionatore d'aria

@® Avvolgere il condizionatore d'aria nella plastica per evitare I'accumulo di polvere
Elenco di controllo per I'archiviazione a lungo termine

@® Scollegare I'unita dalla presa di corrente

® Pulire il filtro dell'aria e l'involucro esterno

® Avvolgere e / o coprire I'unita per evitare 'accumulo di polvere all'interno dell’'unita

@® Non tentare di asciugare il filtro con un asciugacapelli o altri elementi riscaldanti come guesto potrebbe
deformare o incendiare il filtro.

@® Non azionare il condizionatore d'aria se manca il filtro dell'aria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Auto diagnosi

Questa unita dispone di un sistema di autodiagnosi per identificare una serie di malfunzionamenti. | messaggi
di errore verranno visualizzati sullo schermo del display.

SE E VISUALIZZATO COSA DOVREI FARE?

r
P " @® Se viene visualizzato, contattare il team di assistenza TURBRO.

PROBE FAILURE
(sensore danneggiato)

F I: @® Svuotare il serbatoio di sicurezza interno, seguendo le istruzioni
in "METODI DI SCARICO ACQUA"

RESERVOIR PLEIN
(réservoir de sécurité plein)
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Italian

Risolvi il problema utilizzando la tabella di seguito. Se il condizionatore d'aria continua a non funzionare
correttamente, contattare il servizio clienti TURBRO tramite support@turbro.com. Di solito ti rispondiamo
entro 1 giorno lavorativo.

Non inizia a. Non e stato collegato alla presa a. Collegalo alla presa a muro richiesta
quando elettrica b. Attendi 30 minuti, se il problema non pud
premendo |l b. Il dispositivo di sicurezza essere risolto, contatta il servizio clienti
%:\llsjrgle:': interno é intervenuto TURBRO
L'unita smette a. La temperatura ambiente & a. Resetta la temperatura
di funzionare inferiore alla temperatura b. Svuotare il serbatoio de||’acqua (fare
impostata (modalita riferimento a "Metodi di drenaggio
raffreddamento) dell'acqua™)
b. FT appare sullo schermo c. Al termine dello sbrinamento, I'unita
del display riprendera a funzionare
c. LT appare sullo schermo
del display
Non esce aria a. Il tubo di scarico dell'aria a. Posizionare correttamente il tubo di
dal e piegato scarico dell'aria ed evitare curve strette
condizionatore | p. L'uscita / ingresso dell'aria & 0 abbassamenti
d'aria ostruito b. Controllare e rimuovere gli ostacoli che
bloccano l'uscita e I'ingresso dell’aria
Non a. Le finestre, le porte e / o le tende a. Assicurati che tutte le porte, le finestre e
abbastanza non sono chiuse le tende siano chiuse (fai riferimento a
cool b. Sono presenti fonti di calore "Suggerimenti per un corretto utilizzo")
all'interno della stanza (forno, b. Se possibile, rimuovere le fonti di calore
asciugacapelli, ecc.) c. Collegare la zappa di scarico dell'aria e
c. Il tubo di scarico dell'aria non & assicurarsi che possa funzionare
collegato o & bloccato correttamente (fare riferimento a
d. La temperatura e impostata sSu "Installazione del tubo di scarico dell'aria”)
un valore troppo alto d. Imposta una temperatura piu bassa
e. |l filtro dell'aria & ostruito dalla e. Pulire il filtro dell'aria (fare riferimento a
polvere "Pulizia dei filtri dell'aria™)
f. L'unita impieghera circa 3 minuti f. Attendere 3 minuti fino al termine del
di funzionamento prima che processo ritardato del dispositivo di
avvenga il sicurezza del compressore
raffreddamento / riscaldamento
Rumoroso o L'unita & posta su un pavimento Posizionare l'unita su una superficie piana e
vibrazione 0 una superficie non in piano o livellata, se possibile
in piano
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PROBLEMA CAUSA POSSIBILE POSSIBILE RIMEDIO
Produce un L'unita é stata appena accesa Il rumore dell'acqua che scorre & il refrigerante
gorgoglio o spenta? all'interno del condizionatore d'aria, il che & del

tutto normale

Produces Filtro dell’aria intasato Pulire il filtro dell'aria (fare riferimento a
unpleasant "Pulizia dei filtri dell'aria”)

smell

PF/Ft L'unita dispone di un sistema di Fare riferimento all ""Autodiagnosi”
viene autodiagnosi per identificare una

visualizzato serie di malfunzionamenti

sullo schermo

Se noti o riscontri una delle seguenti condizioni, spegni l'aria condizionatore, scollegare I'alimentazione,
interrompere I'uso e contattare immediatamente l'assistenza.

@® |l cavo di alimentazione si surriscalda o & danneggiato in altro modo
@® Suono anomalo durante il funzionamento
@® Viene emesso uno strano odore dall'unita

@ Perdita d'acqua eccessiva dall'unita

Non tentare di riparare o aggiornare da soli il condizionatore d'aria. Tutte le riparazioni devono essere
eseguito da persone qualificate.

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI

TURBRO fornisce una garanzia limitata di 1 anno per i prodotti TURBRO, dalla data di acquisto, soggetta alle
seguenti condizioni e limitazioni descritte di seguito.

CHE COSA E COPERTO?

@® Questa garanzia & limitata alla riparazione o alla sostituzione di parti che si sono rivelate difettose nel
materiale o nella lavorazione, dopo detto difetto € confermato dall'ispezione del produttore.

@ || produttore pud, a sua discrezione, adempiere completamente a tutti gli obblighi relativi a questa garanzia
rimborsando il prezzo all'ingrosso delle parti difettose.
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COSA NON E COPERTO?

@ Danni causati dal proprietario durante il tentativo di riparare o alterare il prodotto da solo.
@® Danni causati da uso improprio, abuso, negligenza, alterazioni o riparazioni non autorizzate.
® Ammortamento naturale.

@ Qualsiasi alterazione dell'uso improprio del prodotto annullera questa garanzia.

@ Questa garanzia non e trasferibile ed & valida per I'acquirente originale solo dal venditore autorizzato.

COME RICHIEDERE | SERVIZI IN GARANZIA?

@ Per ottenere il vantaggio di questa garanzia, lasciare un messaggio online (www.turbro.com/contact) o

inviare un'e-mail a support@turbro.com.

COSA FARA TURBRO?
@® Riparare l'articolo.
@ Sostituire I'articolo se non riparabile.

@® Rimborsare l'articolo in determinate circostanze.

Servizio Clienti

Siamo qui per aiutarti in qualsiasi momento!

Per qualsiasi problema, scrivici tramite support@turbro.com. Ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo.






