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Scanner le code QR pour
voir un assemblage
professionel




IMPORTANT

e Le matériel dancrage n'est PAS inclus avec
les supports SOLO. Veuillez consulter votre
bureau de permis de construction local pour
déterminer les matériaux recommandés
dans votre région.

e Note: Les clients acceptent de degager TOJA
GRID INC et tout revendeur autorisé de toute
responsabilité cause par installation errone,
de l'entretien et réparation des produits de
TOJA GRID INC.

e Avertissement: En cas de pieces
manguantes ou cassees, il suffit de nous
contacter a info@tojagridinc ou par media
soclaux.

GARANTIE LIMITEE :

Lire tous les avertissements et les notes avant de commencer l'installation.

Avertissement: Ne jamais laisser la structure
sans sur_velllance avant d'installer toutes les vis
necessaires et de l'ancré correctement au sol.

Avertissement: Suivre les instructions fournies
lors de l'installation.

Avertissement: Eviter dégratigner les piéces
pour les proteger contre la rouille.

Avertissement: Porter des gants et des
lJunettes de securite pendant l'installation.

Avertissement: Utiliser uniquement du bois sec
et droit.

Avertissement: Eviter l'installation sous la pluie
ou dans des conditions de vent fort.

Toja Grid Inc. garantit que les produits sont exempts de défauts de matériel ou de fabrication. Les produits Toja Grid Inc. sont de
plus garantis pour adéquation au plan quand utilisés conformément aux limites du plan and quand correctement spécifiés, installés
et entretenus. Cette garantie ne sapplique pas aux usages non-conformes aux applications et installation spécifiques, ou aux
produits modifiés, ou a la détérioration due aux conditions environnementales.

-n raison des caractéristiques particulieres des événements dimpact potentiels, le plan spécifique, lemplacement de la structure,

les matériaux de construction utilisés, la qualité de la construction et de la condition du sol, des dommages peuvent néanmoins
résulter a la structure et ses composantes méme si la charge résultant de Iévénement d'impact ne dépasse pas les spécifications
de Toja Grid Inc. et que les connecteurs de Toja Grid Inc. sont installés correctement conformément aux codes de construction

applicables.

'outes obligations de garantie de Toja Grid Inc. doit étre limité a deux (2) ans contre les défauts de fabrication a la discrétion de
'oja Grid Inc. pour réparer ou remplacer la piece défectueuse. Ces recours constituent |la seule obligation de Toja Grid Inc. et le seul

recours de l'acheteur sous cette garantie. Toja Grid Inc. ne sera en aucun cas responsable pour la perte ou dommage accidentel,

signifiant ou spécial, de quelgue maniere causé.

AVERTISSEMENT :

| es toiles et hamacs devrais étre enlevés pendant les orages ou vents forts (plus de 50km/hr).

Pour ['installation sur une terrasse, sassurer que le bois est adéquatement attaché a la structure principale et quiil y ait un minimum

de 4" de profondeur et un minimum de 6" de largeur sous chaque poteau. Utiliser quatre vis d'un quart de pouce de diametre et de

2 pouces de longueur a la base de chacun des quatre poteaux.

Pour l'installation dans une fondation en béton s'assurer que le béton nest pas craqué avec un poids minimum de 120kg

(approximativement 0.05m3) et utiliser quatre vis pour le béton avec un minimum d'encastrement de 2" dans du béton sain.

Pour l'installation sur le gazon ou sur le sol, utiliser quatre piquets de cloture 4x4 au lieu des réseaux uniques de base inclus. Suivre

les directives du fabricant pour l'utilisation et l'installation des piquets de cloture.



ETAPE 1 DISPOSITION DES MATERIAUX
composantes du réseau TOJA
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ETAPE 2 1 CONSTRUIRE LE HAUT @ A
4 poteaux en bois + 4 TRIO ' -
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. - CONSTRUIRE LE HAUT
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ETAPE 2.4 CONSTRUIRE LE HAUT
Insérer 1 poteau en bois dans le

dernier trio de reseaux pour
former un |

CONSTRUIRE LE HAUT
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ETAPE 3.1 CONSTRUIRE LE HAUT ETAPE 3.2 FIXATION DU VOIL DU HAUT
Attacher tous les supports d'angle Attacher les tendeurs aux supports

dangle et tirer fort
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ETAPE 3.3 FIXATION DU VOIL DU, HAUT
Attacher tous les supports latéraux

Attacher les supports
latéraux

Aligner les supports latéraux
avec les tendeurs du voile
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ETAPE 4.1 LEVER LE 1® COTE ETAPE 4.2 LEVER LE 1R COTE
Insérer 2 poteaux en bois Fixer (4 vis par poteaux en bois)
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ETAPE 5.1 LEVER LE 2F COTE ETAPE 5.2 LEVER LE 2 COTE
Insérer 2 poteaux en bois Fixer (4 vis par poteau)
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FINIR LE HAUT
POUR HAMAC
( ) PASSER A ETAPE 8
ETAPE 6.1 CONSTRUIRE LA BASE ETAPE 6.2 CONSTRUIRE LA BASE
Insérer chaque poteau dans les Fixer (4 vis par poteau)
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ETAPE 6.3 CONSTRUIRE LA BASE ETAPE 6.4 CONSTRUIRE LA BASE
Aligner les poteaux Niveler chaque poteau




ETAPE 7

ANCRER

Matériel d'ancrage non-inclus

/\ IMPORTANT

Apres avoir mesure et determine que
tout est a niveau s'assurer que tous
les SOLO sont ancrés
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sont a la méme hauteur

ETAPE 8.1 CROCHETS DE RESEAU ETAPE 8 2 CROCHETS DE RESEAU
S'assurer que tous les crochets Fixer (8 vis par crochet de hamac)
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ETAPE 91 CONSTRUIRE LE BAS
4 poteaux + 4 TRIO
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ETAPE 9.2 CONSTRUIRE LE BAS

Le bois doit se poser sur les languettes
en métal
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CONSTRUIRE LA BAS

ETAPE 9.3

Insérer la former | dans la
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CONSTRUIRE LA BAS

Insérer 1 poteau par TRIO a la fois

ETAPE 9.5




ETAPE 9.6 CONSTRUIRE LA BAS ETAPE 101 ATTACHER LE HAMAC
Insérer les vis Ouvrir les tendeurs et attacher aux

(4 par coté, 12 par TRIO) crochets de réseau
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ETAPE 10.2 ATTACHER LE HAMAC ETAPE 10.3 ATTACHER LE HAMAC
Déplier le hamac et attacher Serrer les 4 tendeurs a la tension

aux 4 tendeurs désirée
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Profitez-en!

TOJA GRID INC.
3-450 South Service Road West,
Oakville, Ontario L6K 2H4 m
& www.tojagrid.com
VIDEOS
¥ info@tojagrid.com

1-905-338-5442

BREVET DEPOSE POTEAUX EN BOIS
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