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Instrucciones de Instalacion
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Una vez que la pared en la que va a
instalar su pieza esté despejada, mida la

ubicacion de su pieza y haga una marca.

Utilice el Anclaje, un nivelador y un lapiz
para marcar las esquinas y orificios para
los tornillos.
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Al recibir la caja, es importante revisar
gue esté colocada boca arriba. Retire la
pieza y cologuela sobre una superficie
limpia.
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Sujetando el taladro con firmeza,
taladre los orificios en los lugares
previamente marcados, con la
profundidad suficiente para los
taguetes. Inserte los taguetes en los
orificios. Utilice un martillo, de ser
necesario.
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Sobreponga el Anclaje, vy usando el
taladro con la punta de cruz, atornille
para sujetar la base.
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Con un cepillo de cerdas anchas, cepille
el algoddn para dar volumen y eliminar
cualguier posible imperfeccion del hilo.

iY tu pieza Caralarga esta lista!
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Ya instalado el Anclaje, cargue la pieza
(si es necesario con ayuda de una o mas
personas) Yy conecte el Anclaje al
Soporte.
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Cuidados de la Pieza

Las piezas de Caralarga Gran Formato estan hechas de hilo de algoddn 100% crudo y otros
materiales que requieren cuidados especiales para mantenerse en sus mejores condiciones.

Sacar la pieza de su embalaje en un periodo maximo de cinco dias después de haberla
recibido, el hilo de algoddn no puede permanecer guardado en lugares humedos, pues la
humedad forma hongo en las fibras naturales.

Instalar la pieza fuera del alcance de la luz solar directa, y no exponerla a la lluvia.

Cepillar los hilos de algoddn con un peine de dientes anchos o un cepillo pequefio al menos
una vez cada seis meses.

Limpiar la pieza solamente con un pafo limpio y seco.

Aspirar cuidadosamente la pieza cada cuatro meses para asi extraer el polvo acumulado.
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