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Sisäkulma

Levitä liimaa koko
profiilin
pituudelta

Paina kovasti

Poista
ylimääräinen liima
liitoskohdista

Poista
ylimääräinen liima

Voit maalata heti

Käytä liimaa
jokaisessa
liitoskohdassa

Paina kovasti

UlkokulmaMITTAA

LEIKKAA

LIIMAA

VIIMEISTELE

VARASTOINTIOLOSUHTEET 
Varastointi asaisella alustalla ja suojattava auringolta sekä 

kosteudelta.

Varastointilämpötila +15°C / +25°C.

Kosteus 45% - 65%.

Käsiteltävä huolellisesti.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tuote säilytetään.

ASENNUSOLOSUHTEET 

Nosta profiilit ja liimat huoneenlämpöön 24 tuntia ennen 

asennusta.

Ei saa asentaa märälle alustalle (esim. tuore tasoite) tai 

kiireellä kuivatetuille pinnoille

(esim. lämpöpistooli, kosteudenpoistaja, poikkeuksellisen 

korkea lämpötila).

Asennusohjeita on noudatettava.

ASENNUSPINTA 

Asennettavissa seuraaville pinnoille: tasoitteilla viimeistellyt 

pinnat, kipsilevy.

Pintojen on oltava puhtaita, kuivia, pölyttömiä, rasvattomia 

ja kuivia. Tarvittaessa karhenna kiinnityspinta.

LIIMAT JA LIITOKSET
Asennusliima: Esim. Illbruck PL600, Illbruck SP050 tai 

vastaava.

Asennusliima yli 8cm korkeille tai leveille listoille:

Esim. Illbruck SP050, Illbruck SP350 tai vastaava.

Täyte- ja liitosmassa: E.g. Illbruck PL600  tai vastaava. 

PINTAKÄSITTELY
Profiilit voidaan maalata ilman ongelmia liuottimattomilla 

maaleilla (esim.

vesiohenteisilla tai akryylimaaleilla). Jos kuitenkin haluat 

käyttää liuotinmaalia, on suositeltavaa kokeilla sitä ensin.
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