
FAX1STDF

Dernière génération de masque balistique, le masque X1000 répond à tous les besoins. Il convient 
parfaitement aux porteurs de casques offrant ainsi confort, polyvalence et protection. X1000 est le masque 
idéal pour les situations extrêmes. Le masque X1000 est disponible en version «ASIAN FIT» pour la région 
APAC.

X 1000 
masque balistique

TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET 
ANTI-RAYURES

CHAMP DE VISION PANORAMIQUE

ÉCRAN BALISTIQUE

MONTURE 
AÉRÉE EN TPV 

RÉSISTANTE AUX FORTES  
TEMPÉRATURES

PIVOT POUR PORT SUR CASQUE

SYSTÈME QUICK-RELEASE

PORT DE LUNETTES  CORRECTRICES
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Fourni avec un étui microfibre autour de la 
tresse et un étui de transport rigide.

Faces de rechange standard

SOSX1000

Insert RX



X1000

X1NSTDI
 black 3660740005108 3660740105105 X 3660740205102 x 60

X1KSTDI
 green 3660740005047 X X 3660740205041 x 60

X1SSTDI
 sand 3660740005160 X X 3660740205164 x 60

FAX1STDF 3660740005238 3660740105235 x 30 3660740205232 x 300

SOSX1000 3660740000721 3660740100728 x 50 3660740200725 x 500
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Modèle Référence Version Marquage
oculaires

Marquage  
branches

V50 Résistance  
Balistique stanag 2920

ANSI/MIL Traitements

X1000
Goggles

X1NSTDI
 black

Incolore 2C-1.2  1 BT KN  EN166 3 BT 795 km/h - 220.7 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
MIL-DTL-43511D

X1KSTDI
 green

Incolore 2C-1.2  1 BT KN  EN166 3 BT 795 km/h - 220.7 m/s ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

X1SSTDI
 sand

Incolore 2C-1.2  1 BT KN  EN166 3 BT 795 km/h - 220.7 m/s ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

X1000
Face de rechange FAX1STDF Fumée 5-2.5  1 BT KN - 782 km/h - 217.2 m/s ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12

X1000 
Kit insert 
optique

SOSX1000 Insert 
RX - - - - -

C A R A C T É R I S T I Q U E S

TRESSE : Large tresse réglable de 35 mm

Technologie anti-glisse

Pivot pour port sur casque

Système quick-release

Étui microfibre autour de la tresse

POIDS : 106 g 

C A R A C T É R I S T I Q U E S
ÉCRAN : PC balistique - 3,0 mm - Galbe 5Version RX pour porteurs de lunettes correctricesTraitement anti-buée et anti-rayures
MONTURE : Monture TPV résistante aux fortes températures
Aérations avec mousse de filtration
Disponible en noir, kaki et sable

X 1000 
masque balistique

Marquages / Normes

conditionnements et gencod EAN13
Modèle Référence Unitaire Boîte Unités Carton Unités
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Laboratoires notifiés pour la certification:

Faces de rechange jaunes disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d’informations.


