
X800I SOSX800

Insert RX

Fourni avec un étui microfibre autour de la 
tresse et un étui de transport rigide.

Faces de rechange

Compatible avec le port du casque, le masque X800 offre un système de ventilation unique garantissant une 
excellente résistance à la buée.

X 800 
masque balistique

CHAMP DE VISION PANORAMIQUE

ÉCRAN BALISTIQUE

TRAITEMENT ANTI-BUÉE

OCULAIRE INTERCHANGEABLE 
RAPIDEMENT

MONTURE ULTRA-VENTILÉE

MONTURE CONFORTABLE 
BI-MATIÈRES



X800 X800I 3660740002749 X X 3660740202743 x 60

X800 SOSX800 366074000080 3660740100087 x 50 3660740200084 x 500

24/04/2019

Marquages / Normes

conditionnements et gencod EAN13
Modèle Référence Unitaire Boîte Unités Carton Unités

24/04/2019

Laboratoires notifiés pour la certification:

X 800 
masque balistique

C A R A C T É R I S T I Q U E S
ÉCRAN : PC balistique - 3 mm - Galbe 5Traitement anti-buée
Insert optique en option
MONTURE : Monture bi-matières  ultra-confortable (Nylon + TPE) et ultra-ventiléeDisponible en noir

C A R A C T É R I S T I Q U E S

TRESSE :  
Large tresse réglable de 35 mm 

Compatible avec les porteurs de casque

POIDS : 106 g 

Modèle Référence Version Marquage
oculaires

Marquage  
branches

V50 Résistance  
Balistique stanag 2920

ANSI/MIL Traitements

X800
Masques

X800I Incolore   1 BT KN  EN166 BT 716 km/h - 199 m/s -

X800
Kit insert optique

SOSX800 Insert RX - - -

Les faces de rechange jaunes et fumées sont disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d’informations.


