
SUPPORT DE 
TÉLÉVISION À 
MONTAGE 
SIMPLE 

S2060-FE

S'installe facilement sur toutes les surfaces. 
Aucune ancre nécessaire!

812.8 - 2032 mm
SUPPORTS DE MONTAGE FIXES 56.7 Kg.

Liste des pièces :

(1)  Support mural  
HANGMAN®    de 26”  

(1)  Support TV de 26”

(1) Niveau à bulle (11) Vis Wall-Dog™
sans ancrage

(2) M8 Boulons 
8 x 35mm 

(2) M6 Boulons 
6 x 35mm 

(2) M5 Boulons 
5 x 35mm 

(2) M4 Boulons 
4 x 35mm 

(2) M4 Boulons 
4 x 12mm 

(2) M5 Boulons 
5 x 12mm 

(2) M6 Boulons 
6 x 20mm 

(2) M6 Boulons 
6 x 12mm 

(2) M8 Boulons 
8 x 20mm 

(2) M8 Boulons 
8 x 16mm 

(2) Petites rondelles pour 
boulons de 4 mm

(6) Rondelles  
pour boulon

(1) Câble de sécurité (1) Vis Wall-Dog ™ pour câble de sécurité

(2) M8 Boulons 
8 x 45mm 

AVERTISSEMENT: avant de commencer l'assemblage, vérifiez que 
toutes les pièces sont incluses et en bon état. Si des pièces sont 
manquantes ou endommagées, ne les renvoyez pas à votre revendeur; 
Contactez le service à la clientèle. N'utilisez jamais de pièces endom-
magées!

© Hangman Products 2021

Vous avez une question ? Appelez-nous.
(818)-610-0487 | Lundi-Vendredi | 7am-6pm PST 
 

Scanner le QR code 
pour la vidéo 
d'installation

ATTENTION: Ce support WD-2060 est destiné à être utilisé uniquement 
avec des téléviseurs pesant jusqu'à 45.3592 Kg. À utiliser avec des 
téléviseurs pesant plus de 100 lb. peut entraîner un affaissement du 
support et de ses accessoires et provoquer des blessures.
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Trouvez-nous

Partagez votre vidéo d'installation avec 
#hangitlikeapro pour avoir une chance 
d'être présenté!

Risque d'étouffement - Les petites pièces ne sont 
pas destinées aux enfants de moins de 3 ans ou à 
toute personne ayant tendance à placer des objets 
non comestibles dans leur bouche.



1. Installer le support de montage du
    téléviseur

Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface plane où il est sûr   
et stable. Si votre téléviseur est déjà fixé à une base, celle-ci doit être 
retirée avant de commencer l'installation.

Les trous VESA à l'arrière du téléviseur sont de 100, 200, 300, 400 
ou 600 mm selon la marque du téléviseur.  Ce kit est adapté à 
toutes les tailles. 

Fixez le support de montage du téléviseur aux 2 trous supérieurs à 
l'aide des boulons appropriés. Ce kit comprend également 
différentes longueurs pour chaque taille de boulon. Serrez à la main 
pour choisir la  longueur appropriée, puis utilisez un tournevis 
cruciforme à main et serrez jusqu'à ce qu'il soit bien calé.
Ne pas trop serrer.

Remarque: Il est très 
important de sélectionner la 
longueur et le diamètre de 
boulons appropriés à votre 
téléviseur. Ce kit comprend         
toutes les tailles de 
boulons.

Trop court

IMPORTANT

Trop long

Correct

Utilisez des rondelles si les 
boulons sont trop longs

N'installez pas le support dans les trous 
inférieurs de votre téléviseur.  Installez-le 
dans les trous VESA les plus proches du 
bord supérieur de celui-ci.  

Installation sur des smart TVs.

Certaines smart TVs peuvent avoir des trous situés au centre.  Installez le 
support du téléviseur dans les trous les plus hauts.

Installation sur d'autres téléviseurs

La plupart des téléviseurs ont 4 trous situés à l'arrière dans la configura-
tion ci-dessous. Assurez-vous de toujours choisir les deux trous supérieurs  
lors de l'installation du support.

Arrière du téléviseur

Arrière du téléviseur

ÉTAPE 2 :  TROUVER LE MONTANT, LE NIVEAU ET 
INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Localisez les montants à l'aide d'un détecteur magnétique.  
À l'aide d'un tournevis cruciforme à main, installez le support  
mural à l'aide des vis sans ancrage Walldog™. NE SERREZ 
PAS TROP FORT.

CONSEIL: installez d'abord la vis centrale, puis insérez le niveau 
dans le support mural. Une fois de niveau, installez une vis à 
chaque extrémité. Enfin, étalez les vis restantes uniformément 
pour terminer votre installation. 

Exigence minimale de vis Wall-Dog™:
A. Montant en bois et cloison sèche : 5
B. Cloison sèche: 11
C. brique: 5
D. Béton: 5

Exigences structurelles minimales:
A. Montant de bois sous cloison sèche 
Taille minimale des montants et espacement des montants : 
(50.8 x 101.6 mm pour les montants, espacement de 406.4 
mm), Epaisseur maximale du revêtement de la cloison sèche 
(12.7 mm) 
Pour les installations directes dans un montant, nous suggérons           
d'utiliser un tournevis électrique.

B. Cloison sèche seulement (sans montant) 
Épaisseur minimale de la cloison sèche (12.7mm.)
Lors de l'installation dans une cloison sèche, un tournevis 
manuel doit être utilisé pour fixer les vis aux cloisons sèches. Ne  
serrez pas excessivement les vis.

C. Brique 
Brique de parement pleine, env. épaisseur de mortier (9.5 mm)
Lors de l'installation dans la brique, percez d'abord un 
avant-trou de 4.8 mm de diamètre et de 35 mm de profondeur, 
toutes les  fixations doivent être placées dans la brique et non 
dans le mortier.

D. Béton (solide) 
Lors de l'installation dans le béton, percez d'abord un avant-trou 
de 4.8 mm de diamètre et de 35 mm de profondeur.

Épaisseur minimale (4 po) et psi du béton (si nécessaire, le PSI est 
supérieur à 2500 psi)

* Il est recommandé de faire passer le câble de sécurité à travers le 
support du téléviseur avant de suspendre celui-ci. Veuillez-                      
vous référer à la première étape de la feuille d'installation du câble   
de sécurité incluse.

ÉTAPE 3: Suspendez votre téléviseur

Accrochez le téléviseur en engageant le support TV sur le 
dessus du support mural. Placez contre le mur et glissez vers le 
bas. Abaissez lentement pour assurer un bon engagement. Le 
téléviseur doit être centré sur le support mural - pas de décalage 
à  droite ou à gauche.

IMPORTANTE: 
Assurez-vous d'engager complètement et correctement  le 
support TV dans le support mural. 
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