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Capitulo 01

Antes de usar el producto

Copyright

El contenido de este manual esté sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar su calidad.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics es el propietario del copyright de este manual.

El uso o la reproduccion de este manual parcial o totalmente sin la autorizacion de Samsung Electronics estan prohibidos.
Microsoft, Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

VESA, DPM y DDC son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

+  Se puede cobrar una tarifa administrativa si.
= (a) el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningun defecto.
(es decir, si el usuario no se ha lefdo este manual del usuario).
= (b) el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ninguin defecto.
(es decir, si el usuario no se ha lefdo este manual del usuario).

+ Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicara a éste el monto de la tarifa
administrativa.




Precauciones de sequridad

Precaucion

NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

Precaucion : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. (NI LA PARTE
POSTERIOR)

NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR.
PARA CUALQUIER REPARACION, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.

%N

Este simbolo indica que dentro existe alta tension.

Resulta peligroso tener cualquier tipo de contacto con las partes internas de este producto.

AN

Este simbolo advierte de que, junto con este producto, se incluye documentacién importante
relacionada con su funcionamiento y mantenimiento.

Simbolos

Advertencia

En caso de no respetar las instrucciones, podrian producirse dafios personales graves o fatales.

Precaucion

En caso de no respetar las instrucciones, podrian producirse dafos personales o materiales.

O

Las actividades marcadas con este simbolo estan prohibidas.

Las instrucciones marcadas con este simbolo deben respetarse.

Limpieza

~ Tenga cuidado al limpiar el producto, ya que el panel y la parte exterior de las pantallas LCD avanzadas
se arafilan con facilidad.

~ Ponga en préctica los pasos siguientes durante la limpieza.

~ Las imdgenes siguientes tienen fines de referencia Unicamente. Las situaciones reales pueden diferir
de lo que se muestra en estas imagenes.

‘ 1  Apague el producto y el ordenador.

2 Desconecte el cable de alimentacion del producto.

~ Sujete el cable de alimentacion por el enchufe y no toque el cable con
las manos himedas. De lo contrario, podria producirse una descarga
eléctrica.

& 3 Limpie el producto con un pafo limpio, suave y seco.

.
o + No utilice detergentes que contengan alcohol,
disolventes ni agentes tensioactivos.

» Norocie agua ni detergente directamente sobre el
producto.

4 Moje un pafio suave y seco con agua y esctrralo bien para limpiar el

exterior del producto.

5 Conecte el cable de alimentacion al producto cuando termine de

limpiarlo.

© Encienda el producto y el ordenador.



Conecte el enchufe a una toma de corriente conectada a tierra
(s6lo dispositivos aislados de tipo 1).

Almacenamiento

Datas las caracteristicas de los productos de mucho brillo, el uso de un humidificador UV cerca del

+ Podrian producirse una descarga eléctrica o dafos personales.
producto puede provocar la aparicién de manchas blancas.

~ Poéngase en contacto con el Centro de servicio al cliente si necesita limpiar el interior del producto (se No doble el cable de alimentacion ni tire con fuerza de él. Tenga cuidado de
le cobrard una tarifa por este servicio). . s no dejar el cable de alimentacion debajo de un objeto pesado.
0
l % » Un cable dafado podria provocar fuego o una descarga eléctrica.
Electricidad y seguridad

~ Las imagenes siguientes tienen fines de referencia Unicamente. Las situaciones reales pueden diferir

. No coloque el cable de alimentacion ni el producto cerca de fuentes de
de lo que se muestra en estas imagenes.
= calor.
v
. «  Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.
Advertencia Q@ . J J

No utilice un cable de alimentacién o un enchufe que estén dafados, como

tampoco una toma de corriente suelta. Limpie el polvo existente alrededor de las patillas del enchufe o de la toma

« Podrfan producirse una descarga eléctrica o fuego. de corriente mediante un pafio seco.

+ Delo contrario, se podria producir fuego.

No enchufe varios productos a la misma toma de corriente.

+ Unatoma de corriente que se caliente en exceso podria provocar
fuego.

No toque el enchufe con las manos mojadas. De lo contrario, podria
producirse una descarga eléctrica.

Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.

+ Una conexion inestable podrfa desencadenar un incendio.




Precaucion

No desenchufe el cable de alimentacion mientras el producto se esté
utilizando.

+Una descarga eléctrica podria dafar el producto.

Utilice Unicamente el cable de alimentacién proporcionado con su producto
por Samsung. No utilice el cable de alimentacién con otros productos.

+  Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de
alimentacién libre de obstaculos.

»  El cable de alimentacion debe desconectarse a fin de cortar por
completo el suministro eléctrico al producto en caso de existir un
problema.

« Tenga en cuenta que no se corta completamente el suministro
eléctrico del producto utilizando Unicamente el botdn de encendido
del mando a distancia.

Cuando desconecte el cable de alimentacion de la toma de la pared,
sosténgalo por el enchufe.

+  Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

Instalacion

Advertencia

No coloque velas, repelentes para insectos ni cigarrillos sobre el producto.
No instale el producto cerca de fuentes de calor.

+  Delo contrario, se podria producir fuego.

Recurra a un técnico para instalar el gancho de montaje en la pared.

« Lainstalacion por parte de una persona no cualificada podria provocar
danos personales.

«  Utilice Unicamente receptéaculos aprobados.

No instale el producto en espacios mal ventilados, como estanterfas o
armarios.

+ Siaumenta demasiado la temperatura interna, podrfa producirse un
incendio.

Instale el producto al menos a 10 cm de la ventana para permitir la
ventilacion.

+  Siaumenta demasiado la temperatura interna, podria producirse un
incendio.

Mantenga el embalaje de plastico fuera del alcance de los nifios.

+  Los nifios podrian ahogarse.



No instale el producto en una superficie inestable o que vibre (una repisa

7S poco firme, una superficie inclinada, etc.).
' !
+  Elproducto podria caerse y dafarse o provocar dafios personales.
La utilizacion del producto en un drea con mucha vibracion puede

) ,

danar el producto o provocar un incendio.

No instale el producto en un vehiculo ni en un lugar expuesto al polvo, la

humedad (goteras, por ejemplo), aceite o humo.
Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

No exponga el producto a la luz directa del sol, al calor ni a objetos calientes

como una estufa.
De lo contrario, podria reducirse la vida Util del producto o producirse

un incendio.

No instale el producto al alcance de los nifios pequefios.
El producto podria caerse y provocar dafios personales a los nifos.

.
Como la parte delantera es pesada, instale el producto en una

superficie planay estable.

Los aceites aptos para consumo humano, como por ejemplo el de semilla
de soja, pueden danar o deformar el producto. No instale el producto en

una cocina ni cerca una encimera de cocina.

Precaucion

No deje caer el producto cuando lo mueva.
Podrfan producirse dafos en el producto o dafos personales.

No apoye el producto sobre su parte delantera.

La pantalla podria dafarse.

Cuando instale el producto en un receptaculo o una repisa, asegurese de
que el borde inferior de la parte delantera del producto no sobresalga.

El producto podrfa caerse y dafarse o provocar dafios personales.

.
Instale el producto Unicamente en receptaculos o repisas con el

tamafno adecuado.

Suelte el producto con cuidado.
Podrfan producirse dafios en el producto o dafos personales.

14

Silinstala el producto en un lugar inusual (un lugar expuesto a gran cantidad
polvo fino, sustancias quimicas, temperaturas extremas o mucha humedad),
o bien en un lugar donde deba funcionar ininterrumpidamente durante un
periodo largo de tiempo, su rendimiento podria verse gravemente afectado.

+  Asegurese de consultar con el Centro de servicio al cliente de
Samsung antes de la instalacion del producto en un lugar con estas

caracteristicas.



Funcionamiento

IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DANOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE
MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL

PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO

Y GUARDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Advertencia

»

==

Existe alta tension dentro del producto. No desmonte, repare ni modifique
nunca el producto por su cuenta.

+  Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

*  Pdngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung
para las reparaciones.

Antes de mover el producto, desconecte el interruptor de alimentacion, el
cable de alimentacion y cualquier otro cable conectado.

«  De lo contrario, podria dafarse el cable de alimentacién y producirse
una descarga eléctrica o fuego.

Si‘el producto genera un ruido extrafo, olor a quemado o humo,
desconecte de inmediato el cable de alimentacion y pédngase en contacto
con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

+  Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

No permita que los nifios se cuelguen del producto o se suban encima de
él.

+  Los nifos podrian resultar heridos o gravemente lesionados.

Siel producto se cae o la carcasa exterior se dafa, apague el interruptor de
encendido y desconecte el cable de alimentacién. A continuacién, péngase
en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

+  Sisigue utilizando el producto, podrian producirse fuego o una
descarga eléctrica.
No deje objetos pesados ni articulos atractivos para los nifos (juguetes,
dulces, etc.) encima del producto.

«  Elproducto o los objetos pesados podrian caerse si los nifios intentan
alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podria provocar heridas
graves.

Durante una tormenta con aparato eléctrico, apague el producto y
desenchufe el cable de alimentacion.

+  Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

»  Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.

No tire del cable de alimentacion ni de ningun otro cable para mover el
producto.

«  Podrian producirse dafos en el producto, una descarga eléctrica o
fuego por causa de un cable dafado.

Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe. Asimismo,
ventile el drea de inmediato.

+ Las chispas podrian causar una explosion o un incendio.



No levante ni mueva el producto mediante el cable de alimentacién ni
ningun otro cable.

+  Podrian producirse dafios en el producto, una descarga eléctrica o
fuego por causa de un cable dafado.

No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del
producto.

«  Podrian producirse una explosion o fuego.

Aseglrese de que las ranuras de ventilacion no estén tapadas por manteles
o cortinas.

+ Siaumenta demasiado la temperatura interna, podrfa producirse un
incendio.

No inserte objetos metdlicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos
facilmente inflamables (papel, cerillas, etc.) en el producto (a través de las
ranuras de ventilacion, los puertos de entrada/salida, etc.).

*  Asegurese de apagar el producto y desconectar el cable de
alimentacién sin entran agua u otras sustancias extrafas en el
producto. A continuacion, péngase en contacto con el Centro de
servicio al cliente de Samsung.

+  Podrian producirse dafos en el producto, una descarga eléctrica o
fuego.

No coloque objetos que contengan liquidos (jarrones, macetas, botellas,
etc.) ni objetos metalicos sobre el producto.

«  Asegurese de apagar el producto y desconectar el cable de
alimentacion sin entran agua u otras sustancias extrafas en el
producto. A continuacién, péngase en contacto con el Centro de
servicio al cliente de Samsung.

+  Podrian producirse dafos en el producto, una descarga eléctrica o
fuego.

Precaucion

Si deja la pantalla fija con una imagen estatica durante un periodo
prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imagenes o
pixeles defectuosos.

« Active el modo de ahorro de energia o un protector de pantalla con
imagenes en movimiento en caso de no utilizar el producto durante
un periodo prolongado.

Desconecte el cable de alimentacién de la toma de la pared sino va a
utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo (si se va de
vacaciones, por ejemplo).

+  Laacumulacién de polvo junto con el calor puede provocar fuego,
una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.
Utilice el producto con la resolucion y la frecuencia recomendadas.

«  De lo contrario, su vista podria dafarse.

No sujete el producto boca abajo nilo agarre por el soporte para moverlo.

»  Elproducto podrfa caerse y dafarse o provocar dafios personales.

Mirar fijamente la pantalla desde muy cerca durante mucho tiempo puede
dafar la vista.

No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

«  Podrian producirse una descarga eléctrica o fuego.



Descanse los ojos durante mdas de 5 minutos por cada hora de uso del
producto.

+  Esto permitird descansar la vista.

No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un
periodo largo de tiempo, ya que estara caliente.

Almacene los accesorios de pequeno tamano fuera del alcance de los nifos.

Tenga cuidado al ajustar el angulo del producto o la altura del soporte.
+Una mano o un dedo podrian quedar atrapados y producirse heridas.

+ Lainclinacion del producto con un dngulo excesivo puede provocar
que éste se caiga, lo que podria causar dafios personales.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

«  Podrian producirse dafos en el producto o dafios personales.

Cuando use auriculares no ponga el volumen muy alto.

+ El'sonido demasiado alto puede dafar los oidos.

Tenga cuidado de que los nifios no se pongan en la boca las pilas del
mando a distancia cuando las sustituya. Coloque las pilas en un lugar
inaccesible para los nifos.

+  Siunnifo se ha puesto una pila en la boca consulte inmediatamente
a un médico.

Cuando reemplace las pilas, insértelas con la polaridad correcta (+, -).

»  Delo contrario las pilas se pueden dafar o provocar un incendio,
lesiones personales o dafar el producto por fugas del liquido interno.

Utilice solo las pilas estandar especificadas y no mezcle pilas nuevas con
pilas usadas.

+ Delo contrario, las pilas se pueden dafiar o provocar un incendio,
lesiones personales o danar el producto por fugas del liquido interno.

La pilas (también las recargables) no se deben desechar con la basura
doméstica, sino depositarlas en los lugares adecuados para su reciclaje. El
cliente es responsable de devolver las pilas usadas y las recargables para su
reciclaje.

« Elcliente puede devolver las pilas usadas y las recargables en los
centros publicos de reciclaje o en la tienda cuando compra pilas
nuevas.



Precauciones con el manejo del panel

~ Solo se admiten los modelos DM75E-BR, DM82E-BR.

No coloque el producto en la posicion que se muestra en la ilustracion. El
panel es fragil y se puede estropear.

Deje el producto en posicion horizontal para manejarlo como se muestra en
laimagen (se puede utilizar el embalaje).

= - Para mover el producto sirvase de las asas de la parte posterior.
N 1’F§)
N~

No toque ni sujete ninguna parte del producto que esté a menos de 1,5 cm
de la parte frontal.




Capitulo 02

Preparativos

Comprobacion de los componentes

Componentes

- Péngase en contacto con el distribuidor ~ Los componentes pueden variar segun las localidades.

donde adquirié el producto si falta
alguno de los componentes.

= Elaspecto de los componentes puede ser
diferente del de las ilustraciones. @ % @ w
= El'producto no incluye soporte. Si

lo desea, puede instalar un soporte
adquiriéndolo por separado.

Tarjeta de garantfa Pilas
= Eladaptador RS232C se puede utilizar Guia de configuracion rapida (No disponible en todos los Guia de regulaciones Cable de alimentacion (No disponible en todos los
para la conexion con otro monitor lugares) lugares)

mediante el cable RS232C de tipo D-SUB
(9 patillas).

> =

Mando a distancia Adaptador RS232C (IN) Bandeja Tornillo (M4L10, 11 c/u) Cable OCM




Equipo del sensor externo Cable USB Sujetacables

&

Soportes de cables

Lapiz tactil (1 c/u)

QQQQQQ

Anilla de sujecion (4 c/u)
Cinta adhesiva de doble cara (6
) (Solo se admiten los modelos

DM65E-BR, DM75E-BR.)




P- ~ El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones estan sujetas a
Iezas modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

Tecla del panel
Panel de control

Botones Descripcion
~ Solo se admiten los modelos DM65E-BR y DM75E-BR.
Encender el producto.
a a r ‘ . 7 I . 7 . 7 ’
Si pulsa el botén (M) mientras el producto estd encendido, se mostrara el menu de
o ° control.
. ~ Para salir del menu OSD, mantenga pulsada la tecla del panel durante al menos
. SAMSUNG un segundo.
[ S . B
& T 2 )
= - - Moverse al menu superior o inferior. También puede ajustar el valor de una opcién.
' o o o = i\ k J
1 D ] ~ g
: ) Moverse al menu izquierdo o derecho.
A
: @ " Puede ajustar el volumen moviendo a izquierda o derecha la tecla del panel
I v siempre que no esté mostrandose el menu de control.
l ——
[}

Tecla del panel



Piezas

Panel de control

~ Solo se admite el modelo DM82E-BR.

Altavoz

Tecla del panel

~ El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones estan sujetas a
modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

Tecla del panel

Botones Descripcion

Encender el producto.

Si pulsa el botén () mientras el producto estd encendido, se mostrara el ment de
control.

~ Para salir del menu OSD, mantenga pulsada la tecla del panel durante al menos
un segundo.

Moverse al menu superior o inferior. También puede ajustar el valor de una opcién

Moverse al menu izquierdo o derecho.

" Puede ajustar el volumen moviendo a izquierda o derecha la tecla del panel
siempre que no esté mostrandose el menu de control.




—Sipulsa el boton (Y en la tecla del panel mientras el producto esta encendido,
se mostrara el menu de control.

Menu de control

O

\Volver

Botones

Descripcion

Seleccionar la fuente de entrada conectada.

Mueva la tecla del panel hacia la derecha para seleccionar Fuente B en el ment de

E Fuente control. Cuando se muestre la lista de fuentes de entrada, mueva la tecla del panel
hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la fuente de entrada que desee.
A continuacion, pulse la tecla del panel.
Mostrar el ment OSD.
Mueva la tecla del panel hacia la izquierda para seleccionar Ment B en el menu
de control. Aparecerd la pantalla de control de OSD. Mueva la tecla del panel hacia

Menu la derecha para seleccionar el menu que desee. Puede seleccionar un elemento de

sub-meny; para ello mueva la tecla del panel hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
Para cambiar la configuracién, seleccione el menu que desee y pulse la tecla del
panel.
Acceder al modo Ir a Inicio.

E Inicio Mueva la tecla del panel hacia arriba para seleccionar Inicio B en el menu de
control.
Apagar el producto.

.<> Apagar Mueva la tecla del panel hacia abajo para seleccionar Apagar [@) en el ment de
control. A continuacion, pulse la tecla del panel.

Volver Salir del menu de control.




EqUipo del sensor externo - Ellsensor externo esta integrado con el sensor de mando a distancia, el sensor de iluminacion y el indicador de encendido.
Sise monta la pantalla en un muro, puede mover el JUEGO de sensores externo al lateral de la pantalla.

7N ~ El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones estan sujetas a
i s B modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.
= 1
N P
Piezas Descripcion

Detecta automaticamente la intensidad de la iluminacion ambiental alrededor

0 Sensor de iluminacién : ' ' .
de la pantalla seleccionada y ajusta el brillo de ésta.

— Encare el mando a distancia hacia ese punto de la pantalla LCD.

9 Sensor de mando a distancia ~ El uso de otros dispositivos de visualizacion en el mismo espacio que el
mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos
se controlen de forma involuntaria.

. . Elindicador de alimentacion se apagara cuando se encienda el producto.
9 Indicador de encendido , .
Parpadeard en el modo de ahorro de energfa.

Utilice el mando a distancia a 7-10 metros del sensor del producto, con un angulo de 30° a izquierda o derecha.
" Guarde las pilas usadas fuera de alcance de los nifios y reciclelas.

~ No use conjuntamente una pila nueva y otra usada. Sustituya ambas pilas al mismo tiempo.

~ Retire las pilas cuando el mando a distancia no se vaya a usar durante un periodo prolongado.

~ Sidesconecta el cable de alimentacién del producto mientras estd en modo de espera, permanecera en dicho modo de
espera hasta que se quede sin alimentacion. Durante ese tiempo, el indicador de encendido se encenderd o parpadeara.
Sivuelve a conectar el cable de alimentacion, se activaré la fuente de entrada y el producto volveré a su funcionamiento
normal.




Parte posterior

~ El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones.

Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso para
mejorar la calidad.

~— Solo se admiten los modelos DM65E-BR y DM75E-BR.

RS232C IN

RS232C OUT

IR/

. AMBIENT
O SENSOR IN
) RGB/DVI/
| \ HDMI/AV |
\ @ 4 COMPONENT
/AUDIO IN
O} AUDIOOUT
- |
USB o<
USB e =
V1) ° [N
TOUCH IN
0
DVIIN/
MAGICINFO IN
0
DPIN AVIN
VIDEO
TOUCH [Y) [R:)
- HDMIIN 2 TRAY IN RGB IN ouT COMPONENT IN RJ45
HDMI IN 1 —_—
{0‘ = o@D @®
Ul I

Puerto Descripcion
RS232CIN Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.
RS232C OUT

IR/ AMBIENT SENSOR IN

Suministra alimentacién a la placa de sensores externa o recibe la sefial del sensor
deluz.

RGB /DVI/HDMI/AV / COMPONENT /
AUDIOIN

Recibe el sonido de un PC a través de un cable de audio.

AUDIO OUT

Conexion del audio de un dispositivo de origen.

USB o>

Conecta con un dispositivo de memoria USB.

USB <> (5V 1A) /TOUCH IN

USB @& (5V 1A): Conecta con un dispositivo USB. Asegurese de que no se
estd usando Touch.

TOUCH IN: Debe conectarse con el cable si se estd usando Touch.

DVIIN/ MAGICINFO IN

DVI'IN: Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable DVl o un cable
HDMI-DVI.

MAGICINFO IN: Use el cable DP-DVI (dedicado) para conectar una caja de red
(se vende por separado).

DPIN

Conecta con un PC mediante un cable DP.

HDMIIN 1/HDMIIN 2

Conecta con un dispositivo que acttia como fuente mediante un cable HDMI.

TRAY IN Conecta con la Bandeja, ubicada en la parte delantera del producto, mediante
el cable OCM.

RGBIN Conecta con un dispositivo que actia como fuente mediante un cable D-SUB.

TOUCH OUT Conecta Touch con un PC.

AV IN/ COMPONENT IN

Conecta a un dispositivo fuente mediante el adaptador de componentes/AV.

RJ45

Conecta con MDC mediante un cable LAN.




Parte posterior

~ El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones.
Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso para
mejorar la calidad.

~ Solo se admite el modelo DM82E-BR.

RS232C IN

RS232C
out

IR/
AMBIENT
SENSOR IN

«e 00|

RGB/DVI/

) HDMI/AV /
| COMPONENT
N AUDIO IN
T TS foo—— = =T T
\ @ o S o o /
) AUDIO [
C ouT [ ) —o
g
SD CARD q ||
USB < I ~_J T
(5V1A) Io| l!j
1 [ — [ — Tl
= I~ =
USB o< | —— (" o m——— = T o —— °‘

(5V 14)/ =
TOUCH IN

=

]

MAGICINFO IN

DPIN

AVIN

HDMIIN 1 VIDEO

[VRPNR) IR
TOUCHOUT  COMPONENTIN out R345

Il ® e

TRAY IN RGB IN

HDMI IN 2

& = o]

o@D

Puerto Descripcion
RS232CIN Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.
RS232C OUT

IR/ AMBIENT SENSOR IN

Suministra alimentacion a la placa de sensores externa o recibe la sefal del sensor de luz.

RGB/DVI/HDMI/AV /
COMPONENT AUDIO IN

Recibe el sonido de un PC a través de un cable de audio.

AUDIO OUT Conexién del audio de un dispositivo de origen.
SD CARD Conecta una tarjeta de memoria SD.
USB ®&=> (5V 1A) Conecta con un dispositivo de memoria USB.

~ Los puertos USB del producto pueden admitir una intensidad de corriente de 1A como
maximo. Si se excede este valor méaximo es posible que los puertos USB no funcionen.

USB <> (5V 1A) /TOUCH IN

USB @& (5V 1A): Conecta con un dispositivo USB. Asegurese de que no se estd usando
Touch.

TOUCH IN: Debe conectarse con el cable si se estd usando Touch.

DVI/MAGICINFO IN

DVI': Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable DVI o un cable HDMI-DVI.

MAGICINFO IN: Use el cable DP-DVI (dedicado) para conectar una caja de red (se vende
por separado).

DPIN

Conecta con un PC mediante un cable DP.

HDMIIN1/HDMI IN 2

Conecta con un dispositivo que acttia como fuente mediante un cable HDMI.

TRAY IN Conecta con la Bandeja, ubicada en la parte delantera del producto, mediante el cable
OCM.

RGBIN Conecta con un dispositivo que actia como fuente mediante un cable D-SUB.

TOUCH OUT Conecta Touch con un PC.

AV IN/ COMPONENT IN

Conecta a un dispositivo fuente mediante el adaptador de componentes/AV.

IROUT

Recibe la sefial del mando a distancia a través de la placa del sensor externa y envia la sefal
a través de LOOP OUT.

RJ45

Conecta con MDC mediante un cable LAN.




Bandeja

~ El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones.
Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso para

mejorar la calidad.

Botones y Puerto

Descripcion

TOUCH ON/OFF

Enciende o apaga Touch.

ﬂ QUICK MENU

Ver los menus del dispositivo de visualizacion.

POWER ON/OFF

Enciende o apaga el producto.

TRAY OUT  CONTROL IN
/]

)

J

TOUCH ON/OFF  QUICK MENU POWER ON/OFF

Ce

mm

o = =

= Conecta con un dispositivo de memoria USB.

HDMI IN Conecta con un dispositivo que acttia como fuente mediante un cable HDMI.
TOUCH OUT Conecta Touch con un PC.

TRAY OUT Conecte el cable OCM a la bandeja y al puerto TRAY IN del producto.
CONTROL IN Conecte el cable de control IR tactil a la bandeja.

\__HDMIIN TOUCH ouT




Instalacion de la Bandeja

" El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

NI

~ Alfijar la Bandeja, utilice los tornillos incluidos con el paquete.
No apriete los tornillos con demasiada fuerza. El producto podria dafnarse.

~ Es posible que la funcién IR tactil no funcione correctamente si el dispositivo esta expuesto a luz directa o indirecta, tanto del sol como de otra fuente de luz.
Cuando instale el monitor, evite colocarlo cerca de ldmparas de haluro metélico, incandescentes o halégenas, o cerca de ventanas que reciban luz solar.
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Uso de la funcion tactil

~ El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

A W N

IR Touch-USB-Cable

IR Touch Control Cable

N\ J L J\L
e N
(3] (4]
OCM Cable PCTouch Cable
\U J\L

Y=

Conecte el cable USB IR tactil al puerto USB &> (5V 1A) / TOUCH IN del producto.

Conecte el cable de control IR tactil a la bandeja.

Conecte el cable OCM a la bandeja y al puerto TRAY IN del producto.

Para usar la funcion téctil con una caja de red (se vende por separado) o un ordenador conectado al producto, use el cable tactil de PC para conectar el puerto TOUCH OUT del producto con el puerto USB de la

caja de red o del ordenador.
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Plug In Module (se vende por separado)

"~ Elcolory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones
estan sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

” T — 5 — of
H\ / Ranura PIM

Para utilizar el Plug In Module, asegurese de conectar un PIM Samsung (se vende por separado).

Para conectar un dispositivo de otro fabricante, asegurese de que el dispositivo sea compatible con los
estandares OPS (Open Pluggable Specification, especificacion de conexién abierta).

~ Para obtener mas informacién sobre como conectar un dispositivo, consulte el manual de usuario que
se proporciona con el PIM.

~ Para obtener una calidad de audio éptima, establezca la configuracion de audio HDMI mediante
el Panel de control de Windows con respecto al dispositivo OPS. En el caso de productos de otros
fabricantes, esto solo se aplica a dispositivos compatibles con HDMI.

~ Para activar la salida de sonido desde el producto con un dispositivo OPS que no admita HDM,
establezca la configuracién de audio analégico mediante el Panel de control de Windows, vaya a Plug
In Module > Editar nombre y establezca la fuente de entrada como PC, DVI PC o DVI.

Bloqueo antirrobo

~ El bloqueo antirrobo permite usar el producto de forma segura incluso en lugares publicos.

~ La forma del dispositivo de bloqueo y el método de bloqueo varian en funcién del fabricante. Consulte
la gufa del usuario que se suministra con el dispositivo de blogueo antirrobo para obtener mas
informacion.

~ Lasimagenes siguientes tienen fines de referencia Unicamente. Las situaciones reales pueden diferir de
lo que se muestra en estas imagenes.

Para bloquear un dispositivo de bloqueo antirrobo:

( A

J

Fije el cable del dispositivo de blogueo antirrobo a un objeto pesado, por ejemplo, una mesa.

Pase un extremo del cable a través del bucle del otro extremo.

w NN = 7

Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura de bloqueo antirrobo en la parte posterior del
producto.

N

Bloquee el dispositivo.

— Eldispositivo de bloqueo antirrobo puede adquirirse por separado.

= Consulte la gufa del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para
obtener més informacion.

— Los dispositivos de blogueo antirrobo pueden adquirirse en comercios de electrénica o por
Internet.

2/



Logotipo espaciador

No tire con fuerza del logotipo espaciador. El logotipo podria desprenderse o romperse.

" El colory la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones estan sujetas a
modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

-
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Mando a distancia

~ El uso de otros dispositivos de visualizacion en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.

" Los botones que en la siguiente imagen carecen de descripcion corresponden a funciones que no se admiten en este producto.

Encender el producto. |

Ajustar el volumen. 't

Cambiar la fuente de entrada. |

Mostrar u ocultar el menu de visualizacion en
pantalla o volver al menu anterior.

MENU

® | SOURCE

+1

HOME

1ar

)
POWER °
OFF
N——
~
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO >
4 5 6
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL/-- SYMBOL
u— 0 CH LIST
) - | G |
MuUTE | ©

”N

~”

——

Magicinfo ¢

Player |

Apagar el producto.

JC 00000
1000000
JC 00000

Botones numéricos
Escribir la contrasefa en el ment OSD.

silencie el sonido.

Cancelacion del silencio del sonido: Pulse
MUTE de nuevo o pulse el botédn de control del
volumen (+VOL-).

— Las funciones de los botones del
mando a distancia pueden variar para
diferentes productos.

Use esta tecla de acceso directo para iniciar
directamente Magiclnfo. Esta tecla de acceso
solo estd disponible cuando haya una caja de red
o un médulo PIM conectados.

Botén de lanzamiento de Ir a Inicio.
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Seleccionar rapidamente las funciones utilizadas
con mayor frecuencia.

Volver al menu anterior.

Esta opcidn activa o desactiva la funcion de
bloqueo de seguridad.

Si quiere conectar varios productos mediante la
funcion Video Wall, pulse el botén SET e introduzca
un ID de producto mediante los botones numeéricos.
Controle el producto usando el mando a distancia.

Para cancelar un valor ya establecido, use el
botén SET y controle todos los productos
conectados mediante el mando a distancia.

RETURN
®)

h & (O

— IR control =
.| SETI UNSET |LOCK| |l|

[Qluug@

SAMSUNG

S J

Para introducir pilas en el mando a distancia

Mostrar informacion sobre la fuente de entrada
actual.

Desplazarse al menu superior, inferior, izquierda o
derecha, o bien ajustar la configuracion de una opcion.
Confirmar una seleccion de menu.

Salir del menu actual.

Seleccionar manualmente una fuente de entrada
conectada desde PC, DVI, HDMI o Display Port.

Se utilizan en el modo Anynet+y el modo
multimedia.

~

\ J

)N\
+@D®
Ouvad

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

— Las funciones de los botones del

mando a distancia pueden variar para
diferentes productos.
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Conexion mediante un cable estéreo IR (se
vende por separado)

" Los modelos DM65E-BR y DM75E-BR no admiten el puerto IR OUT.

Asegurese de conectar el sensor ambiental externo con el producto apagado.
Luego, encienda el producto.

Controlar mas de un producto de visualizacion
mediante el control remoto
«  Conecte el puerto IR OUT del producto al puerto IR/ AMBIENT SENSOR IN
del otro producto de visualizacién mediante el cable estéreo dedicado.

«  (Cada comando enviado desde el mando a distancia apuntando al producto
@ se recibird en los dos productos de visualizacion (€ y @).

~ Elaspecto puede variar segun el producto.

Controlar mas de un producto de visualizacion
mediante un sensor ambiental externo
Cada comando enviado desde el mando a distancia apuntando al producto

@ (al cual esta conectado el sensor ambiental externo) se recibira en los dos
productos de visualizacion @y @.

" El aspecto puede variar segun el producto.

IROUT

B

IR/ AMBIENT
SENSORIN

IR/ AMBIENT
SENSORIN

=

IR/ AMBIENT
SENSORIN




Antes de instalar el producto (Guia
de instalacion)

Para evitar lesiones, este aparato debe estar sujeto de forma segura al suelo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de
instalacién correspondientes.

«  Asegurese de que la instalacion del montaje mural la lleve a cabo una empresa de instalacion autorizada.
+  De no ser asf, podrfa caerse y ocasionar dafos personales.

«  Elmontaje mural instalado debe ser el especificado.

~ Pdéngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener mas informacion.

Ventilacion

Instalacion en una pared perpendicular

A4 cm como minimo
B Temperatura ambiente: Por debajo de 35°C

«  Cuandoinstale el producto en una pared perpendicular, deje al menos 4 cm de espacio entre el producto y la superficie
de la pared para garantizar la ventilacion y asegurese de que la temperatura ambiente A se mantenga por debajo de los
35°C.
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Figura 1.3 Vista lateral
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Figura 1.2 Vista lateral
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Dimensiones

(2]

Instalaciéon en un hueco en la pared

~ Péngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener mas informacion.
Vista superior

A4 cm como minimo

B 7 cm como minimo

C5cm como minimo

D5 cm como minimo

E Temperatura ambiente: Por debajo de 35°C

~ Cuando instale el producto en el hueco de una pared, deje al menos el espacio que se ha indicado anteriormente entre el
producto y la pared para garantizar la ventilacién y asegurese de que la temperatura ambiente se mantenga por debajo de
los 35°C.

Unidad: cm
Nombredel @ ® ® o 5}
modelo
DM65E-BR 153,53 143,14 80,66 91,04 7,66
DM75E-BR 175,61 165,22 93,02 103,41 10,91 (7,41 Sin asa)
DM82E-BR 191,18 183,19 104,19 11217 17,8 (14 Sin asa)

~ No todas las ilustraciones estan a escala necesariamente. Algunas dimensiones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Consulte las dimensiones antes de realizar la instalacién del producto. No nos hacemos responsables de los posibles errores
tipograficos o de impresion.



Instalacion del equipo de montaje
mural

Preparacion previa a la instalacion del equipo de montaje mural

A fin de instalar el equipo de montaje mural de otro fabricante, utilice el anillo de soporte (o).
~ Solo se admiten los modelos DM65E-BR, DM75E-BR.

Instalacion del equipo de montaje mural

El juego de montaje mural (que se vende por separado) permite montar el producto en la pared.

Para obtener informacion detallada sobre la instalacion del equipo de montaje mural, consulte las instrucciones
proporcionadas con éste.

Se recomienda ponerse en contacto con un técnico para recibir asistencia a la hora de instalar el soporte de montaje mural.

Samsung Electronics no se hara responsable de ningun dafo en el producto ni de lesiones propias o ajenas en caso de que
decida instalar el soporte de montaje mural por su cuenta.



«  Los juegos de montaje mural de Samsung incluyen un manual de instalacion detallado y todas las piezas necesarias para

Especificaciones del juego de montaje el montaje.
mural (VESA) «  No utilice tornillos cuya longitud supere la longitud estandar o que no cumplan con las especificaciones para tornillos de
los estandares VESA. Los tornillos demasiado largos pueden provocar dafios en el interior del producto.
~Instale el equipo de montaje mural en una pared solida perpendicular al suelo. «  Enelcasodelos equipos de montaje mural que no se ajusten a las especificaciones del estandar VESA, la longitud de los
Antes de fijar el montaje mural a una superficie que no sea de un panel de tornillos puede variar segun las especificaciones del equipo de montaje.
yeso, pongase en contacto con su distribuidor mas cercano para obtener .

No apriete los tornillos en exceso. Esto podria dafar el producto o provocar que se cayera, lo que podria conllevar

informacion adicional. lesiones. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.

Silinstala el producto en una pared inclinada, podria caerse y provocar lesiones " ) . ) )
+ Samsung no se responsabiliza de los posibles dafios en el producto o lesiones personales que puedan producirse en

graves. caso de usarse un montaje mural no VESA o no especificado, o en caso de que el consumidor no siga las instrucciones de
instalacion del producto.
'\A‘ +  Para montar el producto en la pared hacen falta siempre dos personas.
+ Las dimensiones estandar para los juegos de montaje mural son las indicadas en la tabla siguiente.
Unidad: cm
Nombre del Especificaciones de orificios para  Tornillo estdandar ~ Cantidad
modelo tornillos VESA (A * B) en centimetro
\@
o DM65E-BR
40 % 40
DM75E-BR M8 4
DM82E-BR 60 x 40

~ Noinstale el juego de montaje mural con el producto encendido. Esto podria provocar lesiones debido a una descarga
eléctrica.



Control remoto (RS232Q)

Conexion del cable

Cable RS232C

Interfaz RS232C (9 patillas)

Patilla TXD (N2 2), RxD (N.° 3), TIERRA (N.° 5)
Velocidad en bits 9600 bps

Bits de datos 8 bit

Paridad No

Bit de parada 1 bit

Control de flujo No

Longitud maxima

15 m (sélo cable blindado)

+ Asignacion de patillas

12345

6 789
Patilla Senal
1 Deteccion de portadora de datos
2 Datos recibidos
3 Datos transmitidos
4 Preparar terminal de datos
5 Puesta a tierra de la sefial
6 Preparar conjunto de datos
7 Enviar solicitud
8 Borrar para enviar

9 Indicador de llamada




«  Cable RS232C
Conector: D-Sub de 9 patillas a cable estéreo

3
9 5 2
1
] .
la DHHHH [ | 1l
o\
1
-P1- -P1- -P2- -P2-
Hembra Rx 2 e > 3 Tx ESTEREO
Tx 3 Lmmmmmmme 2 Rx CLAVIJA
Tierra 5 e 5 Tierra (3,50)

Cable LAN

+ Asignacion de patillas

12345678

T

N.c de patilla Color estandar Senal
1 Blanco y naranja TX+

2 Naranja TX-

3 Blanco y verde RX+

4 Azul NC

5 Blancoy azul NC

6 Verde RX-

7 Blancoy marrén NC

8 Marrén NC




+ Conector: RJ45 Cable LAN cruzado (PCa PC)
Cable LAN directo (PC a HUB)

HUB

il T
| 1
P2
Sefial P1 P2 Senal

TX+ L 3 RX+
Sefial P1 P2 Sefal % 2z < 6 RX-
TX+ 1 o> 1 TX+ RX+ s < ! X+
TX- 2 > 2 TX- RX- 6 < 2 X
RX+ 3 Lomeees > 3 RX+

RX- 6 Lommen > 6 RX-




Conexion

~ Conecte cada adaptador en el puerto RS232C IN o OUT correcto del producto.

+ Conexion 1

Conexion 2
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Cddigos de control

Visualizacion del estado de control (comando de control Get)

Cabecera Comando D Longitud de
datos
OxAA Tipo de 0
comando

Suma de
comprobacion

Control (comando de control Set)

N.c Tipo de comando Comando Valor del rango
8 Control del modo de mural de 0x5C 0~1
videos
9 Blogueo de seguridad 0x5D 0~1
10 Mural de videos Activado 0x84 0~1
11 Control de usuario de Mural de 0x89 -
videos

+ Todas las comunicaciones tienen lugar con formato hexadecimal. La suma de comprobacion se

calcula mediante la adicion de todos los valores excepto la cabecera. Si una suma de comprobacion

afade hasta tener mas de 2 digitos como se muestra a continuacion (11+FF+01+01=112), el

primer digito se suprime.

P ej. Alimentacién encendida e ID=0

Cabecera Comando D Longitud de Datos 1 Suma de
datos comprobacién

OXAA 0x11 1 "Power"

Cabecera Comando D Longitud de Datos 1 12
datos

OxAA 0x11 1 1

Cabecera Comando D Longitud de Datos Suma de
datos comprobacion
OxAA Tipo de 1 Valor
comando
Comando
N.c Tipo de comando Comando Valor del rango
1 Control de potencia 0x11 0~1
2 Control de volumen 0x12 0~100
3 Control de fuente de entrada 0x14 -
4 Control del modo de pantalla 0x18 -
5 Control del tamafio de pantalla 0x19 0~255
6 Control del encendido y apagado de 0x3C 0~1
PIP

7 Control del ajuste automatico (sélo 0x3D 0

PCy BNC)

+  Para controlar simultdneamente todos los dispositivos conectados mediante un cable serie,
independientemente de los ID, configure el ID como "0xFE2" y transmita los comandos. Cada
dispositivo ejecutard los comandos, pero ACK no respondera.



Control de potencia

+  Funcion
Un producto se puede encender y apagar mediante un PC.

+  Visualizacion del estado de alimentacion (obtener estado de encendido/apagado)

Cabecera Comando ID Longitud de Suma de
datos comprobacién
OxAA Ox11 0

+  Establecimiento de encendido/apagado de la alimentacion (Establecer encendido/apagado de la

alimentacion)

Control de volumen

»  Funcion
El volumen de un producto se puede ajustar mediante un PC.

»  Visualizacion del estado del volumen (Obtener estado del volumen)

Cabecera Comando ID Longitud de Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x12 0
»  Establecimiento del volumen (Establecer volumen)
Cabecera Comando D Longitud de Datos Suma de
datos comprobacion
OxAA 0x12 1 "Volume"

"Volume": codigo de valor de volumen que se debe establecer en un producto. (0-100)

Cabecera Comando D Longitud de Datos Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x11 1 "Power"
"Power": cédigo de alimentacion que se debe establecer en un producto.
1: Encendido
0: Apagado
«  Ack
Cabecera Comando ID Longitud de Ack/ r-CMD Valor 1 Suma de
datos Nak comprobacion
OXAA OxFF 3 A 0x11 "Power"

+ Ack
Cabecera Comando  ID Longitud Ack/Nak r-CMD Valor 1 Suma de

de datos comprobacién
OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 "Volume"

"Volume": codigo de valor de volumen que se debe establecer en un producto. (0-100)

"Power": cddigo de alimentacion que se debe establecer en un producto.
+ Nak

Cabecera Comando D Longitud Ack/Nak r-CMD Valor 1
de datos
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x11 "ERR"

Suma de
comprobacion

+ Nak
Cabecera Comando  ID Longitud Ack/Nak r-CMD Valor 1 Suma de

de datos comprobacion
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x12 "ERR"

"ERR" : codigo que muestra el error que se ha producido.

"ERR" : codigo que muestra el error que se ha producido.



Control de fuente de entrada

+  Funcion
La fuente de entrada de un producto puede cambiarse mediante un PC.

+  Visualizacion del estado de la fuente de entrada (Obtener estado fuente de entrada)

Cabecera Comando ID Longitud de Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x14 0

» Establecimiento de la fuente de entrada (Establecer fuente de entrada)

Cabecera Comando D Longitud de Datos Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x14 1 "Input Source"

"Input Source": cédigo de fuente de entrada que se debe establecer en un producto.

0x14 PC

0x18 DVI

0x0C Fuente de entrada
0x08 Componente
0x20 Magiclnfo

Ox1F DVI_video

0x30 RF (TV)

0x40 DTV

0x21 HDMI1

0x22 HDMIT_PC

0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 DisplayPort

~ DVI_video, HDMI1_PCy HDMI2_PC no pueden utilizarse con el comando Set. Sélo responden a

comandos "Get".
~ Este modelo no admite los puertos HDMI1, HDMIT_PC, HDMI2 y HDMI2_PC.
~ MagicInfo solo esta disponible con los modelos que tengan la funcion Magicinfo.
T RF(TV) y DTV s6lo estan disponibles con modelos que incluyan unTV.
«  Ack

Cabecera Comando D Longitud Ack/ r-CMD Valor 1
de datos Nak
OxAA OxFF 3 ‘A 0x14 "Input

Source"

Suma de
comprobacion

"Input Source": cédigo de fuente de entrada que se debe establecer en un producto.
+ Nak

Cabecera Comando D Longitud de Ack/ r-CMD Valor 1
datos Nak
OxAA OxFF 3 N' 0x14 "ERR"

Suma de
comprobacién

"ERR" : codigo que muestra el error que se ha producido.



Control del modo de pantalla

*  Funcion

El modo de pantalla de un producto puede cambiarse mediante un PC.

El modo de pantalla no puede controlarse si la funcion Video Wall est4 habilitada.

" Este control sélo puede usarse en modelos que incluyan un televisor.

+  Visualizacion del estado de la pantalla (Obtener estado modo de pantalla)

Cabecera Comando D Longitud de Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x18 0

+ Establecimiento del tamafio de la imagen (Establecer tamafo de imagen)

Suma de
comprobacion

Cabecera Comando D Longitud Datos
de datos
OxAA 0x18 1 "Screen
Mode"

"Screen Mode": Cédigo que establece el estado del producto

0x01 16:9
0x04 Zoom
0x31 Zoom ancho
0x0B 4:3
+ Ack
Cabecera Comando D Longitud Ack/ r-CMD  Valor 1 Suma de

de datos Nak comprobacién
OxAA OxFF 3 A 0x18 "Screen

Mode"

+ Nak
Cabecera Comando D Longitud Ack/Nak r-CMD Valor 1 Suma de

de datos comprobacién
OxAA OxFF 3 N' 0x18 "ERR"

"ERR": codigo que muestra el error que se ha producido.

Control del tamano de pantalla

+  Funcién
El tamafno de pantalla de un producto puede cambiarse mediante un PC.

+  Visualizacion del tamafo de la pantalla (Obtener estado tamafo de pantalla)

Cabecera Comando D Longitud de Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x19 0
¢ Ack
Cabecera Comando 1D Longitud  Ack/Nak r-CMD Valor 1 Suma de
de datos comprobacién
OXAA OxFF 3 A 0x19 "Screen
Size"

"Screen Size": tamano de la pantalla del producto (intervalo: 0 - 255, unidad: pulgadas)

+ Nak
Cabecera ~ Comando 1D Longitud Ack/ r-CMD Valor 1 Suma de

de datos Nak comprobacion
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x19 "ERR"

"Screen Mode": Cédigo que establece el estado del producto

"ERR" : codigo que muestra el error que se ha producido.



Control del encendido y apagado de PIP
+  Funcion
El modo PIP de un producto puede activarse o desactivarse mediante un PC.
~ Sélo disponible en los modelos que tienen la funcién PIP.
~ El modo no puede controlarse si Video Wall estd configurado como Activado.
~ Esta funcién no estd disponible en Magiclnfo.

*  Visualizacion del estado de activacion o desactivacion de PIP (Obtener estado activado/
desactivado de PIP)

Cabecera Comando D Longitud de datos Suma de

comprobacién

OxAA 0x3C 0

» Establecimiento de la activacion o la desactivacion de PIP (Establecer PIP activado/desactivado)

Longitud de datos Datos Suma de
comprobacion

Cabecera Comando D

OxAA 0x3C 1 "PIP"

"PIP": Codigo utilizado para activar o desactivar el modo PIP en un producto
1: PIP activado
0: PIP desactivado

« Ack

Cabecera  Comando  ID Longitud  Ack/ r-CMD Valor 1 Suma de

de datos Nak comprobacion
OxAA OxFF 3 ‘A 0x3C "PIP"
"PIP": Cédigo utilizado para activar o desactivar el modo PIP en un producto
« Nak
Cabecera Comando D longitud  Ack/ r-CMD  Valor1 Suma de
de datos Nak comprobacién
OxAA OxFF 3 A 0x3C "PIP"

"ERR" : codigo que muestra el error que se ha producido.

Control del ajuste automatico (sélo PCy BNC)
+  Funcién
Ajuste automatico de la pantalla del sistema del PC mediante un PC.

+  Visualizacion del estado de ajuste automatico (Obtener estado de ajuste automético)
No

+  Establecimiento del ajuste automatico (Establecer ajuste automatico)

Cabecera Comando D Longitud de Datos Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x3D 1 "Auto
Adjustment’
"Auto Adjustment" : 0x00 (siempre)
+ Ack
Cabecera  Comando D Longitud Ack/ r-CMD Valor 1 Suma de

de datos Nak comprobacién

OxAA OxFF 3 A 0x3D "Auto
Adjustment’

+  Nak

Cabecera Comando D Longitud Ack/ r-CMD Valor 1 Suma de
de datos Nak comprobacién

OxAA OxFF 3 A 0x3D "ERR"

"ERR" : codigo que muestra el error que se ha producido.



Control del modo de mural de videos

+  Funcion
El modo Video Wall se puede activar en un producto mediante un PC.
Este control solo estd disponible en un producto cuyo modo Video Wall se haya habilitado.

»  Visualizacion del modo de mural de videos (Obtener el modo de mural de videos)

Cabecera Comando D Longitudde  Sumade
datos comprobacién
OxAA 0x5C 0

»  Establecimiento del modo de mural de videos (Establecer modo de mural de videos)

Bloqueo de seguridad

+  Funcion
PC puede utilizarse para activar o desactivar la funcién Bloqueo seguridad en un producto.
Este control estd disponible independientemente de que la alimentacién esté encendida.

+  Visualizacion del estado de blogueo de seguridad (Obtener estado bloqueo de seguridad)

Cabecera Comando D Longitud de datos ~ Suma de
comprobacion

OxAA 0x5D 0

Cabecera Comando D Longitudde  Datos Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

+  Habilitacién o inhabilitacion del bloqueo de seguridad (Establecer bloqueo de seguridad
habilitado/inhabilitado)

Cabecera Comando D Longitud de datos ~ Datos Suma de
comprobacién

OxAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Video Wall Mode": Cédigo utilizado para activar el modo Video Wall en un producto

"Safety Lock": Cédigo de Bloqueo seguridad que se debe establecer en un producto
1: Activado

0: Desactivado

1:Llena
0: Natural
« Ack
Cabecera  Comando D Longitud Ack/ r-CMD Valor 1 Suma de
de datos Nak comprobacion
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "Video Wall

Mode"

+ Ack
Cabecera Comando  ID Longitud  Ack/ r-CMD Valor 1 Suma de

de datos Nak comprobacién
OxAA OxFF 3 A 0x5D "Safety Lock"

"Video Wall Mode": Cédigo utilizado para activar el modo Video Wall en un producto
« Nak

"Safety Lock": Cédigo de Bloqueo seguridad que se debe establecer en un producto
« Nak

Cabecera Comando D Longitud Ack/ r-CMD Valor 1 Suma de
de datos Nak comprobacién

OxAA OxFF 3 A 0x5C "ERR"

Cabecera  Comando  ID Longitud Ack/ r-CMD  Valor 1 Suma de
de datos Nak comprobacion

OxAA OxFF 3 N' 0x5D "ERR"

"ERR" : codigo que muestra el error que se ha producido.

"ERR": codigo que muestra el error que se ha producido.



Mural de videos Activado

+  Funcion
El PC enciende/apaga el Mural de videos del producto.

*  Obtener estado activado/desactivado del Mural de videos

Cabecera Comando D Longitud de Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x84 0

+ Encender/apagar Mural de videos

Cabecera Comando ID Longitud de Datos Suma de
datos comprobacion
OxAA 0x84 1 V.Wall_On

+ VWall_On: Cédigo de Mural de videos que establecer en el producto
1: Mural de videos Activado

0: Mural de videos Desactivado

« Nak

+ Ack
Cabecera Comando D Longitud Ack/Nak r-CMD Valor 1 Suma de

de datos comprobacion
OxAA OxFF 3 A 0x84 V.Wall_

On

V.Wall_On : Como anterior

Cabecera  Comando D Longitud Ack/Nak r-CMD Valor 1 Suma de
de datos comprobacion
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x84 ERR
"ERR": codigo que muestra el error que se ha producido.
Control de usuario de Mural de videos
*  Funcion
El PC enciende/apaga la funcion Mural de videos del producto.
+  Obtener estado del Mural de videos
Cabecera Comando D Longitud de Suma de
datos comprobacion
OxAA 0x89 0
+  Establecer Mural de videos
Cabecera Comando ID Longitud de Valor 1 Valor 2 Suma de
datos comprobacién
OxAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo

Wall_Div: Cédigo de divisor de Mural de videos establecido en el producto



Modelo de Mural de videos 10x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Apagado  0x00 0x00 Ox00 0x00 O0x00 Ox00 0x00 Ox00 0x00 O0x00 Ox00 0x00 Ox00 0x00 0x00
1 Ox11  0x12 0x13 Ox14 Ox15 O0x16 O0x17 O0x18 Ox19 Ox1A 0xI1B O0xIC OxID Ox1E Ox1F
2 0x21  0x22 0x23 Ox24 0x25 Ox26 Ox27 0x28 O0x29 Ox2A Ox2B  0x2C  0x2D Ox2E  Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 Ox34 Ox35 0x36 0x37 O0x38 O0x39 Ox3A 0x3B 0x3C Ox3D Ox3E Ox3F
4 0x41 0x42 O0x43 Ox44 Ox45 Ox46 Ox47 0x48 0x49 Ox4A O0x4B  0x4C 0x4D Ox4E  Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 Ox54 Ox55 0x56 0x57 O0x58 Ox59 Ox5A 0x5B  Ox5C Ox5D Ox5E  Ox5F
6 Ox61 0x62 0x63 Ox64 Ox65 O0x66 O0x67 Ox68 Ox69 Ox6A 0x6B O0x6C Ox6D Ox6E  Ox6F
7 Ox71  0x72  Ox73 Ox74 Ox75 Ox76 Ox77 Ox78 Ox79 Ox7A Ox7B  Ox7C Ox7D Ox7E  N/A
8 Ox81 0x82 0x83 0x84 0x85 Ox86 0x87 0x88 0x89 Ox8A Ox8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 O0x95 0x96 0x97 0x98 O0x99 Ox9A 0x9B N/A  N/A N/A NA
10 OxAl OxA2 OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 OxA7 OxA8 OxA9 OxAA N/A  N/A NA NA NA
1 OxB1 0xB2 0xB3 OxB4 OxB5 OxB6 O0xB7 O0xB8 OxB9 N/A N/A NA NA NA NA
12 OxC1  OxC2 OxC3 OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 OxC8 N/A  N/A  N/A NA NA NA NA
13 OxD1  0xD2 0xD3 O0xD4 0xD5 OxD6 0xD7 N/A  N/A  NA NA NA NA NA NA
14 OxEl OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A  N/A  N/A  N/A NA NA NA NA
15 OxF1  OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 N/A  N/A  N/A  NA NA NA NA NA NA




Wall_SNo : Cédigo de nimero de producto establecido en el producto

Modelo de Mural de videos 10x10: (1 ~ 100)

Numero establecido Datos
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
+ Ack
Cabecera Comando D Longitud de Ack/Nak r-CMD Valor 1 Valor 2 Suma de
datos comprobacion
OxAA OxFF 4 ‘A 0x89 Wall_Div Wall_SNo
« Nak
Cabecera  Comando D Longitud de Ack/Nak r-CMD Valor 1 Suma de
datos comprobacion
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x89 ERR

"ERR": codigo que muestra el error que se ha producido.



Capitulo 03

Conexidn y uso de un dispositivo fuente

Antes de la conexion Conexion aun PC

»  No conecte el cable de alimentacion antes de conectar el resto de cables.

. L4 Asegurese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentacién.
Puntos de control previos a la conexion : | primeriugerun e
*  Un PC puede conectarse al producto de varios modos.
" Antes de conectar un dispositivo fuente, lea el manual del usuario que se proporcione. Seleccione un método de conexion adecuado a su PC.
Elndmero'y las ubicaciones de los puertos en los dispositivos fuente puede variar, segun el dispositivo.  — | a conexion de las piezas puede variar entre los productos.

~ No conecte el cable de alimentacion hasta que todas las conexiones se hayan completado.

La conexion del cable de alimentacion durante la conexion puede dafar el producto. ConEXién mediante el Cable D_SUB (tlpo analégiCO)

~ Conecte los puertos de sonido correctamente: izquierda = blanco y derecha = rojo.

_ ) ) ~ El aspecto puede variar segun el producto.
Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar. -

~ El aspecto puede variar segun el producto.

o =

o
o
o

RGB/ DVI/ HDMI / AV / COMPONENT wii - O L\\-

AUDIO IN

O llim




Conexion mediante un cable DVI (tipo digital) Conexidon mediante un cable HDMI-DVI

~ El aspecto puede variar seguin el producto. ~ Elaspecto puede variar segun el producto.

Tras conectar un ordenador al producto con un cable HDMI-DVI, asegurese de configurar las opciones
como se muestra a continuacion para habilitar el video y el sonido procedentes del ordenador.

«  Sonido — configure Sonido HDMI como PC(DVI)

T & = =

« Imagen — configure cada modo de pantalla Texto en Modo imagen

b= || =T || + Sistema — General — configure Conex. directa HDMI como Des.
DvI/ 0 —
MAGICINFO IN = .

— O

Sz | ] .
— U = °

RGB/DVI/HDMI/ AV / COMPONENT O — HDMI IN 0
AUDIO IN S

O =

RGB /DVI/HDMI/ AV / COMPONENT O =
AUDIO IN
" Puede usar el puerto DVI del producto como puerto HDMI, mediante un adaptador DVI-HDMI. O =

B

0 .

- (
MAGICINFO IN
au
ezzml (] [F —
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Conexion mediante un cable HDMI Conexion mediante un cable DP

" Elaspecto puede variar segun el producto. ~ El aspecto puede variar segun el producto.

*  Precauciones para el uso de DP

~ Para aumentar la capacidad de alimentacién en espera, el producto interrumpe la comunicacion
DP cuando se apaga o entra en el modo de ahorro de energfa.
Si'se apaga el producto que esté en el modo de monitor dual, o si pasa al modo de ahorro de
energfa, es posible que no se actualicen los cambios de la configuracion del monitor. A causa de
ello es posible que la pantalla no se muestre correctamente.

Si'esto llegara a suceder, establezca Ahorro energia max. como Des. antes de usar el producto.

~ Con algunas tarjetas gréficas incompatibles con el estandar DP es posible que no se muestre la
pantalla de inicio de Windows/Bios cuando el producto esté en el modo de ahorro de energia. En
tal caso, asegurese de encender el producto antes de encender el PC.

~ El disefo del puerto de visualizacion (DP IN) del producto y el del cable DP incluido estan
basados en los estandares VESA. Si utiliza un cable DP que no cumpla con los estandares VESA, es
posible que el producto no funcione correctamente. Samsung Electronics no se hace responsable
de problema alguno causado por el uso de un cable que no cumpla con los estandares VESA.
Asegurese de usar un cable DP que cumpla con los estandares VESA.



Conexion a un dispositivo de video

~ Elaspecto puede variar segun el producto.

No conecte el cable de alimentacion antes de conectar el resto de cables.

Asegurese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de
alimentacion.

Puede conectar un dispositivo de video al producto mediante un cable.
~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

" Pulse el boton SOURCE del mando a distancia para cambiar la fuente.

Conexion mediante el cable AV Conexidon mediante el cable de componentes

AV IN / COMPONENT IN

-~ AV IN / COMPONENT IN

® +CIm - o Bl
ilGJBDl/ODI‘,/\I'/HDM'/AV/CO’V‘PONENT :ﬂﬂ@ CIDMHDH%‘ f%ﬂlﬂ]ﬂ[ﬂ[ﬂz RGB/DVI/HDMI/ AV / COMPONENT :ﬂlﬂj:[] C[D]]]]]]D[ﬂ]%Q
H I :* ‘: (o) AUDIOIN 7 ‘!—\‘\

O i ) ) ’j?’:-j :—Z

0 +im— O Telim—-




Conexion mediante un cable HDMI-DVI

~ El aspecto puede variar segun el producto.

~ No se habilitard el audio si el producto esta conectado a un dispositivo de video mediante un cable HDMI-DVI. Para solucionar esto, conecte un cable de audio adicional a los puertos de audio del producto y del

dispositivo de video.

~ Tras conectar un dispositivo de video al producto con un cable HDMI-DVI, asegurese de configurar las opciones como se muestra a continuacion para habilitar el video y el sonido procedentes del dispositivo de

video.
~ Sonido — configure Sonido HDMI como AV(HDMI)
~Imagen — configure cada modo de pantalla Video/Imagen en Modo imagen
~ Sistema — General — configure Conex. directa HDMI como Activado

~ Las resoluciones admitidas incluyen 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p y 576p.

HDMI'IN

=

RGB/DVI/HDMI/ AV / COMPONENT
AUDIO IN
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Conexion mediante un cable HDMI

~ El aspecto puede variar segun el producto.

Uso de un cable HDMI o un cable de HDMI a DVI (hasta 1080p)

Para obtener una mejor calidad de imagen y audio, conecte un dispositivo digital mediante un

cable HDMI.

El cable HDMI admite sefiales de video y audio digitales y no requiere el uso de un cable de audio.

— Sidesea conectar el producto a un dispositivo digital que no admita la salida HDMI, utilice
cables HDMI-DVI'y de audio.

Es posible que la imagen no se muestre de forma normal (si es que aparece) o que el audio no
funcione si se conecta al producto un dispositivo externo que emplee una versién antigua del
modo HDMI. En caso de producirse este problema, pregunte al fabricante del dispositivo externo
cudl es la version HDMI y, si esta obsoleto, solicite una actualizacion.

Asegurese de usar un cable HDMI de un grosor de 1,4 cm 0 menos.

El cable HDMI que compre deberé estar certificado. De no ser asi, es posible que la imagen no se
muestre o que se produzca un error de conexion.

Se recomienda usar un cable HDMI de alta velocidad béasico o uno con Ethernet.
Este producto no admite la funcion Ethernet via HDMI.

HDMI IN

Conexion a un sistema de audio

~ El aspecto puede variar segun el producto.

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

AUDIO OUT

O =

o
= 000
— —
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Conexion del cable LAN

" El aspecto puede variar segun el producto.

~ La conexion de las piezas puede variar entre los productos.

«  Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexion.

*Par trenzado apantallado (del inglés Shielded Twist Pair).

Y (Eoooo)
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Cambio de la fuente de entrada

Fuente

SOURCE — Fuente

Fuente

HDMI
Para ir a Opciones, mantenga pulsado el botdn Enter.

SAMSUNG

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

= Elsoftware de MagiclWB S le permite reproducir distintos contenidos en un gran monitor de
pantalla tactil. Use el software para dar vida a sus reuniones y conferencias
Consulte la guia del usuario del kit de superposicion de pantalla para obtener mas
informacion.
a gufa del usuario de MagiclWB S puede descargarse desde http.//www.samsung.com/
displaysolutions.

Fuente permite seleccionar varias fuentes y cambiar el nombre de los dispositivos fuente.

Puede mostrar la pantalla de un dispositivo fuente conectado al producto. Seleccione un elemento en Fuentes para que se
muestre la pantalla de la fuente seleccionada.

" La fuente de entrada también se puede cambiar mediante el boton SOURCE del mando a distancia.

~ Es posible que la pantalla no se muestre correctamente si se selecciona una fuente incorrecta para el dispositivo fuente al
que desea realizar la conversion.

~ Para ver informacion detallada sobre los dispositivos fuente conectados, pulse el botdon TOOLS en la pagina Fuente.

Editar nombre

SOURCE — Fuente — TOOLS — Editar nombre — ENTER (¢
Permite personalizar el nombre de un dispositivo externo conectado.

~ Lalista puede incluir los siguientes dispositivos fuente. Los dispositivos Fuente de |a lista varian dependiendo de la fuente
seleccionada.
PC/ Cable STB / Satélite STB / PVR STB / Juego / Blu-ray / DVD / Video / Receptor AV / Videocamara / DVI PC /
Dispositivos DVI/ TV /IPTV /HD DVD / DMA

Informacion

SOURCE — Fuente — TOOLS — Informacion — ENTER (¢

Puede ver informacién detallada acerca del dispositivo externo seleccionado.



Capitulo 04
Uso de MDC

MDC (Control de visualizacion multiple) es una aplicacién que permite controlar facil y simultdneamente varios dispositivos de visualizacion mediante un PC.

-Para obtener informacién sobre cémo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa. El programa MDC esta disponible en el sitio web.

7  Enlaventana "Ready to Install the Program” que se muestra, compruebe la ruta del directorio

Instalacidn o desinstalaciéon del programa
MDC

para instalar el programa y haga clic en "Install".
8 Se mostrard el progreso de la instalacion.

9 Haga clic en "Finish" en la ventana "InstallShield Wizard Complete" que se muestra.

Instalacion

~ Seleccione "Launch MDC Unified" y haga clic en "Finish" para ejecutar inmediatamente el

 Lainstalacién de MDC puede verse afectada por la tarjeta gréfica, la placa base y el estado de la red. programa MDC.

1 Hagaclicen el programa de instalacion de MDC Unified. 10 Secreara en el escritorio el icono del acceso directo MDC Unified después de la instalacion.

2 Seleccione el idioma de la instalacion. A continuacion, haga clic en "OK". ~ Es posible que el icono de ejecucion de MDC no pueda mostrarse, segun el sistema del PC o las
especificaciones del producto.
3 Cuando aparezca la pantalla "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" haga clic ~ Pulse F5 si el icono de ejecucién no se muestra.
en "Next'".
Desinstalacion

4 Enlaventana'License Agreement’ que se muestra, seleccione
"l accept the terms in the license agreement” y haga clic en "Next" 1 Seleccione Configuracién > Panel de control en el ment Inicio y haga doble clic en Agregar/

Eliminar programa.
5 Enlaventana "Customer Information” que se muestra, complete todos los campos de
informacién y haga clic en "Next". 2 Seleccione MDC Unified en la lista y haga clic en Cambiar o quitar.

6  Enlaventana "Destination Folder" que se muestra, seleccione la ruta del directorio para instalar

el programa y haga clic en "Next".

~ El programa se instalara en la ruta del directorio predeterminada si no se especifica una.



Conexién a MDC

Utilizacion de MDC a través de RS-232C (estandar de comunicacion de datos en serie)

Es necesario conectar un cable serie RS-232C a los puertos serie del PC y el monitor.

~ El aspecto puede variar segun el producto.

miE= - O

RS232CIN
Monitor 1

RS232COUT

miE=- O

mE== O

RS232CIN Monitor 2
——]
\

Ordenador



Utilizacion de MDC a través de Ethernet

Introduzca la direccién IP del dispositivo de visualizacion principal y conecte el dispositivo al PC. Los dispositivos de visualizacion pueden conectarse entre ellos mediante
un cable LAN.

Conexion mediante un cable LAN directo

~ El aspecto puede variar segun el producto.

~ Se pueden conectar varios productos mediante el puerto RJ45 del producto vy los puertos LAN del HUB.

\
Ordenador
[ HUB B[]
LI I )
R Monitor 1
B [
Monitor 2
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Conexion mediante un cable LAN cruzado

~ El aspecto puede variar segun el producto.

~ Se pueden conectar varios productos mediante el puerto RS232C IN / OUT del producto.

== O

RS232CIN
Monitor 1
RS232COUT
mEF=]- O
mjF=]—- O
RS232CIN Monitor 2
=
=[] |
T

Ordenador



Capitulo 05

Funcion Inicio

Esta funcion estd disponible en —

Accesible con el botén HOME del mando a distancia.

Reproduct.

HOME &+ — Reproduct. —ENTER (¥

Q Reproduct. Programacion Plantilla
Reprod

—
m Producto clon E Configuracion de ID

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

~ Para usar la funcion Reproduct., establezca Reproducir a través de como MagicInfo en Sistema.
Reproduzca un rango de contenido, por ejemplo canales con programaciones asignadas, plantillas o archivos.
Reproduzca canales o contenido utilizando cualquiera de los siguientes métodos.
+ Canal de red: Reproduzca contenido usando el servidor.
~ Para ejecutar Canal de red, asegurese de que el producto estd conectado al servidor.

+ Canal local: Reproduzca contenido en una memoria interna o externa.



Aprobacion de un dispositivo conectado desde el
servidor

Aprobacion del servidor Lite

+ Establezca Modo Magicinfo como Lite en Config. red del servidor.
Apruebe y utilice el servidor Lite ahora.

~ Antes de aprobar el dispositivo, configure los valores de Configuracion de red del servidor.

1 Accedaal servidor que haya asignado al dispositivo.

User 1D | egn.
Passwerd | sonup
Loctpct the pdministrator

Copyright 2009 - 2013 SamsungElectranics All fghts resarved

2 IndiquesulD y su contrasena para iniciar sesion.

3 Seleccione Device en la barra de menus superior.

s e

4 Seleccione Lite en los menus de la parte izquierda.

5 Seleccione Unapproved en los subments de Lite.

-

6  Seleccione el botén Approve correspondiente a su dispositivo en la lista de dispositivos Lite sin

aprobar.
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7 Indique lainformacién necesaria para aprobar el dispositivo. O  Cuando el servidor apruebe el dispositivo, la programacion registrada en el grupo seleccionado se

descargard al dispositivo. La programacion se ejecutard una vez descargada.

~ Para obtener mas informacion sobre como configurar una programacion, consulte el <Manual de
usuario de MagicInfo Lite Server>.

~ Si se elimina un dispositivo de la lista de dispositivos aprobada por el servidor, dicho dispositivo se
reiniciard para restablecer su configuracion.

Configuracion de la hora actual

Puede ocurrir que una programacion no se ejecute si la hora definida en el dispositivo difiere de la hora
actual del servidor.

+  Device Name: introduzca el nombre del dispositivo. 1  Vayaalasfichas Device — Time.
+ Device Group: seleccione Q para especificar el grupo.
» Location: indique la ubicacion actual del dispositivo.

~ Sise pulsa el boton INFO en el mando a distancia cuando haya en ejecucién una programacion de
red, se mostraran los detalles de la programacién. Compruebe que se haya seleccionado el dispositivo
correcto localizando el ID de dispositivo en los detalles.

8  Seleccione el menu All para comprobar que se ha registrado el dispositivo.

2 Seleccione su dispositivo.

3 Seleccione Clock Set y sincronice la hora con el servidor.

« Al conectar con el servidor por primera vez, la hora del producto se configura utilizando la hora GMT

. _————— de la region en la que se encuentre instalado el servidor.
+ Lahora del producto se puede cambiar desde el servidor tal y como se ilustra en el paso 3.

+ Siseapagay vuelve a encender el producto, se restaurara la configuracién de hora del producto de
modo que sea la Ultima hora que se configuré desde el servidor.

~ Para obtener mas informacion sobre como gestionar la hora (programacion, gestién de vacaciones,
etc.), consulte el <Manual de usuario de Magiclnfo Lite Server>.
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Aprobacion del servidor Premium

» Establezca Modo Magiclnfo como Premium en Config. red del servidor.
Apruebe y utilice el servidor Premium ahora.

~ Antes de aprobar el dispositivo, configure los valores de Configuracion de red del servidor.

1  Acceda al servidor que haya asignado al dispositivo.

Copyright 2009 - 2013 SamsusgElecticaics Al ights rssned

2 Indique su ID y su contrasefa para iniciar sesion.

3 Seleccione Device en la barra de menus superior.

4 Seleccione Premium en los menus de la parte izquierda.

5 Seleccione Unapproved en los submenus de Premium.

-

6  Seleccione el botén Approve correspondiente a su dispositivo en la lista de dispositivos Premium

sin aprobar.
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7 Indique lainformacion necesaria para aprobar el dispositivo. O  Cuando el servidor apruebe el dispositivo, la programacion registrada en el grupo seleccionado se

descargard al dispositivo. La programacion se ejecutard una vez descargada.

~ Para obtener mas informacién sobre como configurar una programacion, consulte el <Manual de
usuario de Magiclnfo Premium Server>.

~ Sise elimina un dispositivo de la lista de dispositivos aprobada por el servidor, dicho dispositivo se
reiniciard para restablecer su configuracion.

Configuracion de la hora actual

Puede ocurrir que una programacion no se ejecute sila hora definida en el dispositivo difiere de la hora
actual del servidor.

+  Device Name: introduzca el nombre del dispositivo. 1 Vayaalasfichas Device — Time.
+ Device Group: seleccione B para especificar el grupo.
* Location: indique la ubicacién actual del dispositivo.

~ Sise pulsa el boton INFO en el mando a distancia cuando haya en ejecucion una programacion de
red, se mostraran los detalles de la programacion. Compruebe que se haya seleccionado el dispositivo
correcto localizando el ID de dispositivo en los detalles.

8  Seleccione el menu All para comprobar que se ha registrado el dispositivo.

Seleccione su dispositivo.

3 Seleccione Clock Set y sincronice la hora con el servidor.

« Al conectar con el servidor por primera vez, la hora del producto se configura utilizando la hora GMT

hw_ de la region en la que se encuentre instalado el servidor.
- x o

+ Lahora del producto se puede cambiar desde el servidor tal y como se ilustra en el paso 3.

« Siseapagay vuelve a encender el producto, se restaurara la configuracién de hora del producto de
modo que sea la Ultima hora que se configuré desde el servidor.

" Para obtener mas informacion sobre como gestionar la hora (programacion, gestién de vacaciones,
etc.), consulte el <Manual de usuario de Magiclnfo Premium Server>.
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Canal dered

Reproduzca contenido, plantillas y programaciones configuradas en el servidor.
*  Puede ver si el servidor esta conectado (aprobacién) en la pantalla de menu de Reproduct..
Para ver si el servidor estd conectado cuando haya una Canal de red en ejecucion, pulse INFO en el mando a distancia.

o f[m £ 3 1 Seleccione Canal de red en el ment Reproduct..
D

~ Elmensaje Sin canal aparece sino se ha registrado ninguin canal en Canal de red.

[0] f[m [e] (o]
[ Pplna 2 Canalderedse ejecutara.

Canal local

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Reproduzca una programacion o canal ya configurado en el producto.

1  Seleccione Canal local en el menu Reproduct..

~ Elmensaje Sin canal aparece sino se ha registrado ninguin canal en Canal local.

2 Canallocal se ejecutara.

Mis plantillas

Reproduzca una plantilla de Mis plantillas almacenada en la memoria interna del producto.



Funciones disponibles en la pagina Reproduct.

La pégina de lista Reproduct. ofrece las siguientes funciones.

Dispositivo

Seleccione Interna o USB para buscar la lista de dispositivos que desee.

— Todos / Interna / USB

contenido

Seleccione un tipo de contenido como criterio para buscar la lista de contenidos deseada.
— Todos /Video / Imagen / PDF / Flash / Office / Mis plantillas

Ordenar por

Especifique el criterio para ordenar los contenidos.

- Nombre archivo / Ultimas reprod.

Opciones

Elementos de menu en la pagina Reproduct.

Nombre de la opcion Operaciones

Reprod. selec. Seleccione y reproduzca el contenido deseado.

Enviar Copie contenido en otro dispositivo de almacenamiento.
Borrar Elimine el contenido deseado.

Config. Configure las propiedades detalladas del contenido.

~ Para obtener informacién detallada sobre la funcién Config., consulte la pdgina siguiente.




Menu Config. de la pagina Reproduct.

Config.

Tamario de imagen

Duracién pantalla
Efecto de transicion Aleatorio

Orientacion del contenido Horizontal

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Almacenamiento predeterminado

Seleccione la ubicacion de almacenamiento en la que quiere descargar de la red los canales programados.
+ Interna/USB/ Tarjeta SD (No se admiten los modelos DM65E-BR y DM75E-BR.)

Tamano de imagen
Establezca el tamano de pantalla para el contenido.
Si Tamano de imagen se establece como Video o Imagen
+ Pantalla completa / Tamaiio original / Ajustar a la pantalla
Si Tamafno de imagen se establece como PDF o Office
+ Pantalla completa / Tamaiio original

" Esta funcion solo esté disponible para archivos Video, Imagen, PDF y Office.

Duracién pantalla

Establezca la duracion de cada pagina en una presentacion.

~ Esta funcion solo esté disponible para archivos Imagen, PDF, Flash y Office.

Efecto de transicion
Configure efectos de transicién entre paginas o escenas en una presentacion o archivo de video.
+ Ninguno/Fundido 1/ Fundido 2 / Persiana / Espiral / Tablero / Lineal / Escaleras / Cortinilla / Aleatorio

~ Esta funcién solo estd disponible para archivos Imagen.

Orientacion del contenido
Cambie la orientacion para la reproduccion de contenido a los modos Horizontal o Vertical.
* Horizontal / Vertical
~ Si Orientacion del contenido estd configurado como vista Vertical, no admitird el codec de video VP8.

~ Fuente no esta disponible si Orientacion del contenido estd establecido como Vertical.
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Contenido predeterminado

Este contenido predeterminado se mostrara si pone un canal y no tiene programas en ese momento.

* Ninguno/ Mis plantillas

Quitar con seguridad

Retire el dispositivo USB con seguridad

Restab.

Restaure todos los valores de Config. a la configuracion predeterminada de fabrica.



Cuando el Contenido esta’ en ejeCUCién Pulse el botén INFO en el mando a distancia.

* hora actual

5 o 02z o » Tipo:Tipo de canal que se esta reproduciendo en ese momento
Visualizacion de los detalles del contenido en Po-tp a procuc

5 -z ~ Solo aplicable durante la reproduccion Canal de red/Canal local.
ejecucion

* N.°de canal: NUmero asignado al canal que se esta reproduciendo
~ Solo aplicable durante la reproduccion Canal de red/Canal local.

« Nom. canal: Nombre del canal que se esté reproduciendo

hora actual: 00:00a.m. — . ..
- Solo aplicable durante la reproduccion Canal de red/Canal local.
Tipo: Canal de red

« Version de software: muestra la versién de software de un dispositivo.

N. de canal: No hay canales selec.

Nom. canal: No hay canales selec. « ID de MAC: muestra el nimero de identificacion original de un dispositivo.

Version de software: DTP-EP-APP-5402-03-Hijack +  Etiq.: configuracion de etiquetas asignadas desde el servidor a un dispositivo
N ~ Solo aplicable durante la reproduccion Canal de red/Canal local.

Ninguna progr. para descargar ' ‘ + Servidor: muestra el estado de la conexion (Conectado, Sin conexion o Sin aprobacién) del servidor.

+  USB: muestra el estado de la conexiéon de un dispositivo USB.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
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Cambio de configuracion para el contenido en
ejecucion

RS = @ @

Lis. rep. Msica Modo imagen Modo de sonido Repetir

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

= Esta funcion no esta disponible si se reproduce el contenido mediante Video Wall.

Pulse el boton TOOLS del mando a distancia durante la reproduccién de contenidos para configurar ajustes como Modo
imagen y Modo de sonido.

Lis. rep.

Vea una lista de los elementos de contenido que se estan reproduciendo.

Musica

Establezca la musica de fondo para el contenido que se esta reproduciendo.

Modo imagen

Permite personalizar la configuracion de pantalla para el contenido que se esté reproduciendo actualmente
- Tienday centro comerc. / Oficina y escuela / Terminal y estacion / Video Wall / Calibrado
Modo de sonido

Permite personalizar la configuracion de audio para el contenido que se estd reproduciendo actualmente
— Estandar/ Musica / Pelicula / Voz clara / Amplificar

Repetir

Establece el modo de repeticién.

= Una/Todos



Formatos de archivo compatibles con Reproduct.

+  Se admiten los sistemas de archivos FAT32 y NTFS.

+ No es posible reproducir archivos cuya resolucion vertical y horizontal sea mayor que la
resolucion maxima.

Compruebe la resolucién vertical y horizontal del archivo.
+  Compruebe los tipos y versiones admitidos para codecs de video y de audio.

«  Compruebe las versiones de archivo admitidas.

— Seadmiten el reproductor Flash 11.0 y versiones anteriores, asi como Flash Air 3.0 y versiones
anteriores.

— Se admite hasta la version 97 y 2007 de PowerPoint

« Sélo se reconocers el ultimo dispositivo USB que se haya conectado.

Marco multiple de programacion de red

Restricciones de reproduccion

*  Se puede reproducir simultdneamente un maximo de dos archivos de video (Video).
* Enel modo de reproduccion vertical sélo se puede reproducir un archivo de video cada vez.
*  No se puede reproducir mas de un archivo de Flash.

«  Encaso de archivos de Office (PPT y Word) y archivos PDF, sélo se admite un tipo de archivo a la
vez.

»  No se admiten los archivos LFD (Ifd).

Restricciones de salida de sonido
+  No se puede usar mas de una salida de sonido.

+  Prioridad de reproduccién: archivo Flash > musica de fondo de red > musica de fondo local >
archivo de video en el marco principal seleccionado por el usuario

~ Mdsica de fondo de red: puede configurar los ajustes en el paso 1 cuando cree una
programacion de servidor.

~ Mdsica de fondo local: puede configurar los ajustes de la musica de fondo utilizando
las herramientas que aparecen tras pulsar el botén TOOLS durante la reproduccion de
Reproduct..

~ Marco principal seleccionado por el usuario: puede configurar los ajustes del marco principal
en el paso 2 cuando cree una programacion de servidor.

Archivos de plantilla y archivos LFD (.Ifd)

Restricciones

»  Asegurese de que existe una carpeta distribuida (contenido / programaciones) en la memoria
Interna /USB .

Restricciones de reproduccion
*  Se puede reproducir un méximo de dos archivos de video (Video).
* No se puede reproducir mas de un archivo de Flash.

»  Encaso de archivos de Office (PPT y Word) y archivos PDF, sélo se admite un tipo de archivo a la
vez.

» No se puede reproducir varios videos (Video) en un Unico dispositivo de visualizacion de un
mural de videos simultdneamente.

Restricciones de salida de sonido

» No se puede usar més de una salida de sonido.

*  Prioridad de reproduccién: archivo Flash > musica de fondo de red > musica de fondo local >
archivo de video en el marco principal seleccionado por el usuario



Contenido
Extensionde  Contenedor Codec de video Resolucion Velocidadde Velocidaden Coédecde audio
archivo fotogramas bits
(fps) (Mbps)
*.avi AV DivX 3.11/4x/5x/ 6 1920 x 1080 6~30 30 AC3
*mkv MKV LPCM
* asf ASF AAC
MPEG4 SP / ASP
*wmv MP4 HE-AAC
*.mp4 3GP WMA
* mov VRO H.264 BP / MP / HP DD+
*3gp VOB MPEG(MP3)
% PS
.Vro - Motion JPEG DTS Core
*.mpg G.711 (ALaw,p-
*.mpeg Law)
% ts Windows Media Video v9
*tp
*trp MPEG2
*flv
*vob
* v MPEG]
*m2ts
*mts VP6 640 x 480 4
*divx




Video

Audio

Imagen

No se admite video 3D.

No se admite contenido cuya resolucién sea mayor que la
especificada en la tabla superior.

El contenido de video cuya velocidad en bits o velocidad
de fotogramas sea mayor que las especificadas en la
tabla superior puede sufrir intermitencias durante la
reproduccion de video.

El contenido de video no se reproducird, o no lo hara
correctamente, si hay un error en el contenido o en el
contenedor.

Algunos dispositivos de cdmara USB/digital pueden no ser
compatibles con el reproductor.

Admite hasta H.264, nivel 4.1

H.264 FMO / ASO /RS, VC1 SP / MP / AP L4 y AVCHD no
con compatibles.

Para todos los codecs de video excepto MVC, VP8 y VPé:
— Por debajo de 1280 x 720: 60 frame max

= Porencima de 1280 x 720: 30 frame max

No se admite GMC 2 ni superior.
Solo admite la especificacion BD MVC.

Silos archivos de video del monitor usan cédecs

incompatibles o si la resolucién es de 1080 x 1920, solo se

podra reproducir un archivo de video a la vez.

Cuando se reproduce un archivo de video individual, en

las siguientes condiciones no se admitird el modo fluido

(Seamless):

- (Cddec incompatible (MVC, VP3, MJPEG) «» Codec
incompatible

— (Cédec incompatible «» Céddec compatible

— Laresolucion es diferente de la del monitor

- Lafrecuencia es diferente de la del monitor

El contenido de audio cuya velocidad en
bits o velocidad de fotogramas sea mayor
que las especificadas en la tabla superior
puede sufrir intermitencias durante la
reproduccién de audio.

El contenido de video no se reproducird, o
no lo hard correctamente, si hay un error
en el contenido o en el contenedor.

Algunos dispositivos de cdmara USB/
digital pueden no ser compatibles con el
reproductor.

Admite canales WMA 10 Pro hasta 5.1. No
se admite audio sin pérdida WMA.

QCELP y AMR NB/WB no se admiten.

Formato de archivo de imagen admitido:

JPEG, PNG, BMP

= Seadmiten archivos BMP de 32 bits,
24 bitsy 8 bits.

Resolucion maxima admitida: 4096 x 4096

Tamano de archivo maximo admitido:
20 MB

Efectos de imagen admitidos: 9 efectos
(Fundido 1, Fundido 2, Persiana, Espiral,

Tablero, Lineal, Escaleras, Cortinilla,
Aleatorio)




Flash

Power Point

PDF

+  Se admiten el reproductor Flash 11.0 y versiones
anteriores, asf como Flash Air 3.0 y versiones
anteriores.

*  Animacion de Flash

Formato de archivo admitido: SWF

*  Resolucién recomendada: 960 x 540

Precaucion

No es posible garantizar un rendimiento
comparable al de Flash Player en un sistema
operativos Windows

Es precisa la optimizacién durante la creacion
de contenido

»  Video Flash

Formato de archivo admitido: FLV
Video
Cédec : H.264 BP

Resolucién: 1920 x 1080

Audio
Codec :H.264 BP

Precaucion
No se admite el formato de archivo F4V

No se admite el codec Screen Video

*  Formatos de archivo de documento admitidos:

Extension : ppt, pptx
Version : Office 97 ~ Office 2007

»  Funciones no admitidas

Efecto de animacion
Formas 3D (que se mostraran en 2D)

Cabeceray pie de pagina (algunos sub-
elementos no se admiten)

Word Art

Alineacion

Se puede producir un error de alineacion
de grupo

Office 2007

No se admite SmartArt totalmente. Se
admiten 97 de 115 sub-elementos.
Insercién de objetos

Caracteres de media anchura
Espaciado de letras

Diagramas

Texto vertical

No se admiten algunos sub-elementos.
Notas y documentos de diapositivas

Formatos de archivo de documento admitidos:
- Extension : pdf

Funciones no admitidas

= No se admite contenido de menos de 1
pixel debido a problemas de degradacion
de rendimiento.

= No se admite contenido de iméagenes
enmascaradas o en mosaico.

— No se admite contenido con texto girado.
= No se admiten efectos de sombra en 3D.
— No se admiten algunos caracteres

(es posible que los caracteres especiales
estén dafiados)




WORD Archivos de plantilla LFD
+  Formatos de archivo de documento admitidos: + Las funciones de creacion, edicion y * Admitido en Canal de red y Canal local
- Extensién : .doc, .docx reproduccion sélo estan disponibles en el

; +  Formatos de archivo de documento admitidos:
= Version : Office 97 ~ Office 2007 Plantilla. — Extensién: Ifd

+  Funciones no admitidas

— Efecto de fondo de paginas

- Algunos estilos de pérrafo

- Word Art

— Alineacion
Se puede producir un error de alineacion
de grupo

— Formas 3D (que se mostraran en 2D)

- Office 2007
No se admite SmartArt totalmente. Se
admiten 97 de 115 sub-elementos.

— Diagramas

— Caracteres de media anchura

— Espaciado de letras

— Texto vertical
No se admiten algunos sub-elementos.

— Notas y documentos de diapositivas




Formatos de archivo compatibles con Videowall

~ Consulte el <manual del usuario de MagicInfo Server> para obtener mas informacion.

Video Imagen
» No se admite video 3D. «  Formato de archivo de imagen admitido: Jpeg, bmp, png
» No se admite contenido cuya resolucion sea mayor que la especificada en la «  Resolucién méaxima admitida: 15.360 x 8.640

tabla superior. o ) » )
Una imagen con una resolucién mayor puede tardar mas en mostrarse en

+  Elcontenido de video cuya velocidad en bits o velocidad de fotogramas sea la pantalla.
mayor que las especificadas en la tabla superior puede sufrir intermitencias
durante la reproduccion de video.

»  Elcontenido de video no se reproducird, o no lo hard correctamente, si hay
un error en el contenido o en el contenedor.

+  Algunos dispositivos de cdmara USB/digital pueden no ser compatibles con
el reproductor.

+  Admite hasta H.264, nivel 4.1
* H264FMO/ASO /RS, VC1 SP/ MP / AP L4 y AVCHD no con compatibles.

»  Paratodos los codecs de video excepto MVC, VP8 y VP6:
= Por debajo de 1280 x 720: 60 frame max
= Porencima de 1280 x 720: 30 frame max

* No se admite GMC 2 ni superior.
+  Solo admite la especificacion BD MVC.

»  Esposible que algunos cédecs no se admitan en el modo de reproduccion
vertical.




Restricciones

+ Solo se puede reproducir un archivo de video (Video) por cliente.

~ Se puede reproducir archivos de contenido diferentes en los dispositivos de visualizacién de un mural de videos.
No se puede reproducir dos archivos de video (Video) en un tnico dispositivo de visualizacién de un mural de videos.

Disponible No disponible

Disponible
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Programacion Funciones disponibles en la pagina Programacion

La pagina Programacion ofrece las siguientes funciones.
HOME = — Programacién — ENTER (¥ + Tipo
— Local: Afada o edite programaciones.
— Red:Vea la programacion de red configurada en el servidor.
« Dispositivo
— Vea el nombre de un dispositivo conectado.

[CH1]Channel 1 [CH2]Channel 2 [CH3]Channel 3
Esta opcion solo se activa si Tipo estd establecido como Local en Dispositivo.

* Opciones

©

Elementos de menu en la pagina Programacion

Nombre de laopcion Operaciones

Enviar Envie las programaciones configuradas a otro dispositivo de almacenamiento. Esta funcion
es similar a la de "copia" en un PC.

Borrar Elimine programaciones.




Configuracién de programaciones de canal

Reproduzca contenido multimedia, como videos, fotograffas y musica a la hora deseada.

1

2
3
4
5

Seleccione un canal para configurarlo.

Seleccione los contenidos de video, musica y fotografias que desee aplicar a la programacién de canal.

Establezca la hora de reproducir la programacién. (Hora de inicio ~ Hora fin)

Cambie el nombre de la programacién de canal y, a continuacion, seleccione una carpeta de destino para guardarla.

Pulse el botén Guardar.

~ Solo aplicable cuando Tipo esta establecido como Local.

Edicion de una programacion de canal.

Cambie los ajustes de una programacion de canal configurada, como contenido, duracién y el nombre de la programacion.

1
2

5

Seleccione un canal para editarlo.

Seleccione contenidos de video, fotografias o musica para editarlos en la programacion de canal.

= Eliminacion de contenido: Coloque el cursor sobre el contenido deseado y, a continuacion, pulse el botén [($! para eliminarlo.

- Muévase hasta el extremo derecho de la lista de contenidos. Haga clic en el botén (¥) para afadir contenido o cambiar el orden de reproduccién de los
elementos de contenido.

Establezca la hora de reproducir la programacion. (Hora de inicio ~ Hora fin)
Cambie el nombre de la programacién de canal y, a continuacion, seleccione una carpeta de destino para guardarla.

Pulse el botén Guardar.

~ Solo aplicable cuando Tipo esta establecido como Local.
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Plantilla Funciones disponibles en la pagina Plantilla

Cree contenido exclusivo mediante las plantillas. Es facil crear contenido. Solo tiene que cambiar las

. imégenes y el texto de la plantilla.
HOME <+ — Plantilla — ENTER (¥
Ordene la lista de plantillas segun los siguientes criterios.

* Mercado
lantilla

antilla qu

1/64 elemento/s * Orientacion
— Horizontal: Seleccione este modo si usa el producto con orientacién horizontal.
— Vertical: Seleccione este modo si usa el producto con orientacion vertical.

common.03 common 06 common_09 common 12 1  Seleccione una plantilla entre las plantillas de ejemplo proporcionadas.

Mis plantillas

common_01 common_04 common_07 common_10 common_13

BB Crear plantilla

ne la zona editable ¢ adir con

common_02 common_05 common_08 common_11 common_14

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

New town
interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw's design

2 Organice una plantilla insertando archivos de texto, video, foto o PDF conforme desee.



Introduccién de texto Insercién de contenidos como videos, fotografias y archivos PDF

lantilla

a editable para anadir contenido o edi

Editar

Selec.p

pictureljpg

New town
interior design

Ocult. elemento r Relacion de
Silenciar

Sustainble evolution unfolods tomorrw's design

Editar texto

Seleccione la ventana Editar texto para introducir texto.

Opcidn de fuente

Tamano de fuente: Especifique el tamafo de texto para el mensaje.
Color de fuente: Especifique el color de texto para el mensaje.
Color de fondo: Especifique el color de fondo para el mensaje.

bg_common_02jpg  bg_common_04jpg  bg_common_06jpg  bg_common_10,jpg  bg_commo.

Opacidad de fondo: Especifique la transparencia de fondo para el mensaje.

e e

Alineacion: seleccione un modo de alineacion para el mensaje.

Scroll: Especifique la direccion/velocidad de desplazamiento para el mensaje. L e T U U U il

Ocult. elemento: Muestre u oculte un mensaje.
~ Si selecciona Ocultar, no se restablecera la configuracion de los mensajes.

Restab.: Restablezca todos los ajustes en Opcion de fuente a la configuracion predeterminada.



Vista preliminar

New town
interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1  Previsualice la plantilla creada usando la funcién Vista preliminar.

2 Paraguardarla plantilla, pulse el boton Guardar.

3

Configure Nombre de plantilla y Almacenamiento.

Nombre de plantilla

Almacenamiento

TemplateO1

Interna

4

Pulse el boton Guardar para terminar de crear el contenido.




Producto clon

HOME <& — Producto clon — ENTER (¢

I!"'lﬁ Producto clon

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Exporte la configuracion del producto a un dispositivo de almacenamiento externo. También puede importar la configuracion
desde un dispositivo de almacenamiento externo.

Esta opcidn resulta muy Util cuando se asigna la misma configuracion a varios productos.
Cuando no se encuentre un archivo de duplicado en el dispositivo de almacenamiento externo

1  Conecte el dispositivo de almacenamiento externo y después ejecute la funcion Producto clon.

2 Aparecerd el mensaje No se ha encontrado ningun archivo de clonacién en el dispositivo de almacenamiento

externo. ;Desea exportar la configuracion de este dispositivo a un dispositivo de almacenamiento externo?.

Cuando si se encuentre un archivo de duplicado en el dispositivo de almacenamiento externo

1  Conecte el dispositivo de almacenamiento externo y después ejecute la funcion Producto clon.

2 Aparecera el mensaje Archivo de clonacién encontrado. Seleccione una opcién..

Ejecute las funciones Importar desde almacenamiento externo o Exportar a almacenamiento externo.

— Importar desde almacenamiento externo: Permite copiar al producto la configuracion guardada en el dispositivo
de almacenamiento externo.

— Exportar a almacenamiento externo: Permite copiar al dispositivo de almacenamiento externo la configuracion
guardada en el producto.

~ Una vez completada la configuracién, el producto se reiniciard autométicamente.
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Configuracion de ID

HOME = — Configuracion de ID — ENTER (¢

Configuracion de ID

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Asigne un ID a un equipo.

ID de dispositivo

Especifique el nimero ID del producto conectado al cable de entrada para la recepcion de la sefial de entrada. (Rango: 0~224)

T Pulse &A/W¥ para seleccionar un nimero y, después, pulse (€'

~ Especifique el nimero que desee usar mediante los botones numéricos del mando a distancia.

Cable de conexion del PC

Seleccione un método de conexion a MDC para recibir la sefial MDC.

* CableRS232C
establezca la comunicacion con MDC a través del cable estéreo RS232C.

* Red RJ-45 (LAN)/Wi-Fi
establezca la comunicacion con MDC a través del cable RJ45.

Config. auto. ID dispos.

Esta funcion asigna automdticamente un nimero de ID a un dispositivo conectado a través de un cable RS232C.

Cuando estén conectados varios dispositivos, active la funcion en el primero o en el Gltimo de ellos.
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Video Wall
HOME = — Video Wall — ENTER (¢

o Video Wall

P

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Personalice la disposicién de varias pantallas que estén conectadas para formar un mural de videos.
Asimismo, puede mostrar parte de una imagen o repetir la misma imagen en cada una de las pantallas conectadas.

Si desea que aparezcan varias imagenes, consulte la ayuda de MDC o la guia del usuario de MagicInfo. Es posible que algunos
modelos no admitan la funcion Magiclnfo.

Aplicar a
«  Fuente (actual) (salida de pantalla desde un dispositivo conectado a Fuente): configure las funciones de Videowall para
la salida de pantalla desde un dispositivo externo conectado al producto.

+ MagicInfo Player S: configure las funciones de Videowall para contenido guardado en el producto o en una memoria
USB o tarjeta SD.

Restricciones

~ La reproduccién puede comenzar con intermitencias si se reproducen de forma consecutiva archivos de video de
resoluciones diferentes (p.ej. si se reproduce contenido a 1920x1080 y a continuacién contenido a 1280x720) o si se
reproducen de forma consecutiva un archivo de imagen y un archivo de video.

Video Imagen
*  Resolucion admitida «  Formato de archivo de imagen admitido: Jpeg, png,
= 1920 x 1080 a 24p/30p bmp
~ 1280x720 a 24p/30p/60p * Resolucion maxima admitida

+  No se admiten imagenes HEVC ni 3D. — jpeg: 15360 x 8640
- png: 4096 x 4096
- bmp: 4096 x 4096
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Video Wall

Puede activar o desactivar Video Wall.
Si desea organizar un mural de videos, seleccione Activado.

* Des./Activado

Horizontal x Vertical

Esta funcion divide automaticamente una visualizacion de mural de video basandose en una configuracién de matriz de mural de video.

Introduzca la matriz de mural de video.

La visualizacion de mural de video se dividird basandose en la matriz configurada. El nimero de dispositivos de visualizacion en vertical u horizontal puede establecerse en
unrangode 1a15.

~ Una visualizacion de mural de video puede dividirse entre un méximo de 100 pantallas.

" La opcién Horizontal x Vertical solo se activa cuando Video Wall esta configurado como Activado.

Posicion de pantalla

Para reorganizar las pantallas divididas, ajuste el nimero de cada producto en la matriz usando la funciéon Posicién de pantalla.
Si selecciona Posicion de pantalla, aparecerd la matriz de mural de video con los nimeros asignados a los productos que forman el mural.
Para reorganizar los productos, use los botones de direccion del mando a distancia para mover un producto al otro nimero deseado. Pulse el boton (€.

» Todas las pant.: permite seleccionar posiciones de pantalla para todos los dispositivos de visualizacion. De esta forma no tendrd que configurar el mural de videos
como dispositivos de visualizacion individuales.

+ Pantallas actuales: permite asignar Unicamente la posicién de pantalla para este primer dispositivo de visualizacion.

~ Posicion de pantalla le permite dividir la pantalla en un maximo de 100 vistas (15x15). El nimero méaximo de division en vistas cuando los productos estan conectados
a través de DP Loopout también es de 100.

" La opcién Posicién de pantalla solo se activa cuando Video Wall est4 configurado como Activado.

~ Para usar esta funcion, asegurese de que esta configurado Horizontal x Vertical.

Formato

Seleccione coémo se mostraran las imagenes en la visualizacion de mural de video.
+ Llena: muestra las imagenes en pantalla completa, sin margenes.
+Natural: muestra las imagenes en la relacion de aspecto original, sin aumentar ni reducir su tamano.

" La opcién Formato sélo se activa cuando Video Wall esta configurado como Activado.
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Estado de red

HOME <! — Estado de red — ENTER (¢

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Compruebe la conexion de red e Internet actual.
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Modo imagen

HOME <+ — Modo imagen — ENTER (¥

I;l Modo imagen

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Seleccione un modo de imagen (Modo imagen) adecuado para el entorno donde se usara el producto.

El modo Video/Imagen mejora la calidad de imagen del dispositivo de video. El modo Texto mejora la calidad de imagen del
ordenador.

Tienda y centro comerc.
Adecuado para centros comerciales.

— Seleccione Video/Imagen o Texto dependiendo del modo de imagen.

Oficinay escuela

Adecuado para oficinas y colegios.

— Seleccione Video/Imagen o Texto dependiendo del modo de imagen.

Terminal y estacion

Adecuado para terminales de autobus y estaciones de tren.

= Seleccione Video/Imagen o Texto dependiendo del modo de imagen.

Video Wall

Adecuado para entornos en los que se utilicen visualizaciones de mural de video.

= Seleccione Video/Imagen o Texto dependiendo del modo de imagen.

Calibrado

en este modo, se aplican los ajustes de brillo, color, gamma y uniformidad personalizados mediante el programa de

calibracion del color Advanced Color Management.

- Para aplicar correctamente el modo Calibrado, asegurese de configurar los ajustes de calidad de imagen, como
brillo, color, gamma y uniformidad, mediante el programa de calibracion del color Advanced Color Management.

= Para descargar el programa Advanced Color Management, visite www.samsung.com/displaysolutions.

BD Wise

Esta funcion proporciona la calidad de imagen 6ptima para productos de DVD, Blu-ray y Home Theater Samsung que
admitan la tecnologia BD Wise. Cuando BD Wise esté configurado como Activado, el modo de imagen cambiara
automaticamente a la resolucion éptima.

— Esta disponible cuando se conectan productos Samsung que admiten BD Wise a través de un cable HDMI conectado
al producto.

— Lafuncién BD Wise sélo se habilita cuando esta conectado un dispositivo fuente con la funcion BD Wise.
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Tem p. encendidO/apagadO ~ Debe configurar Ajustar hora para poder usar esta funcion.

Tempor. encendido
HOME & — Temp. encendido/apagado — ENTER (¥

Establezca la funcion Tempor. encendido para que el producto se encienda automéaticamente a la hora y el dia que desee.
El producto se encenderd con el volumen o la fuente de entrada especificados.

" Temp. encendido/apagado Tempor. encendido: establezca el temporizador de encendido mediante la seleccion de una de entre siete opciones.
Aseglrese de establecer antes la hora actual.

(Tempor encendido 1 ~ Tempor encendido 7)

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. . C'onflguraqon: seleccione Des'., Una vgz, Tod/os, Lun~Vie, Lun~Sab, Sab:~Dom o Manual.
Si se selecciona Manual, es posible elegir los dias en que Tempor. encendido debe encender el producto.
— La marca de verificacion indica los dias que ha seleccionado.

+ Hora: ajuste la hora y el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para introducir
numeros. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.

»  Volumen: establezca el nivel de volumen que desee. Use los botones de flecha izquierda o derecha para cambiar el nivel
de volumen.

+  Fuente: seleccione la fuente de entrada que desee.

+ contenido (cuando se establece Fuente como Interna/USB): Desde el dispositivo USB o el dispositivo de memoria
interna, seleccione una carpeta cuyo contenido desee reproducir cuando el producto se encienda. Dicho contenido
puede ser musica, fotografias o archivos de video.

" Esta funcidn solamente esta disponible cuando se conecta un dispositivo USB.

~— Sino hay ningun archivo de musica en el dispositivo USB o no selecciona una carpeta que contenga algun archivo de
musica, la funcion Temporizador no funciona correctamente.

~ SiUnicamente hay un archivo de foto en el dispositivo USB, no se reproducird Secuencia.

~ Siel nombre de una carpeta es demasiado largo, no se podrd seleccionar la carpeta. Se reconocen hasta 255 caracteres
COMO Maximo.

A cada USB que utilice se le asignara su propia carpeta. Si utiliza mas de un dispositivo USB del mismo tipo, asegurese de
que las carpetas asignadas a cada uno de ellos tienen nombres distintos.

" Le recomendamos que utilice un dispositivo de memoria USB y un lector de tarjetas multiple cuando use la funcion
Tempor. encendido.

 Es posible que la funcion Tempor. encendido no funcione con dispositivos USB que tengan una baterfa incorporada,
reproductores MP3 o equipos PMP de algunos fabricantes debido a que el producto puede tardar mucho tiempo en
reconocer estos dispositivos.
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Tempor. apagado

Establezca el temporizador de apagado (Tempor. apagado) mediante la seleccion de una de entre siete opciones. (Tempor.
apagado 1 ~ Tempor. apagado 7)

+ Configuracion: seleccione Des., Una vez, Todos, Lun~Vie, Lun~Sab, Sab~Dom o Manual.
Si se selecciona Manual, es posible elegir los dfas en que Tempor. apagado debe apagar el producto.
— La marca de verificacién indica los dias que ha seleccionado.

+ Hora: ajuste la hora y el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para introducir
numeros. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.

Control festivos

Se inhabilitard el temporizador durante un periodo concreto, como un festivo.

« Anadir festivo: indique el periodo que desea afadir como festivo.

Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo feriado que desee afadir mediante los botones & /W y haga clic en el
botén Guardar.

El periodo se anadird a la lista de festivos.
— Empezar: establezca la fecha de inicio del periodo feriado.
— Fin: establezca la fecha de fin del periodo feriado.
" Borrar: elimine los elementos seleccionados de la lista de festivos.
~ Editar: Seleccione un elemento de vacaciones y, a continuacion, cambie la fecha.

«  Definir temp. aplicado: establezca Tempor. encendido y Tempor. apagado para que no se activen en los feriados
publicos.
— Pulse (¥ para seleccionar los ajustes de Tempor. encendido y Tempor. apagado que no desee que se activen.
= Lasfunciones Tempor. encendido y Tempor. apagado seleccionadas no se activaran.



Teletipo

HOME =} — Teletipo — ENTER (¢!

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Mas configuraciones

HOME & — Mas configuraciones — ENTER (¢

ﬁ! Mas configuraciones

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Introduzca texto mientras se muestra un video o una imagen y muestre ese texto en la pantalla.

Des. / Activado

Mensaje: introduzca un mensaje que mostrar en la pantalla.

Hora: establezca la Hora de inicio y la Hora de fin para mostrar un Mensaje.
Opcidn de fuente: Especifique la fuente y el color del texto del mensaje.

Posicidn: seleccione una orientacion para mostrar un Mensaje.

Scroll: Especifique las opciones Direccién y Velocidad de desplazamiento del mensaje.

Vista preliminar: Previsualice los ajustes de los subtitulos configurados.

Aparecerd el menu de configuracion de imagen.

92



Inicio URL

HOME =+ — Inicio URL — ENTER (¢

Cambiar URL

Inicio URL

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Para obtener més informacion sobre cémo usar la funcion Inicio URL, pédngase en contacto con el distribuidor a quien comprd
el producto.

~ Para usar la funcion Inicio URL, establezca Reproducir a través de como Inicio URL en Sistema.



Capitulo 06

Ajuste de pantalla

Puede configurar los ajustes de ( , L etc).

La disposicion de las opciones del menu puede variar segun el producto.

Seleccione un modo de imagen (Modo imagen) adecuado para el entorno donde se usara el producto.

Modo imagen

El modo Video/Imagen mejora la calidad de imagen del dispositivo de video. El modo Texto mejora la calidad de imagen del ordenador.

+ Tienday centro comerc.
MENU [ — Imagen — Modo imagen — ENTER (&' Adecuado para centros comerciales.

- Seleccione Video/Imagen o Texto dependiendo del modo de imagen.

Imagen + Oficina yescuelal ' |
Adecuado para oficinas y colegios.

Modo imagen Tienda y centro comerc. = Seleccione Video/Imagen o Texto dependiendo del modo de imagen.

+ Terminal y estacion

" Luz de fondo 80 Adecuado para terminales de autobus y estaciones de tren.
- Seleccione Video/Imagen o Texto dependiendo del modo de imagen.
+  Video Wall
* Brillo 45 Adecuado para entornos en los que se utilicen visualizaciones de mural de video.

- Seleccione Video/Imagen o Texto dependiendo del modo de imagen.
* NltldeZ 50 . Calibrado
en este modo, se aplican los ajustes de brillo, color, gamma y uniformidad personalizados mediante el programa de calibracién del

color Advanced Color Management.

- Color 50

" Contraste ——— 70

- Paraaplicar correctamente el modo Calibrado, asegurese de configurar los ajustes de calidad de imagen, como brillo, color,
gamma y uniformidad, mediante el programa de calibracion del color Advanced Color Management.

- Paradescargar el programa Advanced Color Management, visite www.samsung.com/displaysolutions.

+  BDWise

Esta funcion proporciona la calidad de imagen ¢ptima para productos de DVD, Blu-ray y Home Theater Samsung que admitan
la tecnologia BD Wise. Cuando BD Wise esté configurado como Activado, el modo de imagen cambiard automaticamente a la
resolucion éptima.

- Matiz (V/R)

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

- Estd disponible cuando se conectan productos Samsung que admiten BD Wise a través de un cable HDMI conectado al
producto.
— Lafuncién BD Wise solo se habilita cuando est4 conectado un dispositivo fuente con la funcion BD Wise.



LUZ de fondo / COhtraSte / Bri I IO / El producto ofrece diversas opciones para ajustar la calidad de la imagen.

cpe . Modo imagen Configuracion de Modo  Opciones que se pueden ajustar
Nitidez / Color / Matiz (V/R) :
Imagen
MENU I — Imagen —» ENTER (& Tienday centro.comerc., Of:I’CIna Video/Imagen Luz de fond.o / Contraste / Brillo / Nitidez /
y escuela, Terminal y estacion, Color / Matiz (V/R)
Video Wall
Texto Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez
Imagen
- ) Calibrado Luz de fondo
Modo imagen Tienda y centro comerc.
BD Wise Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez /

* Luz de fondo 80

Color / Matiz (V/R)

~ Cuando haga cambios en Luz de fondo, Contraste, Brillo, Nitidez, Color o Matiz (V/R), el OSD se ajustard en

consecuencia.

* Brillo 45

~ Puede modificar y almacenar ajustes para cada dispositivo externo que conecte a una entrada del producto.
- Nitidez

50 ~ Una disminucién en el brillo de la imagen haré que se reduzca el consumo eléctrico.

- Color 50

* Contraste —— 70

- Matiz (V/R)

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
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Temperatura color

MENU 0 — Imagen — Temperatura color — ENTER (¢

Imagen

Temperatura color e 6000K

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Ajusta la temperatura del color (Rojo / Verde / Azul). (Rango: 2800K-16000K)
~ Habilitado cuando Tono color esté establecido como Des..

~ Temperatura color se deshabilita si Modo imagen se establece como Calibrado o BD Wise.
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Balance de blanco 2 puntos

Ajusta la temperatura de color para obtener una imagen mds natural.
MENU I — Imagen — Balance de blanco — ENTER (¢ * Rojo-/Verde -/Azul -: ajusta el nivel de oscuridad de cada color (rojo, verde y azul).

* Rojo +/Verde +/Azul +: ajusta el nivel de brillo de cada color (rojo, verde y azul).

|magen « Restab.: Adecuado para entornos en los que se utilicen visualizaciones de mural de video.

N

Balance de blanco 10 puntos

v Controla el balance del blanco en intervalos de 10 puntos ajustando el brillo del rojo, el verde y el azul.

+ 10 puntos (Des. / Activado)

" Nivel, Rojo, Verde, Azul y Restab. solo se activan cuando 10 puntos esta configurado como Activado.

« Nivel: selecciona el intervalo de ajuste.
— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. . . .
* Rojo: gjusta el nivel de rojo.
+ Verde: ajusta el nivel de verde.
* Azul: ajusta el nivel de azul.
* Restab.: Adecuado para entornos en los que se utilicen visualizaciones de mural de video.
~ Es posible que algunos dispositivos externos no admitan esta funcion.

~ Activado cuando Modo imagen se establece como Oficina y escuela (Video/Imagen).
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Ajusta la intensidad del color principal.

Gamma

~ Si Modo imagen se configura como Calibrado, Gamma estard desactivado.

MENU [ — Imagen — Gamma — ENTER (¢

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

V I I- b d Seleccione si se deben aplicar los ajustes de brillo, color, gamma y uniformidad personalizados mediante el programa de
a or Ca I ra 0 calibracion del color Advanced Color Management a los modos de informacion y publicidad.

*  Noaplicar/ Aplicar
MENU M — Imagen — Valor calibrado — ENTER (¢! ~ Para descargar el programa Advanced Color Management, visite www.samsung.com/displaysolutions.
~ Si Modo imagen se configura como Calibrado, Valor calibrado estard desactivado.

Imagen
AN

Valor calibrado No aplicar

v

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Conﬁ g ura Ci (')n avanza d a Modo imagen Configuracion de Opciones que se pueden ajustar

Modo imagen

MENU I — Imagen — Configuracién avanzada — ENTER (¥ Tienday centro comerc, Oficina  Video/Imagen Contr. dinamico / Tono del negro / Tono de piel
y escuela, Video Wall / S6lo modo RGB / Gama de colores

Conﬁguracién avanzada Texto Contr. dindmico / Tono del negro
Contr. dindamico Terminal y estacion Video/Imagen Contr. dindmico / Tono del negro / Tono de piel
/ S6lo modo RGB / Gama de colores / lluminac.

Tono del negro movim.

Tono de piel Texto Contr. dinamico / Tono del negro

S6lo modo RGB 1 BD Wise Contr. dindmico / Tono del negro / Tono de piel

/ S6lo modo RGB / Gama de colores

Gama de colores Original

~ Si Modo imagen se configura como Calibrado, Configuracién avanzada estara desactivado.
lluminac. movim. Des.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
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Contr. dinamico

Configuracion avanzada

Ajusta el contraste de la pantalla.

Contr. dinamico +  Des./Bajo/Medio / Alto

Tono del negro

: Tono del negro
Tono de piel

Selecciona el nivel de negro para ajustar la profundidad de la pantalla.

S6lo modo RGB

* Des./ Oscuro/ Mas oscuro / El mas oscuro

Gama de colores Original

: : Tono de piel
[luminac. movim. DL
Enfatiza el tono rosa Tono de piel.

S6lo modo RGB

Muestra los colores Rojo, Verde y Azul para hacer ajustes precisos en el matiz y la saturacion.

+ Des./Rojo/Verde / Azul

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Gama de colores

Ajusta la gama'y la variedad de colores (el espacio de color) disponible para crear imagenes.
* Automatico / Original / Personal

~ Para ajustar los valores de Color, Rojo, Verde, Azul y Restab., configure Gama de colores como Personal.

lluminac. movim.

Reduce el consumo de energia mediante una disminucién del brillo de la pantalla cuando la imagen esta en movimiento.
~ Habilitado cuando Modo imagen estd establecido como Video/Imagen.

* Des./ Activado



Op Ci ones d e |m a g en Modo imagen Configuracion de Modo  Opciones que se pueden ajustar

imagen
MENU I — Imagen — Opciones de imagen — ENTER [# Tienday centro. comerc., O'fi’cina Video/Imagen Tono color / Vista digital nitida / F|Iltro ruido
y escuela, Terminal y estacion, MPEG / N.neg HDMI / Modo de pelicula /
Video Wall Motion Plus / Retroiluminacion dinamica
OpCIOﬂGS de Imagen Texto Tono color / N.neg HDMI / Retroiluminacion
dindamica
Tono color Des.
. . . ars Calibrado N.neg HDMI / Retroiluminacion dinamica
Vista digital nitida Automatico 9
. . 2rf BD Wise Tono color / Vista digital nitida / Filtro ruido
Filtro ruido MPEG Automatico MPEG / N.neg HDMI / Modo de pelicula /
N.neg HDMI Nl Retroiluminacién dinamica

Modo de pelicula Des.

Motion Plus Des.

Retroiluminacion dinamica Des.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Opciones de imagen

Tono color

Vista digital nitida
Filtro ruido MPEG
N.neg HDMI
Modo de pelicula
Motion Plus

Retroiluminacion dinamica

Des.
Automatico
Automadtico

Normal

Des.

Des.

Des.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Tono color

Si Modo imagen se establece como Texto
* Des./Frio/Estandar / Célido
Si Modo imagen se establece como Video/Imagen o BD Wise
+ Des./Frio/Estandar / Célido1 / Célido2
~ Si Modo imagen se configura como Calibrado, Tono color estard desactivado.

" Puede ajustar y almacenar configuraciones para cada dispositivo externo conectado a una entrada en el producto.

Vista digital nitida
Sila sefial de transmision que recibe el producto es débil, puede activar la funcion Vista digital nitida para reducir las estéticas
y el efecto de imagenes reflejadas que puedan aparecer en la pantalla.
+ Des./Bajo/ Medio / Alto / Automatico
~ Laintensidad de la sefial recibida es maxima cuando la barra aparece en verde.

~ Cuando la sefal sea débil, pruebe todas las opciones hasta que el producto muestre la mejor imagen posible.

Filtro ruido MPEG

Reduce el ruido MPEG para mejorar la calidad de la imagen.

+ Des./Bajo/Medio / Alto / Automatico



Opciones de imagen
Tono color Des.
Vista digital nitida Automadtico

Filtro ruido MPEG Automatico

N.neg HDMI Normal

Modo de pelicula Des.

Motion Plus Des.

Retroiluminacion dinamica Des.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

N.neg HDMI

Selecciona el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.
+ Bajo/Normal / Automatico

~ Solo disponible en los modos HDMI, DVI y Display Port (Temporizacion de AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Modo de pelicula

Este modo es adecuado para ver peliculas.

Define el producto para que detecte y procese automaticamente las sefales de pelicula de todos los origenes y ajuste la

imagen para mostrar una calidad éptima.
* Des./Auto1/Auto2
~ Disponible en AV, Componente (480i / 1080i), HDMI (1080i).



Opciones de imagen

Tono color

Vista digital nitida
Filtro ruido MPEG
N.neg HDMI
Modo de pelicula
Motion Plus

Retroiluminacion dinamica

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Motion Plus

Elimina las im&genes borrosas y la vibracion de las escenas con gran cantidad de movimientos répidos a fin de proporcionar
una imagen mas clara.

Los nombres de los menus pueden variar en funcién del pafs.

Des.: desactiva la funcién Motion Plus.

Claro: establece la funcion Motion Plus en el modo Claro (adecuado para ver con claridad las imédgenes en movimiento).
Estandar: establece la funcién Motion Plus en el modo Estandar.

Suave: establece la funcién Motion Plus en el modo Suave (adecuado para ver con naturalidad las imdgenes en movimiento).
Personal: se emplea para reducir la persistencia de imégenes y la vibracion tanto como se desee.

*  Reducc. Desenfoque: se emplea para reducir la persistencia de imagenes tanto como se desee.
— Solo esté disponible si Motion Plus esta configurado como Personal.

+ Reducc. vibracién: se emplea para reducir la vibracion tanto como se desee.
= Solo esté disponible si Motion Plus estd configurado como Personal.

*  Movimiento claro LED: se emplea para reducir la vibracion tanto como se desee.
= Solo estd disponible si Motion Plus estd configurado como Personal.

+ Restab.: restaura los ajustes de Motion Plus a los valores predeterminados.
— Elcolor de la pantalla puede variar con esta opcién de forma involuntaria.
= Esta funcién estd deshabilitada cuando PIP est4 configurado como Activado.

Retroiluminacion dinamica

Ajuste automaticamente la luz de fondo para proporcionar el mejor contraste de pantalla posible en las condiciones actuales.
+ Des./Activado



Tamano de imagen

MENU 0 — Imagen — Tamafo de imagen — ENTER (¥

Puede seleccionar el tamafo y la relacion de aspecto de la imagen mostrada en pantalla.

Tamano de imagen

~ Se muestran diferentes opciones de ajuste de pantalla en funcién de la fuente de entrada actual.

Tamano de imagen

Tamaro de imagen : .
- Posicion

Resolucion 1 .

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

16:9: establece la imagen en el modo panordmico 16:9.

Zoom1: establece una ampliacién moderada. Corta la parte superior y los laterales.

Zoom?2: establece una mayor ampliacién.

V.inteligente 1: reduce la imagen 16:9 al 50%.

V.inteligente 2: reduce la imagen 16:9 al 25%.

Ajuste ancho: amplia la relacion de aspecto de la imagen para ajustarla a la pantalla completa.
4:3: establece la imagen en el modo basico (4:3).

~ No establezca su producto en el formato 4:3 durante mucho tiempo.

Los bordes visibles a la izquierda y a la derecha, o arriba y abajo de la pantalla, pueden hacer que se produzca retencion
de laimagen (quemadura de pantalla), lo cual no esta cubierto mediante la garantfa.

Ajuste pantalla: muestra la imagen total, sin cortes, cuando se reciben sefiales HDMI (720p/1080i/1080p) o
Componente (1080i/1080p).

Personal: cambia la resolucion para adaptarse a las preferencias del usuario.

Rel. de aspecto original: si la fuente de entrada es PC, DVI, HDMI (conexién a PC), Display Port el video se mostraréd en
la relacién de aspecto original.



Tamano de imagen

Tamano de imagen Personal

- Posiciéon

Resolucion Des.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Zoom/Posicion

Tamano de imagen

Tamano de imagen Personal

Resolucion Des.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Ajusta la posicién de la imagen. Posicidn solo esté disponible si Tamafio de imagen esté configurado como Zoom1, Zoom2,
Ajuste ancho, Ajuste pantalla o Personal.

~ Para utilizar la funcion Posicion tras seleccionar Zoom1, Zoom2, Ajuste ancho, Ajuste pantalla o Personal, siga estos
pasos.

1 Pulse el botén W para seleccionar Posicion. Pulse el boton (3.
2 Pulseel botén 4 o el botén W para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo.

3 Pulse el boton [#.

Ajusta el zoom y la posicion de la imagen. Esta opcion esta disponible cuando la fuente de entrada se establece como HDMI
(1080i/1080p), Componente (1080i/1080p), AV o DVI. Debe establecerse Tamafo de imagen como Personal para que la
opcién esté disponible.

~ Personal bajo Tamano de imagen solo se activa cuando Modo imagen esté configurado como Video/Imagen en el
modo DVI o Display Port.

—

Pulse el boton W para seleccionar Zoom/Posicion. Pulse el botéon (€.
2 Seleccione Zoom o Posicién. Pulse el botén (.
3 Pulselos botones A /W /4/P para mover la imagen.

Pulse el boton C#.

~ Sidesea restablecer la imagen a su posicion original, seleccione Restab. en la pantalla Zoom/Posicién.
La imagen se establecera en su posicion predeterminada.



Resolucion

Silaimagen no parece normal aunque la resolucion de la tarjeta gréfica sea una de las siguientes, puede mejorar la calidad de
imagen seleccionando para el producto la misma resolucion que la del PC mediante este menu.

Resoluciones disponibles: Des. / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768



Ajuste automatico

MENU M — Imagen — Ajuste automatico —» ENTER (¢

Imagen

AN

Ajuste automatico

v

= Solo esté disponible en el modo PC.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Ajuste pantalla del PC

MENU I — Imagen — Ajuste pantalla del PC — ENTER (¥

Imagen
AN

Ajuste pantalla del PC

v

— Solo esté disponible en el modo PC.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Ajusta automdticamente las posiciones y los valores de frecuencia y las configuraciones.

* Grueso/ Fino
elimina o reduce el ruido de la imagen.
Sino se consigue eliminar el ruido simplemente ajustando la sintonia, utilice la funcién Grueso para ajustar la frecuencia
lo mejor posible (Grueso) y sintonice de nuevo. Tras reducir el ruido, vuelva a ajustar laimagen de modo que quede
alineada con el centro de la pantalla.

+ Posicién
Para ajustar la posicion de la pantalla del PC si no esta centrada o no se ajusta a la pantalla del producto.
Pulse el boton A o ¥ para ajustar la posicion vertical. Pulse el boton <€ o B para ajustar la posicion horizontal.

* Restablecerimagen
restablece la imagen en su configuracién predeterminada.



Si se selecciona Imagen desact., se apaga la pantalla. El volumen no se desactiva.

Imagen desact.

Para encender la pantalla, pulse cualquier botén distinto al botdn de volumen.

MENU 0 — Imagen — Imagen desact. — ENTER (¢

Imagen

N

Imagen desact.

v

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

o Restablece el modo de imagen en uso a su configuracion predeterminada.
Restablecer imagen

MENU I — Imagen — Restablecer imagen — ENTER (¢

Imagen
A

Restablecer imagen

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Capitulo 07

Pantalla de OnScreen

PIP

MENU I — Pantalla de OnScreen — PIP — ENTER (¥

Pantalla de OnScreen
Orientacion de pantalla
Proteccién pantalla
Mostrar mensajes

Idioma del menu Espanol

Restab. pant. OnScreen

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

— Para el sonido de PIP, consulte las instrucciones de Seleccién de sonido.

= Siapaga el producto mientras esta activo el modo PIP, el modo PIP seguird estando activo
cuando vuelva a encender el producto.

- Es posible que laimagen de la pantalla PIP se vea un poco menos natural cuando use la
pantalla principal para ver un juego o el karaoke.

Ajustes de PIP

Laimagen de la fuente de video externa aparecerd en la pantalla principal y la imagen del producto aparecerd en la pantalla
secundaria correspondiente a PIP.

Imagen principal Imagen secundaria
PC/DVI/HDMI/ Display Port AV / Componente
AV / Componente PC/DVI/HDMI/ Display Port

~ Si Orientacion del contenido fuente se configura como Vertical, PIP estard desactivado.

~ Elmodo Plug In Module solo se admite si un PIM (se vende por separado) esta conectado al producto.



*  PIP (Des./Activado): active o desactive la funcién PIP.

«  Fuente: puede seleccionar la fuente de la imagen secundaria.

Activado + Tamafho (El I;] I:I IEl IE' IEI
Fuente PC * Posicion (l:l, El, El, |:],
LEINE) [l ~ En el modo doble (@ @ IE| M), no puede seleccionar Posicién.

Posicion — + Seleccion de sonido (Principal/Secundario): puede elegir entre escuchar el sonido de la imagen Principal o de la
imagen Secundario.

: seleccione un tamafo para la imagen secundaria.

seleccione una posicion para la imagen secundaria.

Seleccién de sonido Principal

Cerr.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Orientacion de pantalla

MENU [ — Pantalla de OnScreen — Orientacién de pantalla — ENTER (¥

Orientacion de pantalla

Orientacion del menu en pantalla Horizontal

Orientacion del contenido fuente Horizontal

Relacion de aspecto Pantalla completa

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Orientacion del menu en pantalla

Configure la orientacion de la pantalla de men.

+ Horizontal: muestre el mend en modo horizontal (valor predeterminado).

+ Vertical: muestre el menu en modo vertical en el lado derecho de la pantalla del producto.

Orientacion del contenido fuente

Configure la orientacién del contenido de los dispositivos externos conectados al producto.
* Horizontal: muestre la pantalla en modo horizontal (valor predeterminado).
+ Vertical: muestre la pantalla en modo vertical.

~ SiPIP se configura como Activado, Orientacidn del contenido fuente estard desactivado.

Relaciéon de aspecto

Establezca la pantalla girada como pantalla completa o como original.
+ Pantalla completa: muestre la pantalla girada a pantalla completa.

»  Original: muestre la pantalla girada con la relacién de aspecto original.

~ Disponible Unicamente cuando Orientacién del contenido fuente est4 configurado como Vertical.

~ SiPIP se configura como Activado, Relacion de aspecto estard desactivado.



Proteccion pantalla Tiempo protec. autom.

Sila pantalla muestra una imagen fija durante un determinado periodo de tiempo que usted defina, el producto activa el
MENU [ — Pantalla de OnScreen — Proteccién pantalla — ENTER (& protector de pantalla para evitar la formacion de imagenes fantasma en la pantalla.
+ Des./2horas/ 4 horas/ 8 horas/ 10 horas

Proteccion pantalla

Proteccion pant.
Tiempo protec. autom. A fin de reducir la posibilidad de pantalla quemada, esta unidad esta equipada con la tecnologia de prevencién de desgaste de

., antalla Proteccién pant..
Proteccion pant. P P

Proteccion pant. mueve ligeramente la imagen en la pantalla.

El ajuste Proteccion pant. Hora le permite programar el intervalo de tiempo (en minutos) entre los movimientos de la imagen.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. Cambio p|'xe|

Minimice la retencién de imagen moviendo ligeramente los pixeles en el eje horizontal o el eje vertical.
+ Cambio pixel (Des. / Activado)
" Horizontal, Vertical y Hora solo se activan cuando Cambio pixel est4 configurado como Activado.
« Horizontal: establezca el nimero de pixeles que se debe mover la pantalla en el eje horizontal.
+ Vertical: establezca el nimero de pixeles que se debe mover la pantalla en el eje vertical.

+ Hora: establezca el intervalo de tiempo para llevar a cabo el movimiento horizontal o vertical, respectivamente.

Ajustes de Cambio pixel disponibles y ajustes 6ptimos

Ajustes disponibles Ajustes 6ptimos
Horizontal (pixeles) 0~4 4
Vertical (pixeles) 0~4 4
Hora (minutos) 1 min ~ 4 min 4 min

" El valor de Cambio pixel puede variar dependiendo del tamafio del producto y el modo.

~ Si se muestra una imagen fija o una salida 4:3 durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que se produzca
retencién de imagen. No se trata de un defecto del producto.

~ Si Tamafo de imagen se configura como Ajuste pantalla, Cambio pixel estara desactivado.



. Temporizador
Proteccion pant.
Puede establecer el temporizador para Proteccién pant..
Cambio pixel La funcién Proteccion pant. se detiene automaticamente tras un periodo de tiempo especificado.
Temporizador
Aparicion inmediata Des. Des.
. Repetir: muestre el patréon preventivo de retencion de imagen establecido en Modo a intervalos de tiempo especificados
Lateral gris Des. (periodo).

Intervalo: muestre el patrén preventivo de retencion de imagen establecido en Modo para un periodo de tiempo
especificado (desde Hora de inicio hasta Hora de fin).

~ Modo, Periodo, Hora, Hora de inicio y Hora de fin solo se activan cuando Temporizador estd configurado como Repetir
= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. o Intervalo.

* Modo: seleccione un patrén protector de pantalla que mostrar.
= Pixel: los pixeles de la pantalla alternan al color negro de forma continua.
— Barrarodante: una barra vertical se mueve de izquierda a derecha.
— Fundido de pantalla: toda la pantalla se vuelve primero m3s brillante y después mds oscura.

" Los patrones Barra rodante y Fundido de pantalla aparecen una sola vez independientemente del periodo o el
tiempo de repeticion especificados.

+  Periodo: especifique el intervalo de tiempo para activar la funcién Proteccion pant..
~ Esta opcidn estd habilitada cuando se selecciona Repetir para Temporizador.
« Hora: especifique la duracion para mantener activada la funcion Proteccion pant..
~ Esta opcién estd activada cuando Temporizador estd establecida como Repetir y Modo estd establecida como Pixel.
» Horade inicio: establezca la hora de inicio para activar la funcién de proteccion de la pantalla.
~ Esta opcidn estd habilitada cuando se selecciona Intervalo para Temporizador.
« Hora de fin: establezca la hora de fin para desactivar la funcion de proteccién de la pantalla.

~ Esta opcion estd habilitada cuando se selecciona Intervalo para Temporizador.



Aparicién inmediata

Proteccion pant.

Seleccione el protector de pantalla que desea mostrar inmediatamente.

Cambio pixel +  Des./ Pixel / Barra rodante / Fundido de pantalla

Temporizador Lateral gris

Aparicion inmediata . Cuando la pantalla estd establecida en la relacién de aspecto 4:3, ajuste el brillo de los margenes blancos en los bordes para
proteger la pantalla.

Lateral gris + Des./Claro/Oscuro

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Mostrar mensajes Informacion de fuente

Seleccione si desea mostrar el OSD fuente cuando cambie la fuente de entrada.
MENU [ — Pantalla de OnScreen — Mostrar mensajes — ENTER (¥ + Des./ Activado

Mostrar mensajes No hay mensaje de seial

., . Seleccione si desea mostrar el OSD de ausencia de sefial cuando no se detecte ninguna sefal.
Informacion de fuente Activado
+ Des./Activado

No hay mensaje de sefal Activado
Mensaje MDC Activado Mensaje MDC

Seleccione si desea mostrar el OSD MDC cuando el producto esté controlado por MDC.

Mensaje de estado de descarga Des.

* Des./ Activado

Mensaje de estado de descarga

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Seleccione si desea mostrar el estado al descargar contenido desde un servidor u otro dispositivo.

Des. / Activado



Establezca el idioma de los mends.

Idioma del menu

~ Un cambio en el ajuste del idioma sélo se aplicara a la visualizacion de los menus en pantalla. No se aplicard a otras
funciones del PC.

MENU [ — Pantalla de OnScreen — Idioma del menti — ENTER (¢

Pantalla de OnScreen
N\

Idioma del menu Espanol

v

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Esta opcion devuelve la configuracion actual de Pantalla de OnScreen a los ajustes de fabrica predeterminados.
Restab. pant. OnScreen

MENU [ — Pantalla de OnScreen — Restab. pant. OnScreen — ENTER (€'

Pantalla de OnScreen
N\

Restab. pant. OnScreen

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Capitulo 08

Ajuste del sonido

Lleve a cabo la configuracién de los ajustes de sonido ( ) del producto.

Modo de son idO Puede seleccionar un modo de sonido que se adapte a sus preferencias personales.
« Estéandar: selecciona el modo de sonido normal.
+ Musica: enfatiza la musica por encima de las voces.
MENU I — Sonido — Modo de sonido — ENTER (¢ , ) ) ) ,
+  Pelicula: proporciona el mejor sonido para las peliculas.
« Voz clara: enfatiza las voces por encima del resto de sonidos.

Sonido «  Amplificar: aumenta la intensidad del sonido de alta frecuencia para permitir disfrutar de una mejor experiencia de
audio para aquellas personas con problemas de audicion.

Modo de sonido Estandar ~ Si Configuracion altavoces se configura como Externo, Modo de sonido estara desactivado.

Efecto sonido

Sonido HDMI AV(HDMI)

Sonido en videollamada Fuente (actual)

Comp Dolby Digital RF

Configuracion altavoces

Volumen automatico

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Efecto sonido

MENU I — Sonido — Efecto sonido — ENTER (¢!

Efecto sonido

Virtual Surround
Dialog Clarity

Ecualizador

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configure el efecto de sonido que prefiera para el sonido de salida.
~ Si Configuracion altavoces se configura como Externo, Efecto sonido estard desactivado.

~ Disponible Unicamente cuando Modo de sonido esta configurado como Estandar.

Virtual Surround
Esta funcion brinda una experiencia de audio envolvente virtual de 5.1 canales a través de dos altavoces mediante tecnologfa
HRTF (Head Related Transfer Function).

* Des./Activado

Dialog Clarity
Esta funcion permite aumentar la intensidad de la voz sobre la musica de fondo o los efectos sonoros para que se puedan oir
con mas claridad los didlogos.

* Des./Activado

Ecualizador

Utilice Ecualizador para personalizar la configuracion de sonido de cada altavoz.
« Balance I/D: ajusta el balance entre el altavoz izquierdo y el derecho.

* 100Hz/300Hz/1kHz/3 kHz/ 10 kHz(ajuste del ancho de banda): ajusta el nivel de frecuencias de ancho de banda
concretas.

+ Restab.: restablece el ecualizador a su configuracion predeterminada.



Sonido HDMI

MENU M — Sonido — Sonido HDMI — ENTER (¢

Sonido

Sonido HDMI

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Sonido en videollamada

MENU [ — Sonido — Sonido en videollamada — ENTER (¢

Sonido
A

Sonido en videollamada Fuente (actual)

v

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Seleccione si quiere que el sonido se escuche desde AV(HDMI) o desde PC(DVI).
* AV(HDMI)/PC(DVI)

Seleccione la salida de sonido que se escucharé durante una llamada de video.
* Fuente (actual) / Videollamada

~ Si Configuracidn altavoces se configura como Externo, Sonido en videollamada estara desactivado.



Comp Dolby Digital

MENU [ — Sonido — Comp Dolby Digital — ENTER (¢

Sonido

A
Comp Dolby Digital

Vv

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuracion altavoces

MENU [ — Sonido — Configuracién altavoces — ENTER (¥

Sonido
A

Configuracién altavoces

v

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Establece el modo Dolby Digital Compression.
* Line/RF

Salida de sonido

Si'estd escuchando la banda sonora de una emision o una pelicula a través de un receptor externo, puede que oiga un eco
provocado por la diferencia en la velocidad de descodificacién entre los altavoces del producto y los altavoces conectados al
receptor de audio. En tal caso, configure el producto con la opcion Externo.

* Externo/Interna/Receptor

~ Cuando configure Configuracién altavoces como Externo, |os altavoces del producto estardn desactivados.

Escuchard el sonido Unicamente a través de los altavoces externos. Cuando configure Configuracion altavoces como
Interna, tanto los altavoces del producto como los externos estaran activados. Oird el sonido a través de ambos.

~Sino hay sefal de video, tanto los altavoces del producto como los externos estaran silenciados.



Volumen automatico

MENU M — Sonido — Volumen automatico — ENTER (¢

Sonido

N\
Volumen automatico

v

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Restab. sonido

MENU M — Sonido — Restab. sonido — ENTER (¥

Sonido
A

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

El volumen puede variar segun el canal.
Ecualice automaticamente el nivel de volumen cuando se cambia a otro canal.
* Des./Normal/Nocturno

Normal ecualiza el nivel de volumen en cada canal de modo que, cuando se cambia de canal, el nivel de volumen permanece
igual.

Nocturno ecualiza y reduce el nivel de volumen en cada canal, de modo que los canales sean mas silenciosos. Nocturno
resulta muy util durante la noche, cuando desea mantener bajo el volumen.

~ Para utilizar el control de volumen de un dispositivo fuente conectado, configure Volumen automatico como Des.. Es
posible que no se aplique un cambio en el control de volumen del dispositivo fuente conectado si Volumen automatico
esta configurado como Normal o Nocturno.

~ Si Configuracion altavoces se configura como Externo, Volumen automatico estard desactivado.

La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. Restablezca todos los ajustes de sonido a los valores
predeterminados de fébrica.



Capitulo 09
Red

Estado de red

MENU I — Red — Estado de red — ENTER (¢

Puede comprobar el estado actual de la red e Internet.

Estado dered

La red inalambrica y la conexion a Internet estan config. y listas para usarse.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuracién de red

MENU 00 — Red — Configuracion de red — ENTER (¢

Configure los ajustes de red para utilizar distintas funciones de hub inteligente, como buisqueda de
Internet, uso compartido de contenidos en una red doméstica y actualizaciones de funciones.

figuracion de

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Tipo dered

* Inalambr./ Cable



Configuracion de red (cableada)

Conexion a una red cableada

Existen tres formas de conectar el producto a una LAN mediante cables.

+  Esposible conectar el producto a la LAN mediante la conexion del puerto LAN situado en la parte
posterior del producto a un médem externo mediante un cable LAN.

Consulte el diagrama siguiente.

LAN
Puerto del médem en la pared Modem externo
(ADSL / VDSL) RJ4s
@ . i
C D) @

!

«  Esposible conectar el producto a la LAN mediante la conexidn del puerto LAN situado en la parte
posterior del producto a un compartidor de conectado a un moédem externo. Utilice un cable LAN
para realizar la conexion. Consulte el diagrama siguiente.

Cable del médem Cable LAN

LAN

Puerto del moédem en la pared  padem externo Compartidor IP o
(ADSL / VDSL) (con servidor DHCP)

(=e - ) . EEEEE o -

N

Cable del médem Cable LAN Cable LAN

«  Enfuncién de la configuracién de la red, puede que sea posible conectar el producto a la LAN
mediante la conexion del puerto LAN situado en la parte posterior del producto directamente a
una toma de red mural mediante un cable LAN.

Consulte el diagrama siguiente. Tenga en cuenta que la toma mural tiene conexién con un médem
o router situados en algun otro lugar de la casa.

LAN

Puerto de LAN en la pared
RJ45

it

A

Cable LAN ﬁJ

En caso de disponer de una red dindmica, deberfa utilizar un router o médem ADSL que admita

DHCP (protocolo de configuracion dindmica de host). Los mddems y routers compatibles con DHCP
proporcionan automaticamente los valores correspondientes a la direccién IP, la mascara de subred, la
puerta de enlace y DNS que necesita el producto para acceder a Internet, de forma que no los tenga que
introducir manualmente. La mayor parte de redes domésticas son redes dindmicas.

Algunas redes requieren una direccién IP estética. Si su red necesita una direccion IP estética, debera
introducir los valores correspondientes a la direccion IP, la méscara de subred, la puerta de enlace y DNS
manualmente en la pantalla de configuracion de la conexion por cable del producto cuando configure
la conexion de red. Para obtener los valores de la direccion IP, la mascara de subred, la pasarela y DNS,
pdngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP).

Si tiene un equipo con Windows, también puede obtener estos valores a través del propio equipo.
~ Es posible utilizar médems ADSL compatibles con DHCP si la red requiere una direccion IP estética.

~ Los médems ADSL que admiten DHCP también permiten utilizar direcciones IP estaticas.



Establezca la conexion de red para utilizar servicios de Internet tales como actualizaciones de software.

Configuracion de red automatica (cableada)

Conecte el producto a la red mediante un cable LAN.
Asegurese de haber conectado un cable LAN en primer lugar.
Cémo configurar automaticamente la red

1  Establezca Tipo de red como Cable en la pagina Configuracién de red.

2 Pulse el botén Conectar para iniciar Configuracion de red.

— El botdn Conectar solo estd habilitado si el cable LAN estd conectado correctamente.

3 Semuestra la pantalla de prueba de red y se comprueba la conexion de red.

Una vez verificada la conexién, aparecera el mensaje “Conexion a red de cable y a Internet
finalizada.”.

~ Siel proceso de conexion falla, compruebe la conexion del puerto LAN.

~ Si el proceso automatico no consigue encontrar los valores de la conexion de red o si desea
establecer la conexién manualmente, vaya al siguiente apartado, Configuracion de red manual.

Configuracion de red manual (cableada)

Es posible que en las oficinas se utilicen direcciones IP estaticas.

En este caso, pregunte al administrador de red la direccion IP, la mdscara de subred, la puerta de enlace y

la direccién del servidor DNS. Introduzca estos valores manualmente.

Obtencién de los valores de la conexién de red
Para ver los valores de la conexién de red en la mayoria de ordenadores Windows, siga estos pasos.

1  Haga clic con el botdn secundario en el icono Red situado en la esquina inferior derecha de la

pantalla.

2
3
4

En el menu emergente que aparece, haga clic en Estado.

En el cuadro de didlogo que aparece, haga clic en la ficha Support.

En la ficha Support, haga clic en el botén Details. Se muestran los valores de la conexion de red.

Como configurar manualmente la red

1
2

Establezca Tipo de red como Cable en la pdgina Configuracion de red.

Pulse el boton Conectar para iniciar Configuracién de red.

— El botdn Conectar solo esta habilitado si el cable LAN esta conectado correctamente.

Se muestra la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de comprobacién. Pulse Detener.

Se detiene el proceso de comprobacion.

Seleccione Config. IP en la pantalla de conexion de red. Aparecera la pantalla Config. IP.

Seleccione el campo ubicado en la parte superior, pulse [(#'y, después, configure Config. IP
como Introducir manualmente. Repita el proceso de introduccion de datos para cada campo de

Direccién IP.
~ Al configurar Config. IP como Introducir manualmente, el valor de DNS Setting cambia
automaticamente a Introducir manualmente.

Cuando termine, seleccione Aceptar en la parte inferior de la pagina y, después, pulse (€. Se

muestra la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de comprobacion.

Una vez verificada la conexion, aparecerd el mensaje “Conexion a red de cable y a Internet

finalizada.”



Configuracion de red (inalambrica)

Conexion a una red inalambrica

Compartidor IP inalambrico
(enrutador con servidor DHCP)

Puerto de LAN en la pared

Cable LAN

Samsung recomienda utilizar [EEE 802.11n. Cuando se reproduce video a través de una conexién de red,

es posible que la reproduccion no sea fluida.

~ Seleccione un canal para el compartidor de IP inaldmbrico que no esté siendo utilizada. Si el canal

configurado para el compartidor de IP inaldmbrico esta siendo utilizado por otro dispositivo cercano,

se produciran interferencias y fallos de comunicacion.

~ El producto admite Unicamente los siguientes protocolos de sequridad de red inaldmbrica.

Si se selecciona el modo 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) y se configura el tipo de
codificacién como WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2Mixed) en el PA o el enrutador inaldmbrico, los
productos Samsung no admitirdn una conexion conforme a las nuevas especificaciones de
certificacion Wi-Fi.

~ Si su router inaldmbrico admite WPS (configuracion Wi-Fi protegida), puede conectar con lared a

través de PBC (configuracién por botén) o PIN (nimero de identificacion personal). WPS configurara

de forma automética el SSID y la clave WPA en cualquiera de los modos.

~ Métodos de conexion: Puede configurar la conexion de red inaldmbrica de tres formas.

Configuracién automética (mediante la funcion de busqueda automdtica de red), Configuracion
manual, WPS(PBC)

Configuracion de red automatica (inalambrica)

La mayorfa de las redes inaldmbricas disponen de un sistema de seguridad optativo que requiere que
los dispositivos que acceden a la red transmitan un cédigo de seguridad cifrado denominado Clave de
acceso o Clave segurid.. La Clave segurid. se basa en una contrasefa, que suele ser una palabra o una
serie de letras y nimeros con una longitud especificada que se debe introducir al configurar la seguridad
de la red inaldmbrica. Si utiliza este método para la configuracion de la conexion de red y dispone de
una Clave segurid. para la red inaldmbrica, tendrd que introducir la contrasefa durante el proceso de
configuracién automatico o manual.

Como configurar automaticamente la red

1
2

4

5

Establezca Tipo de red como Inaldmbr. en la pagina Configuracién de red.

La funcién Red busca las redes inaldmbricas disponibles. Al terminar, muestra una lista de las redes

disponibles.

En la lista de redes, pulse el botén A o el boton ¥ para seleccionar una red y, después, pulse el

boton (¥ dos veces.
~ Sino aparece el enrutador inaldmbrico deseado, seleccione Actualizar para reiniciar la

busqueda.

~ Sidespués de intentarlo de nuevo el enrutador sigue sin aparecer, seleccione el botén Detener.
Aparecerd el botén Agregar red.

Si se muestra la pantalla Escribir contrasia., vaya al paso 5. Si selecciona un enrutador inaldmbrico

que no tiene seguridad, vaya al paso 7.

Si el enrutador tiene seguridad, introduzca la Escribir contrasia. (clave de seguridad o PIN).



6  Cuando termine, use el boton de flecha derecha para mover el cursor a Hecho y, después, pulse C#.

Se muestra la pantalla de conexién de red y comienza el proceso de comprobacion.

~ Se establecerd una conexion con el enrutador, pero no se podra acceder a Internet.

7 Unavez verificada la conexion, aparecerd el mensaje “La red inalambrica y la conexion a Internet

estan config. y listas para usarse.”

Configuracion de red manual (inalambrica)

Es posible que en las oficinas se utilicen direcciones IP estaticas.

En este caso, pregunte al administrador de red la direccion IP, la mdscara de subred, la puerta de enlace y
la direccion del servidor DNS. Introduzca estos valores manualmente.

Obtencion de los valores de la conexién de red
Para ver los valores de la conexién de red en la mayoria de ordenadores Windows, siga estos pasos.

1  Haga clic con el botdn secundario en el icono Red situado en la esquina inferior derecha de la

pantalla.
2 Enel menu emergente que aparece, haga clic en Estado.
3 Enelcuadro de didlogo que aparece, haga clic en la ficha Support.

4 Enlaficha Support, haga clic en el botén Details. Se muestran los valores de la conexion de red.

Cémo configurar manualmente la red

1
2

Establezca Tipo de red como Inalambr. en la pagina Configuracion de red.

La funcién Red busca las redes inaldmbricas disponibles. Al terminar, muestra una lista de las redes

disponibles.

En la lista de redes, pulse el botén A o el boton W para seleccionar una red y, después, pulse el

boton [# dos veces.

~ Sino aparece el enrutador inaldmbrico deseado, seleccione Actualizar para reiniciar la
busqueda.

~ Sidespués de intentarlo de nuevo el enrutador sigue sin aparecer, seleccione el botén Detener.

Si se muestra la pantalla Escribir contrasfa., vaya al paso 5. Si selecciona un enrutador inaldmbrico

que no tiene seguridad, vaya al paso 7.
Si el enrutador tiene seguridad, introduzca la Escribir contrasia. (clave de seguridad o PIN).

Cuando termine, use el boton de flecha derecha para mover el cursor a Hecho y, después, pulse (€.

Se muestra la pantalla de conexién de red y comienza el proceso de comprobacion.

Seleccione Detener mientras el sistema trata de establecer las conexiones de red. Se detendrd la

conexion.
Seleccione Config. IP en la pantalla de conexién de red. Aparecerd la pantalla Config. IP.

Seleccione el campo ubicado en la parte superior, pulse €'y, después, configure Config. IP
como Introducir manualmente. Repita el proceso de introduccion de datos para cada campo de

Direccion IP.

Al configurar Config. IP como Introducir manualmente, el valor de DNS Setting cambia
automaticamente a Introducir manualmente.

127



10 Cuando termine, seleccione Aceptar en la parte inferior de la pagina y, después, pulse (. Se

muestra la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de comprobacion.

11 Una vez verificada la conexion, aparecera el mensaje “La red inalambrica y la conexién a Internet

estan config. y listas para usarse."

WPS(PBC)

Cémo configurar la red mediante WPS(PBC)

Siel enrutador tiene un botén WPS(PBC), siga estos pasos.

1
2

Establezca Tipo de red como Inaldambr. en la pagina Configuracién de red.

Seleccione WPS(PBC), pulse ($'y, después, vuelva a pulsar (4.

Pulse el boton WPS(PBC) del enrutador antes de que transcurran 2 minutos. El producto obtiene

de forma automatica todos los valores de configuracion de red que necesita y se conecta a la red.

Se muestra la pantalla de conexién de red y finaliza la configuracién de la red.



Menu para conectarse a Wi-Fi Direct

MENU I — Red — Men para conectarse a Wi-Fi Direct — ENTER (¢

Establezca que el producto se conecte a dispositivos moéviles inaldmbricos. Usando esta funcion, puede conectar dispositivos moéviles inaldmbricos a su producto
directamente sin utilizar un enrutador.

Para usar esta funcion, es necesario que
Menu para conectarse a Wi-Fi Direct

Para conectar el dispositivo moévil a su producto usando la funcién Menu para conectarse a Wi-Fi Direct, siga
estos pasos:

admita el dispositivo movil.

1 Vaya a la pantalla Menu para conectarse a Wi-Fi Direct. El producto empieza a buscar dispositivos.

2 Active la funcion Mend para conectarse a Wi-Fi Direct en el dispositivo. Seleccione el dispositivo Wi-Fi que desee.

«  PBC (configuracién por botén): pulse el boton WPS(PBC) del dispositivo Wi-Fi antes de que transcurran 2 minutos. El producto obtiene de forma automatica todos
los valores de configuracién de red que necesita y se conecta a la red.

*  PIN:introduzca el PIN mostrado en el dispositivo.

~ Siquiere desconectar el dispositivo, seleccione el dispositivo Wi-Fi conectado y, después, seleccione Desconectada.

Configuracion de dispositivo multimedia

MENU I — Red — Configuracion de dispositivo multimedia — ENTER (€'

Permita que otros dispositivos de su red (smartphones o tabletas) compartan contenido con el producto.



Screen Mirroring

MENU 0 — Red — Screen Mirroring — ENTER [

Conecte al producto un dispositivo moévil compatible con la funcion de replicacion. De esta forma,
las imédgenes y el sonido del dispositivo movil se emitirdn a través del producto. La replicacién hace
referencia a la emision de las imagenes y el sonido de un dispositivo maévil en un dispositivo de
visualizacion.

~ Para utilizar Screen Mirroring, asegurese de que el dispositivo mévil admite una funcién de
replicacién como AllShare Cast, WiDi (version 3.5 o superior) y Miracast. Para comprobar si la funcion
de replicacion estd disponible, visite el sitio web del fabricante del dispositivo movil.

~ Silared se encuentra congestionada, es posible que las imagenes o el sonido estén entrecortados.

Screen Mirroring
Ejecute la funcion de replicacion desde el dispositivo mévil. El dispositivo maévil buscard y mostrara
automaticamente el producto en una lista.

~ Siel dispositivo mévil no puede conectarse con el producto, apaguelo y vuelva a encenderlo, e
inténtelo de nuevo.

Config. red del servidor

MENU 0 — Red — Config. red del servidor — ENTER (¥

Conectar a servidor

Para ejecutar Reproduct., conéctese a una red.
+ Direccién del servidor / SSL / Puerto

~ Sise activa la opcién SSL, el servidor se configuraré para usar https y la transferencia de datos se
cifrara.

~Introduzca la direccién IP del servidor y el nimero de puerto. Use 7001 como nimero de puerto. (Si
no consigue conectarse al servidor usando el nimero de puerto 7001, solicite al administrador de su
servidor el nimero de puerto correcto y modifique este nimero.)

Modo Magicinfo

Seleccione el Modo Magiclnfo apropiado en funcién del entorno donde utilice el producto.

+ Lite/Premium

Acceso al serv.

Seleccione un método para conectarse a la red del servidor.

*  Permitir / Denegar

Modo FTP

Especifique el modo de funcionamiento del FTP.

* Activo/ Pasivo



Nomb. dispos.

MENU [ — Red — Nomb. dispos. — ENTER (¥

Seleccione o introduzca un nombre de dispositivo.

Este nombre puede aparecer en los mandos a distancia de red a través de la red.

+ [Signage]Pantalla 1 ~ 6 / Introducir Usuario



Capitulo 10

Sistema

Accesibilidad Transpar. de menu

Ajuste la transparencia del cuadro de menus.
MENU I — Sistema — Accesibilidad — ENTER (¢ + Alto/Medio / Bajo

Accesibilidad Alto contraste

. c Configure el fondo vy la fuente para aumentar el contraste de los colores en el MenU. Las transparencias del Menu se haran
Transpar. de menu Medio gur J P .
opacas si se selecciona esta opcion.

Alto contraste Des. « Des./ Activado

Ampliar Des.

Ampliar

Configure si desea aumentar o no de tamano el elemento que se seleccione en el Mend.

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. *  Des./Activado



Configuracion Configuracién inicial (Sistema)

Tras encender el producto por primera vez, lleve a cabo la configuracion basica: idioma, canales y hora.
MENU [ — Sistema — Configuracién — ENTER (¥ Pulse el boton O.
" Introduzca el nimero PIN de 4 digitos. El nimero PIN predeterminado es “0-0-0-0".
Sidesea cambiar el nimero PIN, use la funcion Cambiar PIN.

Sistema

1 Idiomadel menu

Accesibilidad - ,
Seleccién de un idioma

Configuracion Pulse el botén A o Wy, a continuacion, pulse el botén (¥ Especifique el idioma del mend OSD.

ol iEadl 2 Orientacién de pantalla

— Horizontal / Vertical

Hora , . » - .
Configure la orientacion de la pdgina de mendus.

Cambio de fuente auto. 3 Des.apag auto

Control alimentacién Establezca la hora a la que debe apagarse autométicamente el producto cuando permanezca inactivo durante un
periodo prolongado.

Solucién econémica - Apagado automédtico (recomendado) / 4 horas / 6 horas / 8 horas

Vv 4 Configuracién de red

Configure la conexion de red. Pulse el botdn [#' para comenzar. Si desconoce la informacién de configuracién de su red
o desea establecerla més tarde, seleccione Omitir. Puede configurar la conexion de red més tarde usando el ment Red.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

5 Ajustar hora

Establezca la fecha y hora actuales y, a continuacion, seleccione Siguiente.



6

Reproducir a través de

- Magiclnfo / Inicio URL

Seleccione el modo de reproductor apropiado en funcion del entorno donde utilice el producto.

" El paso de Reproducir a través de solo aparece si se estd conectado a la red.

Nomb. dispos.

= Introducir Usuario / [Signhage]Pantalla 1 ~ 6
Seleccione o introduzca un nombre de dispositivo.
Este nombre puede aparecer en los mandos a distancia de red a través de la red.

Conf. finalizada

iEnhorabuena! La configuracidn esta completa y ya puede comenzar.



Control tactil

MENU [ — Sistema — Control tactil — ENTER (&'

Control tactil

Bloqueo de Control tactil

Blog. menu administrador

Disp. que controlar Samsung SMART Signage

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configure las funciones relacionadas con el control tactil.

Bloqueo de Control tactil

Bloquee el modo de control por pantalla tactil si no quiere que los dispositivos puedan manejarse por entrada tactil.

* Des./ Activado

Blog. menu administrador

Establezca Blog. menu administrador para que muestre el menu de configuracion del administrador al mantener pulsada la
pantalla.

* Des./Activado

~ Para usar la funcion Control tactil, fije el kit de superposicion de pantalla tactil (se vende por separado).

Disp. que controlar

Especifique una fuente para el control mediante entrada tactil. Si reproduce contenido tactil creado en el programa de autor,
seleccione Dispositivo de origen conectado. En este caso deberd usar el mando a distancia para controlar el menu del
dispositivo.

+ Samsung SMART Signage / Dispositivo de origen conectado



Hora

MENU [ — Sistema — Hora — ENTER (¢

Hora

DST Activado

Temporizador Des.

Retraso de encendido 0s

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Puede configurar Ajustar hora o Temporizador. También puede configurar el producto para que autométicamente se active
o desactive a una hora concreta mediante la funcién Temporizador.

~ Pulse el boton INFO si desea ver la hora actual.

Ajustar hora

Seleccione Ajustar hora. Seleccione Fecha o Hora y, después, pulse ($'.

Use los botones numéricos para introducir nimeros o bien pulse los botones de flecha arriba o abajo. Use los botones de
flecha izquierda o derecha para moverse de un campo de entrada al anterior o siguiente. Pulse [($! cuando termine.

~ Puede establecer directamente la Fecha y la Hora pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

DST

Activa o desactiva la funcion de horario de verano (DST).

Des. / Activado
+ Fecha de inicio: Establezca la fecha de inicio del horario de verano (DST).
+ Fecha fin: Establezca la fecha de finalizacion del horario de verano (DST).

« Diferencia horaria: Seleccione el desfase horario correspondiente a su zona horaria.

Temporizador

Permite apagar automaticamente el producto tras un periodo de tiempo preestablecido.
(Des./ 30 min /60 min /90 min/ 120 min / 150 min / 180 min)

" Use los botones de flecha arriba o abajo para seleccionar un periodo de tiempo vy, después, pulse [($'. Para cancelar la
funcion Temporizador, seleccione Des..

Retraso de encendido

Al conectar varios productos, ajuste el tiempo de encendido de cada producto para evitar una sobrecarga de energia (en un
rango de 0 a 50 segundos).



Cambio de fuente auto.

MENU [ — Sistema — Cambio de fuente auto. — ENTER (¢

Cambio de fuente auto.

Cambio de fuente auto.
Recup. fuente principal
Fuente principal

Fuente secundaria

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Sise activa la pantalla con Cambio de fuente auto. Activado y la seleccion de la fuente de video anterior no esté activa, la
pantalla buscara automaticamente las diferentes fuentes de entrada de video activo.

Cambio de fuente auto.

Cuando Cambio de fuente auto. estd configurado como Activado, se buscard automéaticamente la fuente de video de
pantalla para el video activo.

La seleccién Fuente principal se activarg, si la fuente de video actual no se reconoce.
La seleccién Fuente secundaria se activarg, si no hay ninguna fuente de video principal disponible.

Silas fuentes de entrada principal y secundaria no se reconocen, la pantalla realizard dos busquedas de una fuente activa,
primero la principal y, a continuacion, la secundaria. Si ninguna de las dos busquedas da resultado, la pantalla volverd a la
primera fuente de video y mostrara un mensaje que indica que no hay sefal.

Cuando la seleccion Fuente principal esté establecida como Todos, la pantalla buscara todas las entradas de fuentes de video
dos veces secuencialmente para buscar una fuente de video activa y, si no la encuentra, volvera a la primera fuente de video
de la secuencia.

Recup. fuente principal

Seleccione si restaurar la fuente de entrada principal seleccionada cuando se conecte una fuente de entrada principal.

~ La funcion Recup. fuente principal se desactiva si Fuente principal estd configurado como Todos.

Fuente principal

Especifique Fuente principal para la fuente de entrada automatica.

Fuente secundaria

Especifique Fuente secundaria para la fuente de entrada automaética.

~ Lafuncion Recup. fuente principal se desactiva si Fuente principal estd configurado como Todos.



Control alimentacion Encendido autom.

Esta funcion enciende automaticamente el producto en cuanto se enchufa. No es necesario pulsar el botén de encendido.
MENU I — Sistema — Control alimentacién — ENTER (¢ + Des./Activado

Control alimentacién Encend. de médulo PC

. El médulo PC se puede activar y desactivar por separado desde el LFD.
Encendido autom. P Yy por sep

Encend. de médulo PC Encender sincroniz.

Para encender el médulo PC sin encender el LFD, seleccione Des..

* Des./Activado

Ahorro energia max. Activado

Control en espera Automatico

: ' Apagar sincronizado
Boton de encendido Solo encender

Para apagar el LFD sin apagar el médulo PC, seleccione Des..
Red en suspension Des. . Des./Activado

Ahorro energia max.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
Apaga el producto para reducir el consumo de energia una vez que el PC estd inactivo durante un periodo de tiempo
especificado.

+ Des./Activado
~ Solo estd disponible en los modos PC, DVI, HDMI, Display Port.



Control alimentacion

Encendido autom.

Encend. de médulo PC

Ahorro energia max. Activado
Control en espera Automatico
Botdn de encendido Solo encender

Red en suspension Des.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo

Control en espera

Puede configurar el modo de espera de la pantalla para que se aplique cuando se recibe una sefial de entrada.

Automatico

El modo de ahorro de energia se activa si no se detectan sefales de entrada, aunque un dispositivo fuente esté
conectado a la pantalla.

Se muestra el mensaje Sin sefal si no hay conectado un dispositivo fuente.,

Des.

Se muestra el mensaje Sin sefal si no se detecta ninguna sefial de entrada.
~ La opcién Control en espera solo se activa cuando Fuente estd configurado como PC, DVI, HDMI o Display Port.
 Si se muestra el mensaje Sin sefial aunque se conecte un dispositivo fuente, compruebe la conexién del cable.

~— SiNo hay mensaje de sefal se establece como Des., el mensaje Sin sefal no aparecera.
En tal caso, establezca No hay mensaje de sefial como Activado.
Activado
Sino se detecta ninguna sefial de entrada se activa el modo de ahorro de energia.

Boton de encendido

El botén de encendido se puede configurar para que encienda el producto o para encenderlo/apagarlo.

Solo encender: Establezca el botén de encendido para que encienda el producto.

Encender/Apagar: Establezca el botén de encendido para que encienda/apague el producto.

Red en suspension

Esta funcion mantiene encendida la alimentacion de red aunque se apague el producto.

Des. / Activado



Solucion econdmica

MENU M — Sistema — Solucién econémica — ENTER (¢

Solucion econdmica

Ahorro energia
Sensor econémico
Program. luz pantalla
Espera sin senal

Des. apag auto

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Ahorro energia

Reduzca el consumo de energia ajustando el brillo de la pantalla.
+ Des./Bajo/Medio/ Alto

Sensor econdmico

Para mejorar el ahorro de energia, la configuracion de imagenes se adaptarad automaticamente a la iluminacién de la
habitacion.

* Des./Activado

~ Sise ajusta la configuracion de Alto en Imagen mientras la funcion Sensor econémico estd activada, se desactivard el
ajuste Des..

Retroilumin. min.

Cuando Sensor econémico estd configurado como Activado, puede ajustar manualmente el brillo minimo de pantalla.
Retroilumin. min. es el modo de luz de fondo mas oscuro. Asegurese de que el ajuste de Retroilumin. min. es inferior al de
Luz de fondo.

~ Si Sensor econémico estd establecido como Activado, el brillo de la pantalla puede cambiar (volverse un poco mas oscuro
0 mas claro) dependiendo de la intensidad de la iluminacion del entorno.

Program. luz pantalla

Ajuste el brillo del panel. Cuanto més se acerque el valor a 100, méas brillante seré el panel.

» Des./Activado



Espera sin senal

Solucion econdmica

Ahorre energfa apagando el dispositivo cuando no se recibe sefial de ninguna fuente.
Ahorro energia Des. - Des./ 15 min/30 min /60 min
Sensor econdmico Activado ~ Esta funcion estéd deshabilitada cuando el PC conectado estd en modo de ahorro de energia.

 El producto se apagara automaticamente a una hora especificada. La hora se puede cambiar seguin proceda.
Program. luz pantalla

Espera sin sefal . Des. apag auto

Des. apag auto A fin de evitar el sobrecalentamiento, el producto se apagara automaticamente si no se pulsa ninguin botén en el mando a
distancia ni se toca ninguin botén del panel frontal durante las horas indicadas.

* Des./4horas/6horas/ 8 horas

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Esta funcion detecta la temperatura interna del producto. Puede especificar el rango de temperatura que sea aceptable.
Control temperatura

La temperatura predeterminada esté establecida como 77 °C.

La temperatura de funcionamiento recomendada para este producto es de 75 a 80 °C (en una temperatura ambiente de 40 °C).
MENU [ — Sistema — Control temperatura — ENTER (¥ — . . . : o
La pantalla se oscureceré si la temperatura actual supera el limite especificado. Si la temperatura continla aumentado, el

producto se apagara para evitar el sobrecalentamiento.

Sistema
A

Control temperatura

v

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Configure las opciones para dispositivos de entrada externos conectados al producto.

Admin. de disp.
Config. del teclado

MENU I — Sistema — Admin. de disp. — ENTER (¥'
Al conectar un teclado al producto aparecerd el menu Config. del teclado.

RE—— Seleccionar teclado

Config. del teclado Seleccione el teclado que desee usar entre los teclados conectados disponibles.

~ Solo es posible usar uno de los teclados conectados.

Config. del raton

Config. del puntero Opciones del teclado

~ Segun el pals.

Idioma del teclado

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
J . . Especifique el idioma de entrada del teclado.

Tipo de teclado

Especifique el tipo de teclado.

Cambiar idioma intr.

Configure la combinacion de teclas que usar para cambiar el idioma de entrada.



Admin. de disp. Config. del raton

Al conectar un ratén al producto aparecera el menu Config. del raton.

Config. del teclado

Config. del raton Seleccionar raton

Configure los ajustes de conexién del ratén o las opciones para los dispositivos de ratén conectados.

Config. del puntero

" Entre los dispositivos de raton conectados, solo puede utilizarse un ratén.

Opciones del raton

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. ~ Segun el pafs.

Boton principal
Seleccione un botén del ratdon para realizar las funciones basicas (clic y aceptar).

+ lzquierdo (Predeterminado) / Derecho

Veloc. puntero

Establezca la velocidad del puntero del raton.

+ Lenta/Estandar/Rapida



Admin. de disp. Config. del puntero

Especifique el tamafio del puntero, su velocidad y su forma.

Config. del teclado

~ Config. del puntero solo esta disponible si hay conectado un Magic Presenter (se vende por separado).

Config. del ratén =
Tamano del cursor

Config. del puntero Especifique el tamarfio del puntero.

+ Pequeiio/ Medio / Grande / Extra grande

Veloc. puntero

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
Especifique la velocidad del puntero. Al aumentar la velocidad aumenta también la sensibilidad del puntero.

+ Lenta/Estandar/Réapida

Imagen del puntero

Especifique la forma del puntero.

* Image 1 ~Image 10



Seleccione el modo Reproducir a través de apropiado en funcion del entorno donde utilice el producto.

Reproducir a través de

La pantalla de inicio puede variar en funcién de la configuracion.

+ Magiclnfo / Inicio URL
MENU I — Sistema — Reproducir a través de — ENTER (¥

Sistema

N

Reproducir a través de MagicInfo

v

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Cam bia r PI N Aparecerd la pantalla Cambiar PIN.

Elija 4 digitos para el PIN e introduzcalos en Introducir nuevo PIN. Vuelva a introducir los mismos 4 digitos en Confirmar
nuevo PIN.

MENU [ — Sistema — Cambiar PIN — ENTER (¢! Cuando se cierre la pantalla de confirmacion, pulse el botén Cerrar. De este modo, el producto habra almacenado en memoria
el nuevo cédigo PIN.

~ Contrasefa predeterminada: 0-0-0-0

Sistema
A

Cambiar PIN

Vv

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Seqguridad

MENU I — Sistema — Seguridad — ENTER (¢

Seguridad

Bloqueo seguridad
Bloqueo botones
Blog. reprod. autom. USB

Blogueo de conexion movil

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Bloqueo seguridad

" Introduzca el nimero PIN de 4 digitos. El nimero PIN predeterminado es “0-0-0-0".
Si desea cambiar el nimero PIN, use la funcion Cambiar PIN.

* Des./ Activado

Todos los menus y botones del producto y del mando a distancia, excepto el botén LOCK del mando a distancia, quedaran
blogueados por la funcién Bloqueo seguridad.

Para desbloquear los menus y los botones, pulse el botén LOCK y, acto sequido, indique la contrasefa (contrasefia
predeterminada: 0-0-0-0).

Bloqueo botones

Este menu se puede usar para bloguear los botones ubicados en el producto.
Sélo el mando a distancia puede controlar el producto si Bloqueo botones estd configurado como Activado.

* Des./ Activado

Blog. reprod. autom. USB

Seleccione si desea reproducir automaticamente el contenido de Magiclnfo guardado en un dispositivo USB conectado.

* Des.
Se reproduce automaticamente el contenido de Magicinfo guardado en el dispositivo USB.

* Activado
No se reproduce automaticamente el contenido de Magiclnfo guardado en el dispositivo USB.

— Al conectar un dispositivo USB con contenido de Magiclnfo se muestra durante cinco segundos el mensaje "Bloq.
reprod. autom. USB : Activado".

Bloqueo de conexion movil

Evite que otros dispositivos de su red (smartphones o tabletas) compartan contenido con el dispositivo Signage.

* Des./Activado



General Seguridad intelig.

A continuacién, las funciones de seguridad ofrecidas para proteger frente a virus su dispositivo de visualizacién y los
MENU [ — Sistema — General — ENTER (& dispositivos de almacenamiento conectados.

Seguridad intelig.

General

Use esta opcidn para activar o desactivar la proteccion Seguridad intelig..

Seguridad intelig. Activado * Des./Activado

BD Wise Activado Buscar

Anynet+ (HDMI-CEC) Activado Analice el dispositivo de visualizacion vy los dispositivos de almacenamiento conectados para localizar posibles virus.
Conex. directa HDMI Activado Lista de aislados

Video a la carta DivX® Lista de elementos que han sido Aislados por contener virus.

Modo Juego : Lista de permitidos

Lista de elementos que han sido Permitidos por no contener virus.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Config.

Establezca las opciones de Seguridad intelig..

Analisis autom.

Explora automéaticamente cuando el dispositivo de visualizacion estd encendido.

* Des./Activado

Mover automaticamente a la lista de aislados
Mueve automaticamente los virus encontrados a la Lista de Aislados.

* Des./Activado



General

Seguridad intelig.
BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)
Conex. directa HDMI

Video a la carta DivX®

Modo Juego

Activado
Activado
Activado

Activado

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

BD Wise

Esta funcion proporciona la calidad de imagen éptima para productos de DVD, Blu-ray y Home Theater Samsung que admitan
la tecnologia BD Wise. Cuando BD Wise esté configurado como Activado, el modo de imagen cambiard autométicamente a

la resoluciéon optima.

* Des./Activado

~ Estd disponible cuando se conectan productos Samsung que admiten BD Wise a través de un cable HDMI conectado al

producto.

~ La funcion BD Wise sélo se habilita cuando esta conectado un dispositivo fuente con la funcién BD Wise.



Anynet+ (HDMI-CEC)

General

Seguridad intelig. Activado Anynet+ (HDMI-CEC)

BD Wise Activado Anynet+ es una funcién que permite controlar todos los dispositivos Samsung conectados que admiten Anynet+ con el mando a
distancia del producto Samsung. El sistema Anynet+ se puede utilizar Unicamente con dispositivos Samsung que tengan la funcion

Anynet+ (HDMI-CEC) Activado Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo Samsung tenga esta funcién, compruebe si muestra algun logotipo correspondiente
a Anynet+.

Conex. directa HDMI Activado ~S6lo es posible controlar los dispositivos Anynet+ mediante el mando a distancia del producto (no con los botones del producto).

~ El mando a distancia del producto podria no funcionar en ciertos casos. Si asi ocurre, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.

Video a la carta DivX®

~ Anynet+ funciona cuando el dispositivo AV que admite Anynet+ se encuentra en modo de espera o encendido.

Modo Juego . ~ En el modo PIP, Anynet+ funciona Unicamente si se ha conectado un dispositivo AY como pantalla principal. No funciona si el
dispositivo AV se ha conectado como pantalla secundaria.

~ Anynet+ admite hasta 12 dispositivos AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. Menu Anynet+

El menu correspondiente a Anynet+ cambia en funcién del tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al producto.

 Pulse el botén TOOLS para mostrar el menu de Anynet+ y seleccione el menu que desee.

Menu Anynet+ Descripcion

Ver PC Cambia el modo Anynet+ al modo PC.

Seleccionar dispositivo Muestra la lista de dispositivos Anynet+.

(nombre_dispositivo) MENU Muestra el ment del dispositivo conectado. Por ejemplo, si hay conectado un

reproductor de DVD, se mostrara el menu de disco del reproductor de DVD.

(nombre_dispositivo) Muestra el menu de herramientas del dispositivo conectado. Por ejemplo, si hay conectado
Herramientas un reproductor de DVD, se mostraréa el ment de herramientas del reproductor de DVD.

~ Dependiendo del dispositivo, es posible que este menu no esté disponible.

(nombre_dispositivo) Menu de Muestra el ment de titulo del disco introducido en el dispositivo conectado. Por
titulo ejemplo, si hay conectado un reproductor de DVD, se mostrara el menu de titulo de
la pelicula presente en el reproductor de DVD.

~ Dependiendo del dispositivo, es posible que este menu no esté disponible.
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Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)
Apagado automatico

Busqueda de dispositivo

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Apagado automatico
Permite configurar un dispositivo Anynet+ para que se establezca automéaticamente como Des. cuando el producto se
apague.

* No/Si

~ Si Apagado automatico se establece como Si, los dispositivos externos encendidos se apagaran a la vez que se apague el
producto.

~ Es posible que esta funcion no esté habilitada dependiendo del dispositivo.
Busqueda de dispositivo

Cambio entre dispositivos Anynet+

1 Pulse el boton TOOLS, seleccione Anynet+ (HDMI-CEC) y, después, pulse (.

2 Seleccione Seleccionar dispositivo y, después, pulse el boton (4.

Sino se muestra el dispositivo que desea, seleccione Actualizar para actualizar la lista.

3 Seleccione un dispositivo y pulse el boton (€. Puede cambiar al dispositivo seleccionado.

~ EI'menu Seleccionar dispositivo sélo aparecerd cuando configure Anynet+ (HDMI-CEC) como Activado en el menu
Sistema.

" El cambio al dispositivo seleccionado puede tardar hasta 2 minutos. No puede cancelar la operacion de cambio de
dispositivo mientras se esté llevando a cabo.

~ Si ha seleccionado un dispositivo Anynet+ pulsando el botén SOURCE y seleccionando después su origen de entrada, no
puede usar la funcion Anynet+.

~ Asegurese de cambiar a un dispositivo Anynet+ usando la funcion Seleccionar dispositivo.



Solucion de problemas relacionados con Anynet+

Problema

Posible solucion

Anynet+ no funciona.

Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sélo admite dispositivos Anynet+.
Compruebe si el cable de alimentacion del dispositivo Anynet+ estd conectado correctamente.

Compruebe las conexiones de los cables de video, audio o HDMI del dispositivo Anynet+.

Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) est4 configurado como Activado en el ment de Sistema.
Compruebe si el mando a distancia es compatible con Anynet+.

Anynet+ no funciona en determinadas situaciones (configuracién inicial).

Si'ha desconectado y vuelto a conectar el cable HDMI, asegurese de buscar de nuevo los dispositivos o apague y encienda
el producto.

Compruebe si la funcién Anynet+ del dispositivo Anynet+ estd activada.

Deseo iniciar la funcion Anynet+.

Compruebe si el dispositivo Anynet+ esté conectado correctamente al producto y si Anynet+ (HDMI-CEC) estd
configurado como Activado en el menu de Sistema.

Pulse el boton TOOLS para mostrar el menu de Anynet+ y seleccione el menu que desee.

Deseo salir de la funcion Anynet+.

Seleccione Ver PC en el menu de Anynet+.

Pulse el boton SOURCE en el mando a distancia del producto y seleccione un dispositivo ajeno a Anynet+.

El mensaje ‘Desconectando
conexion a un dispositivo
Anynet+..."aparecerd en la
pantalla.

No puede usar el mando a distancia cuando esté configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualizacion.

Utilice el mando a distancia una vez que el producto haya completado la configuracion de Anynet+ o haya terminado de
cambiar a Anynet+.

El dispositivo Anynet+ no
reproduce contenidos.

No puede usar la funcién de reproduccion mientras la configuracion inicial se esté llevando a cabo.




Problema Posible solucion
No se muestra el dispositivo »  Compruebe si el dispositivo admite funciones de Anynet+.
conectado.

+  Compruebe si el cable HDMI esté conectado correctamente.
«  Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) est4 configurado como Activado en el menu de Sistema.
+ Vuelva a buscar los dispositivos Anynet+.

*  Anynet+ requiere una conexion HDMI. Asegurese de que el dispositivo esté conectado al producto mediante un cable
HDMI.

«  Algunos cables HDMI no admiten las funciones Anynet+.

+  Silaconexion se interrumpe debido a un corte de alimentacion o si se desconecta el cable HDM|, repita la busqueda de
dispositivos.




General

Seguridad intelig.
BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)
Conex. directa HDMI

Video a la carta DivX®

Modo Juego

Activado
Activado
Activado

Activado

— Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Conex. directa HDMI

Esta funcion se utiliza para activar el retardo temporal de encendido de un dispositivo fuente DVI/HDMI.

* Des./ Activado

Video a la carta DivX®

Muestra el cédigo de registro autorizado para el producto.

Si'se conecta al sitio web de DivX® y se registra usando ese codigo, puede descargar el archivo de registro de video bajo
demanda.

Para obtener mas informacion acerca de los videos bajo demanda de DivX®), visite “http://vod.divx.com’.

Modo Juego

Cuando se conecte a una consola de juegos, como PlayStation™ o Xbox™, puede disfrutar de una experiencia de juego méas
realista seleccionando el modo de juego.

» Des./Activado

~ Precauciones y limitaciones para la funcion Modo Juego

Para desconectar la consola de juegos y conectar otro dispositivo externo, establezca Modo Juego como Des. en el menu
de configuracion.



Reiniciar sistema

MENU [ — Sistema — Reiniciar sistema — ENTER (¢

Sistema
A\

Reiniciar sistema

- Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Esta opcidn devuelve la configuracion actual del menu Sistema a los ajustes de fébrica predeterminados.



Capitulo 11

Soporte técnico

Actualizacion del software

MENU I — Asistencia — Actualizacién del software — ENTER (¢

L B El menu Actualizacion del software permite actualizar el software del producto a la Ultima version.
= Versién actual: se trata de la version de

software ya instalada en el producto. ~ Tenga cuidado de no apagar el producto hasta que se complete la actualizacién. El producto se apagara y se encenderd automaticamente tras finalizar la actualizacion del software.

" Cuando actualice el software, todos los ajustes de video y audio que haya realizado recuperardn sus valores predeterminados. Le aconsejamos que anote sus ajustes para que pueda
volver a establecerlos facilmente después de la actualizacion.

Actualizar ahora

Actualice el software a la Ultima version.

Actualiz. automatica

Esta funcién actualiza automaticamente el producto cuando no se estd utilizando.

* Des./Activado

Contacto con Samsung

MENU [ — Asistencia — Contacto con Samsung — ENTER (¢
Recurra a esta informaciéon cuando el producto no funcione bien o cuando quiera actualizar el software.
Puede encontrar informacién relativa a nuestros centros de llamadas, asi como instrucciones para descargar productos y software.

~ Contacto con Samsung y localice el Cédigo del modelo vy |a Version de software del producto.



Ir a Inicio permite reproducir distintos contenidos desde un dispositivo de memoria o una red conectada.

Ir a Inicio
Reproduct.

Accesible con el boton HOME <=} del mando a distancia.
MENU I — Asistencia — Ir a Inicio — ENTER (& Busque o reproduzca canales o contenido guardado en dispositivos.

Programacion

Cree programaciones de contenidos en canales locales o edite canales guardados.

Programacion Plantilla

Plantilla

Para crear contenido, seleccione una plantilla.

Producto clon

Exporte la configuracién del producto a un dispositivo de almacenamiento externo. También puede importar la configuracion
desde un dispositivo de almacenamiento externo.

Esta opcion resulta muy Util cuando se asigna la misma configuracion a varios productos.

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. Conﬁguracién de ID

= Consulte el capitulo de la "funcién Inicio" para obtener mds informacion sobre los elementos ) .
) i Asigne un ID a un equipo.
del menu secundario

Pulse & /W para seleccionar un nimero y, después, pulse (.



Video Wall

Personalice la disposicion de varias pantallas que estén conectadas para formar un mural de videos.
Asimismo, puede mostrar parte de una imagen o repetir la misma imagen en cada una de las pantallas conectadas.

Si desea que aparezcan varias iméagenes, consulte la ayuda de MDC o la guia del usuario de Magicinfo. Es posible que algunos modelos no admitan la funcién Magicinfo.

Estado de red

Compruebe la conexion de red e Internet actual.

Modo imagen

Seleccione un modo de imagen (Modo imagen) adecuado para el entorno donde se usard el producto.

Temp. encendido/apagado

" Debe establecer el reloj para poder usar la funcion Temp. encendido/apagado.
Establezca la funcion Tempor. encendido para que el producto se encienda automaticamente a la hora y el dia que desee.

El producto se encenderé con el volumen o la fuente de entrada especificados.

Teletipo

Introduzca texto mientras se muestra un video o una imagen y muestre ese texto en la pantalla.

Mas configuraciones

Aparecerd el menu de configuracién de imagen.



Esta opcion restablece la configuracién predeterminada de fébrica de los ajustes de una pantalla.
Restablecer todo

MENU [ — Asistencia — Restablecer todo — ENTER (¢!

Asistencia
A\

Restablecer todo

= Laimagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.



Capitulo 12

Reproduccion de fotografias, videos y musica (reproduccion de
medios)

Disfrute de archivos de video, fotos y musica almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB.

Reproduzca fotograffas, videos o musica guardados en un dispositivo de almacenamiento.
Reproduzca distintos contenidos usando los siguientes métodos.
» Uso de un dispositivo USB: reproduzca contenido multimedia, como videos, fotografias y musica, desde un dispositivo USB.

»  Conexion de un dispositivo de almacenamiento: reproduzca contenido multimedia guardado en un dispositivo de almacenamiento, como un teléfono inteligente,
una cdmara, un PC o un servicio en la nube.

Lea lo siguiente antes de usar la reproduccion de archivos multimedia
con un dispositivo USB

Precaucion
» Antes de conectar un dispositivo USB al producto, haga una copia de seguridad de sus archivos a fin de garantizar que no se dafien ni pierdan sus datos.
Samsung Electronics no es responsable de ningtin dafio o pérdida de datos.
» No retire un dispositivo USB mientras se esté cargando.

+  Sise conecta un dispositivo USB utilizando un cable prolongador de USB, es posible que no se reconozca el dispositivo USB o que no se lean los archivos almacenados
en el dispositivo.

+  Siel producto no reconoce un dispositivo USB conectado, es posible que se dafien los archivos almacenados en el dispositivo USB o no se puedan leer.
Si ocurre esto, conecte el dispositivo USB al PC para darle formato y, después, asegurese de conectar el dispositivo correctamente.

» No se admiten unidades de disco duro USB con un tamafio superior a 2 TB.



Dispositivos compatibles con la reproducciéon de medios

.

.

Es posible no sean compatibles con el producto algunas camaras digitales USB, smartphones y dispositivos de sonido.
La reproduccion de medios es Unicamente compatible con dispositivos MSC USB.

Un dispositivo MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (Mass Storage Class) de transporte de solo gran capacidad.
Algunos ejemplos de dispositivos MSC son las unidades Thumb, los lectores de tarjetas Flash y las unidades de disco duro USB. (No se admiten los hubs USB.)

Estos dispositivos MSC deben estar conectados directamente a un puerto USB del producto.
Si se conectan varios dispositivos PTP (Picture Transfer Protocol, protocolo de transferencia de imdgenes), solo funcionard uno de ellos a la vez.

Si'se conectan varios dispositivos MSC, es posible que no se reconozcan algunos de ellos. Es posible que no se admitan dispositivos USB que requieran una potencia
elevada (superiora 500 mA o 5V).

Siaparece un mensaje de advertencia de sobrecalentamiento cuando se conecta o usa un dispositivo USB, es posible que el dispositivo USB no se reconozca o no
funcione correctamente.

El protector de pantalla se activa en caso de que el producto se deje inactivo durante el periodo de tiempo especificado en Tiempo protec. autom..

El modo de ahorro de energia en algunas unidades de disco duro externas puede desactivarse automaticamente tras conectar la unidad al producto.

Sistemas de archivos y formatos de archivos

Es posible que la reproduccién de medios no funcione correctamente con archivos multimedia que no tengan licencia.
El protocolo MTP (Media Transfer Protocol, protocolo de transferencia de medios) no se admite.
Los sistemas de archivos admitidos son FAT16, FAT32 y NTFS (solo lectura).

La reproduccion de medios admite el formato JPEG secuencial.
No admite el formato JPEG progresivo.

Las imdgenes con una resolucién mayor tardan mas en mostrarse en la pantalla.

La resolucion JPEG méaxima admitida es de 15360x8640 pixeles.

Si'un archivo es incompatible o esta dafiado, apareceré el mensaje Formato de archivo no admitido.

Al ordenar archivos en el modo de vista de carpetas, se puede mostrar un maximo de 1.000 archivos en cada carpeta.
Siun dispositivo USB contiene 8.000 archivos y carpetas o mas, es posible que no se abran algunos archivos y carpetas.

Los archivos MP3 con DRM descargados de sitios web que aplican una tarifa no se pueden reproducir.
DRM (Digital Rights Management, gestion de derechos digitales) hace referencia a un sistema que protege los derechos de autor de los datos que circulan a través de
Internet u otros medios digitales mediante la activacién de una distribucién segura y la desactivacion de una distribucion ilegal de los datos.



Se recomienda usar una unidad de disco
duro USB que tenga un adaptador de
alimentacion eléctrica.

Se recomienda retirar un dispositivo USB
usando la funcion Quitar USB.

Uso de un dispositivo USB

Conexion de un dispositivo USB

1  Encienda el producto.

2 Conecteun dispositivo USB con archivos de fotografias, musica y/o videos al puerto USB que hay en la parte trasera o en el panel lateral del producto.

3 L pagina Reproduct. aparecerd automaticamente en cuanto se conecte el dispositivo USB al producto.

~ Sisolo hay conectado un dispositivo USB, los archivos almacenado en ese dispositivo USB apareceran automaticamente.

~ Para ver el contenido almacenado en un dispositivo USB, conecte el dispositivo USB a un puerto USB del producto.

Retirada de un dispositivo USB

Retirada de un dispositivo USB de Fuente

1 Pulse SOURCE en el mando a distancia. De forma alternativa, vaya a la funcién Fuente usando el ment OSD.

SOURCE — Fuente

2 Seleccione USB en Fuente y, a continuacién, pulse el botén TOOLS del mando a distancia. Aparecera el ment Opciones.

3 Seleccione Quitar USB y espere hasta que el dispositivo USB se desconecte. El dispositivo USB se desconectara.



Reproduccion de contenidos multimedia desde un PC/dispositivo movil

Aceptacion de una conexion de PC/dispositivo movil

Reproduzca fotografias, videos o musica guardados en un PC o dispositivo movil.
Para reproducir contenido multimedia en el producto desde un PC o dispositivo mévil, la conexion con el PC o dispositivo movil debe aprobarse.

~ Lafuncion de reproduccion de medios esté disponible en todos los dispositivos compatibles con DMC de DLNA. La funcion DMC de DLNA permite buscar contenido
multimedia y controlar su reproduccién desde el producto, tras conectar un PC o dispositivo moévil a dicho producto.

1 Pulse SOURCE en el mando a distancia. De forma alternativa, vaya a la funcién Fuente usando el ment OSD.
SOURCE — Fuente

2 Seleccione Red en Fuente. Aparecerd el menu Dispositivo de red.

3 Seleccione Opciones en la pantalla y, a continuacién, seleccione Configuracion de dispositivo multimedia. Aparecera una lista de dispositivos conectados al

producto.

4 Seleccione un dispositivo y apruebe su conexion. La reproduccion solo esta disponible en los dispositivos con permiso de conexion.

~ Al enviar una solicitud de reproduccion de contenido multimedia desde un PC o dispositivo mévil se muestra una ventana emergente preguntando si se permite la
conexion con el producto. Conecte cdmodamente los dispositivos utilizando esta ventana emergente.

~ Para obtener mas informacion sobre cémo configurar una red, consulte la seccion Configuracion de red.

~ Asegurese de que el producto y el PC estdn conectados a la misma subred.
Todas las direcciones IP se componen de cuatro partes separadas entre s por un punto

(por ejemplo, la direccién [P 111.222.333.444). El producto debe tener la misma direccion IP que el PC excepto la cuarta parte de la direccioén, si estdn conectados a la
misma subred (por ejemplo, 111.222.333.%%),



Si el dispositivo esta conectado a una red doméstica (DLNA)

Reproduzca el contenido guardado en un dispositivo conectado a una red doméstica.

1

Sise reproduce contenido utilizando un servidor DLNA que no sea de Samsung, pueden producirse problemas de compatibilidad.

La reproduccién de algunos contenidos multimedia compartidos con un PC o dispositivo mévil podria resultar imposible dependiendo del tipo de codificacién del
contenido o del formato de archivo. Algunas funciones podrian no estar disponibles.

Es posible que el contenido multimedia no se reproduzca correctamente si la red se congestiona. En tal caso, utilice un dispositivo USB.

Pulse SOURCE en el mando a distancia. De forma alternativa, vaya a la funcién Fuente usando el ment OSD.

SOURCE — Fuente

Seleccione Red en Fuente. Aparecerd el menu Dispositivo de red.

Seleccione un dispositivo conectado a través de la red doméstica (DLNA). Aparecerd una lista de archivos y carpetas compartidos con el dispositivo seleccionado.

Seleccione en la lista el contenido multimedia que desee reproducir. Reproduzca el contenido multimedia seleccionado.

Funciones disponibles en la pagina de lista de contenidos multimedia

SOURCE — Fuente — USB

La

pagina de lista de contenidos multimedia en un dispositivo de almacenamiento presenta las siguientes funciones.
Ordenar por
Reorganice la lista de contenidos multimedia bajo el formato de archivo seleccionado en el modo de visualizacion deseado.
- Este elemento de menu no estd disponible si Filtro esté establecido como Todos.
Filtro
Permite ver los archivos de contenido del formato deseado Unicamente entre los contenidos de Fotos, Videos y Musica guardados en un dispositivo de
almacenamiento.
Opciones
— Este elemento de menu no esté disponible si Filtro estd establecido como Todos.



Elementos de menu en la pagina de lista de contenidos multimedia

Nombre dela Operaciones Fotos Videos Musica
opcion
Secuencia Inicie una presentacion. v
" Este elemento de menu no estd disponible si Ordenar por estd establecido
como Carpeta.
Codificacion Siel titulo del contenido multimedia aparece dafiado, seleccione un lenguaje de v
codificacion.
Renombrar lista reprod. Cambie el nombre a una lista de reproduccion. v
Borrar lista de Elimine una lista de reproduccion. v
reproduccion
AR. a lis. rep. Afada archivos a una lista de reproduccién o cree una nueva. v
Reprod. selec. Seleccione y reproduzca el contenido deseado en la lista de contenidos v v v
multimedia.
Enviar Envie contenido multimedia a otro dispositivo de almacenamiento. Esta funcion es v v v
similar a la de "copia" en un PC.
indice Seleccione un indice para ubicar comodamente contenido multimedia si un v v v

dispositivo de almacenamiento alberga numerosos contenidos multimedia.
~ Estos indices incluyen fechas y caracteres alfanuméricos.

~ Este elemento de menu no esta disponible si Ordenar por esté establecido
como Carpeta.




= Sipulsa el botén INFO mientras estd

seleccionado un nombre de dispositivo,

se mostrara informacion acerca del
dispositivo seleccionado.

— Sipulsa el botdn INFO mientras esta
seleccionado un archivo, se mostrara
informacion acerca del archivo
seleccionado.

Botones y funciones disponibles durante la reproduccion de fotografias

Sipulsa el botén ¥ 0 TOOLS apareceran los siguientes botones. El botén RETURN hace que desaparezcan los botones.

» Pausa/Reproducir
Inicie o detenga una presentacion. Si utiliza una presentacion, puede reproducir todas las fotografias de una carpeta.

* Anterior / Siguiente
Vea la fotografia anterior o la siguiente.

+ Config.

Nombre de la opcion Operaciones
Config. de la presentacion Velocidad: Cambie la velocidad de la presentacion.

Efectos: Aplique efectos de transicion entre fotografias.
Girar Gire fotograffas.
Zoom Amplie fotograffas hasta 4 veces su tamano.
Modo imagen Cambie el Modo imagen.
Musica de fondo Reproduzca musica de fondo mientras ve las fotografias.

~ Asegurese de que haya un archivo de musica guardado en el mismo dispositivo.

~ El'mini reproductor aparecerd mientras se esté reproduciendo musica de fondo (Musica de fondo). Utilice el mini

reproductor para pausar la musica que se esté reproduciendo en ese momento o cambiar a otra musica.
" Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track

Modo de sonido Cambie el Modo de sonido.

" Este elemento de menU solo estd disponible si se esté reproduciendo musica de fondo (Musica de fondo).
Seleccionar altavoces Seleccione un reproductor para que emita la musica de fondo (Musica de fondo).

" Este elemento de menu solo esta disponible si se esta reproduciendo musica de fondo (Musica de fondo).
Enviar Envie las fotografias abiertas a otro dispositivo de almacenamiento. Esta funcion es similar a la de "copia” en un PC.
Informacion Vea informacioén sobre un archivo.




Botones y funciones disponibles
durante la reproduccion de video

Sipulsa el boton (€' o TOOLS apareceran los siguientes botones. El botdn
RETURN hace que desaparezcan los botones.

Pausa / Reproducir
Pause o reproduzca un video.

Las siguientes funciones estan disponibles en el modo de pausa. Tenga en
cuenta que durante el modo de pausa no se escucharé ningun sonido.

Rebobinar / Rebobinar adelante

Haga retroceder o avanzar répidamente un video. Si fuera necesario, la
reproduccion puede acelerarse hasta una velocidad 3 veces superior a la
normal. Para que la velocidad de reproduccién vuelva a la velocidad original,
seleccione [»].

Anterior / Siguiente

Para reproducir el video anterior, seleccione 4 dos veces. Si selecciona ¢
una vez, el video actual se reproducird desde el principio.

Para reproducir el video siguiente, seleccione M.

Config.

Nombre dela
opcion

Operaciones

Seleccionar escena

Miniaturas: seleccione una escena y reproduzca el video a partir de dicha escena.

~ Miniaturas no esta disponible si 1) no se ha extraido aun la miniatura del video; 2) el video
solo contiene sonido; o 3) el video dura menos de 60 segundos.

Titulos de los capitulos: seleccione y reproduzca otro video de la misma carpeta.

Barra de hora: puede usar los botones 4y P para buscar en el archivo a intervalos de 10
segundos, o introducir un tiempo especifico para saltar a ese punto del video.

Subtitulos Idioma / Sincronizar / Restablecer sincronizacion / Tamaio / Codificacion

— Siel subtitulo se muestra de forma incorrecta, cambie las opciones de Codificacion.
Repetir Configure Repetir.

Des.

Repet. uno: Reproduzca el video actual repetidamente.

Repet. todo: Reproduzca todos los videos de una carpeta repetidamente.
Girar Gire una imagen.

Tamaiio de imagen

Cambie el tamafo de pantalla (Tamafo de imagen). Los tamafos de pantalla admitidos varian
segun laimagen.

Modo imagen

Cambie el Modo imagen.

Modo de sonido

Cambie el Modo de sonido.

Seleccionar altavoces

Seleccione un altavoz para que emita el sonido del producto.

Idioma de audio

Reproduzca un video usando el idioma deseado. Esta funcion solo se activa cuando se esta
reproduciendo un archivo de transmisiéon por secuencias que admite multiples formatos de
audio.

Informacion

Vea informacion sobre un archivo.




Botones y funciones disponibles durante la reproducciéon de musica

» Pausa/Reproducir
Pause o reproduzca musica.

* Rebobinar / Rebobinar adelante
Haga retroceder o avanzar rapidamente la musica. Si fuera necesario, la reproduccion puede acelerarse hasta una velocidad 3 veces superior a la normal. Para
reproducir el archivo de musica anterior, seleccione [»] dos veces.

* Anterior/ Siguiente
Para reproducir el archivo de musica anterior, seleccione 4 dos veces. Si selecciona 44 una vez, el archivo de musica actual se reproducird desde el principio.
Para reproducir el archivo de musica siguiente, seleccione M.

*  Repetir
Configure el modo Repetir. Repet. uno reproduce el archivo de musica actual repetidamente. Repet. todo reproduce todos los archivos de una carpeta
repetidamente.

» Aleatorio
Active o desactive el modo de reproduccion aleatoria.

+ Seleccionar altavoces
Seleccione un altavoz para que emita el sonido desde el producto.

* Modo de sonido
Cambie el Modo de sonido.



Formatos de archivo de subtitulos y reproducciéon de medios admitidos

Subtitulos

Externo Interno
MPEG-4 timed text (.ttxt) e Xsub
SAMI (smi) Contenedor: AVI
SubRip (.srt) +  SubStation Alpha

SubViewer (sub) Contenedor: MKV

Micro DVD (sub o .txt) +  Advanced SubStation Alpha
Contenedor: MKV

SubRip
Contenedor: MKV

MPEG-4 Timed text
Contenedor: MP4

SubStation Alpha (.ssa)
Advanced SubStation Alpha (.ass)
Powerdivx (.psb)

Resoluciones de imagen admitidas

Extension de archivo Type (Tipo) Resolucion
*jpg, *jpeg JPEG 15360 x 8640
*png PNG 1920 x 1080
*bmp BMP 1920 x 1080

*mpo MPO 15360 x 8640




Formatos de archivo de musica admitidos

Extension de archivo Type (Tipo) Codec Comentarios

*mp3 MPEG MPEGT Audio Layer 3

*m4a, *mpa, *.aac, *.3ga MPEG4 AAC

*flac FLAC FLAC No se admite la funcion Seek (salto).

Admite hasta 2 canales.

Formatos de video compatibles

» Elcontenido de video no se reproducird, o no lo hard correctamente, si hay un error en el contenido o en el contenedor.

»  Esposible que el audio o el video no funcione si el contenido tiene una velocidad fotogramas o en bits estandar por encima de los fotogramas por segundos
recogidos en la tabla anterior.

+  Silatabla de indice contiene un error, entonces no se podra usar la funcién de budsqueda (saltar).
+  Es posible que experimente problemas de que el contenido de los archivos se entrecorte al reproducir video a través de una conexién de red.
«  Es posible que el menu tarde mas en aparecer si la velocidad en bits del video sobrepasa los 10 Mbps.

»  Algunos dispositivos de cdmara USB/digital pueden no ser compatibles con el reproductor.

Descodificador de video Descodificador de audio
Admite hasta H.264, nivel 4.1 Admite canales WMA 10 Pro hasta 5.1.
H.264 FMO / ASO /RS, VC1 SP / MP / AP L4 y AVCHD no con compatibles. No se admite audio sin pérdida WMA.
Para todos los cédecs de video excepto MVC, VP8 y VPé: QCELP y AMR NB/WB no se admiten.
+  Por debajo de 1280 x 720: 60 frame max SiVorbis estd solo en el contenedor Webm, admite hasta 2 canales.

» Porencima de 1280 x 720: 30 frame max
GMC 2y por encima no compatibles.

Solo admite la especificacion BD MVC.




Extensionde Contenedor Coédecde video Resolucion Velocidadde Velocidad en Coédec de audio
archivo fotogramas bits
(fps) (Mbps)
—
avt AVI DIVX 3.1/ 4x/ 5./ 6 1920 x 1080 6~30 30 AC3
*.mkv MKV LPCM
*.asf ASF ADMPCM
*wmv VP4 MPEG4 SP / ASP (IMA.MS)
*.mp4 3GP AAC
*.mov VRO H.264 BP / MP / HP HE-AAC
*3gp VOB WMA
*.vro PS DD+
N TS Motion JPEG
.mpg MPEG(MP3)
*.mpeg DTS Core
*ts Windows Media Video v9 G.711 (ALaw,p-Law)
*tp
*trp
MPEG2
*.mov
*flv
MPEG1
*.vob
*.SVi
VP6 640 x 480 4
*m2ts
*mts
MVC 1920 x 1080 24/25/30 40
* divx
* .
-webm WebM VP8 6~ 30 3 Vorbis




Capitulo 13

Solucidén de problemas

Requisitos previos para ponerse en contacto con el Centro de servicio al
cliente de Samsung

Antes de llamar al Centro de servicio
técnico de Samsung, pruebe el producto
de este modo. Si el problema continda,
pdéngase en contacto con el Centro de

servicio técnico de Samsung. PrUEba del prOductO

Utilice la funcién de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si'la pantalla permanece en blanco mientras el LED de alimentacién parpadea, aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, realice la prueba del producto.

1  Apague el PCy el producto.

Sila pantalla permanece en blanco, 2 Desconecte todos los cables del producto.
compruebe el sistema de PC, la
controladora de video y el cable. 3 Encender el producto,

4 Sise muestra Sin sefal, el producto funciona normalmente.

Comprobacion de la resolucién y la frecuencia

Modo no 6ptimo se mostrard brevemente si se selecciona un modo que supere una resolucion admitida

(consulte "Resoluciones admitidas").



Compruebe lo siguiente.

Problema de instalacion (modo PC)

La pantalla se enciende y se apaga continuamente.

Compruebe la conexion del cable entre el producto y el PC, asegurese de que la conexion sea firme.

Aparecen espacios en blanco a los cuatro lados de la
pantalla cuando se conecta un cable HDMI o HDMI-DVI al
productoy al PC.

Los espacios en blanco de la pantalla no tienen nada que ver con el producto.

Los espacios en blanco de la pantalla los crea el PC o la tarjeta grafica. Para solucionar este problema,
ajuste el tamafo de la pantalla en la configuracion HDMI o DVI de la tarjeta gréfica.

Siel menu de configuracion de la tarjeta gréfica no tiene una opcién para ajustar el tamafio de la
pantalla, actualice el controlador de la tarjeta gréfica con la Ultima version.

(Péngase en contacto con el fabricante de la tarjeta gréfica o del ordenador para obtener mas
informacion sobre como ajustar la configuracion de la pantalla.)

PC se muestra en Fuente cuando no hay un PC conectado.

PC se muestra siempre en Fuente independientemente de que haya o no un PC conectado.

Problema de la pantalla

EI LED de encendido esta apagado. La pantalla no se
encendera.

Asegurese de que el cable de alimentacion esté conectado.

Sin sefal se muestra en la pantalla

Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable.

Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.

Modo no 6ptimo se muestra en la pantalla.

Este mensaje se muestra cuando una sefal de la tarjeta gréfica supera la frecuencia y la resolucién
méxima del producto.

Consulte la Tabla de los modos de sefial estandar y configure la frecuencia y la resolucién maximas en
funcion de las especificaciones del producto.

Las imagenes de la pantalla aparecen distorsionadas.

Compruebe la conexion del cable al producto.




Problema de la pantalla

La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla esta
borrosa.

Ajuste los valores de Grueso y Fino.

Retire cualquier accesorio (cable de extension de video, etc.) y pruébelo de nuevo.

Establezca la resolucion y la frecuencia en los niveles recomendados.

La pantalla aparece inestable y temblorosa.

Aparecen sombras o imagenes reflejadas a la izquierda de la
pantalla.

Compruebe que la resoluciéon'y la frecuencia del PC y la tarjeta gréfica esté establecida en un intervalo
compatible con el producto. A continuacion, consulte la informacion adicional en el menu del
producto y la Tabla de los modos de sefal estandar para cambiar la configuracion de la pantalla si
fuera necesario.

La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado
oscura.

Ajuste los valores de Brillo y Contraste.

El color de la pantalla no es uniforme.

Vaya a Imagen y ajuste los valores de Gama de colores.

El color blanco no parece realmente blanco.

Vaya a Imagen y ajuste los valores de Balance de blanco.

No hay imagen en la pantalla y el LED de encendido
parpadea cada 0,5-1 segundo.

El producto estéd en el modo de ahorro de energia.

Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratén para volver a la ventana anterior.

El producto se apaga automaticamente.

Vaya a Sistema y asegurese de que Temporizador estd configurado como Des..

Sihay un PC conectado al producto, compruebe el estado de la alimentacion del PC.

Asegurese de que el cable de alimentacion esta correctamente conectado al producto y a la toma de
alimentacion.

Sino se detecta la sefial de un dispositivo conectado, el producto se apaga automaticamente
transcurridos de 10 a 15 minutos.

La calidad de imagen del producto es distinta de la que
ofrecia en el establecimiento donde fue adquirido.

Utilice un cable HDMI para obtener una calidad de imagen de alta definicion (HD).




Problema de la pantalla

Lo mostrado en pantalla no parece normal.

El contenido de video codificado puede provocar que lo mostrado en pantalla parezca defectuoso en
escenas que representen objetos a alta velocidad, como por ejemplo en eventos deportivos o en cine
de accion.

Lo que se muestra en pantalla puede parecer defectuoso si el nivel de sefal es bajo o la calidad de
imagen es baja. Eso no significa que sea el producto el defectuoso.

Si'hay un teléfono movil a una distancia de 1 metro o menos, puede provocar problemas de
electricidad estatica tanto en productos analdgicos como en digitales.

El brillo y el color no parecen normales.

Vaya a Imagen ajuste la configuracion de pantalla de Modo imagen, Color, Brillo y Nitidez.

Vaya a Sistema y ajuste los valores de Ahorro energia.

Restablezca la configuracion de pantalla predeterminada.

Aparecen lineas discontinuas en los bordes de la pantalla.

Si Tamafo de imagen estd establecido como Ajuste pantalla, cambie la configuracién a 16:9.

Se muestran lineas (rojas, verdes o azules) en la pantalla.

Este tipo de lineas aparecen si hay un defecto en el DATA SOURCE DRIVER IC del monitor. Péngase en
contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung para solucionar el problema.

La pantalla se muestra inestable y a continuacion se
congela.

Una posible causa de que la pantalla se congele es que se esté utilizando una resolucion distinta de la
recomendada, o que la sefal no sea estable. Para solucionar el problema, cambie la resolucion del PC a
la recomendada.

La pantalla no se muestra a pantalla completa.

Un archivo de contenido escalado SD (4:3) puede causar la aparicién de barras de color negro en
ambos lados de la pantalla del canal HD.

Un video con una relacién de aspecto distinta a la del producto puede causar la aparicién de barras de
color negro en las partes superior e inferior de la pantalla.

Cambie la configuracion del tamafo de pantalla a pantalla completa, en el producto o en el dispositivo
fuente.




Problema con el sonido

No hay sonido.

Compruebe la conexion del cable de audio o ajuste el volumen.

Compruebe el volumen.

El volumen es demasiado bajo.

Ajustar el volumen.

Si‘el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al maximo nivel, ajustelo en la tarjeta de sonido del
PC o el programa de software.

El video esta disponible pero no hay sonido.

Si'hay un cable HDMI conectado, compruebe la configuracion de salida de audio en el PC.

Vaya a Sonido y cambie Configuracion altavoces a Interna.

Si se utiliza un dispositivo fuente
«  Asegurese de que el cable de audio esté correctamente conectado al puerto de entrada de
audio del producto.

«  Compruebe la configuracién de salida de audio del dispositivo fuente.

(Por ejemplo, si hay un cable HDMI conectado al monitor, es posible que deba cambiar a HDMI la
configuracion de audio para la caja de cable)

Si se utiliza un cable DVI-HDMI es necesario un cable de audio independiente.

Si‘el producto dispone de un puerto para auriculares, asegurese de que no hay nada conectado a
dicho puerto.

Vuelva a conectar el cable de alimentacién al dispositivo y reinicielo.

Los altavoces despiden electricidad estatica.

Compruebe la conexion del cable. Asegurese de que no se ha conectado el cable de video a un
puerto de entrada de audio.

Compruebe la potencia de la sefal tras conectar un cable.

Un nivel de sefal bajo puede causar un sonido defectuoso.




Problema con el sonido

Hay sonido audible aunque el volumen esté silenciado.

Cuando se establece Configuracién altavoces como Externo se desactivan el botén de volumen'y la
funcion de silenciar.

Ajuste el volumen para los altavoces externos.

La configuracion de audio para los altavoces principales es distinta que para los altavoces internos del
producto.

Si cambia o silencia el volumen en el producto, no afectara al amplificador (decodificador) externo.

El sonido del monitor no varia tras cambiar Modo de sonido.

La configuracion de audio para los altavoces principales es distinta que para los altavoces internos del
producto.

La configuracion de audio de un dispositivo fuente no afecta a la configuracién del altavoz interno del
producto.

Los altavoces despiden un sonido con eco.

El eco puede deberse a distintas velocidades de decodificacion entre los altavoces del producto y los
altavoces externos.

En tal caso, establezca Configuracion altavoces como Externo.

Problema con el mando a distancia

El mando a distancia no funciona.

Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-).

Compruebe si las pilas estdn descargadas.

Compruebe si hay fallos en la alimentacion.

Asegurese de que el cable de alimentacion esté conectado.

Compruebe si hay sefiales de nedn o iluminacidn especial conectada en las inmediaciones.

Problema con el dispositivo fuente

Se oye un pitido cuando el PC se inicia.

Si'se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.




Otros problemas

El producto huele a plastico.

El olor a plastico es normal y desaparecerd con el tiempo.

El monitor parece inclinado.

Quite el soporte y vuelva a colocarlo en el producto.

El audio o el video se cortan de forma intermitente.

Compruebe la conexion de los cables y vuelva a conectarlos si es necesario.

Siutiliza un cable muy duro o muy grueso pueden causar dafios en la reproduccion de archivos de
video y audio.

Compruebe que los cables son lo bastante flexibles. Al montar el producto en un muro, se recomienda
utilizar cables en dngulo derecho.

Aparecen pequeiias particulas en los bordes del producto.

Las particulas son parte del disefio del producto. No suponen un defecto del producto.

El menu PIP no esta disponible.

El menu se activa o desactiva dependiendo del modo de Fuente.

Cuando intento cambiar la resolucion del PC, aparece un
mensaje "Resolucion definida no admitida actualmente..

El mensaje "Resolucion definida no admitida actualmente." se muestra si la resolucién de la fuente
de entrada es superior a la maxima resolucion de la pantalla.

Para solucionar el problema, cambie la resolucion del PC a una resolucion admitida por la pantalla.

En el modo HDMI, no sale sonido de los altavoces cuando se
conecta un cable DVI-HDMI.

Los cables DVI no transmiten datos de sonido.

Asegurese de conectar el cable de audio a la toma de entrada correcta, para activar el audio.

N.neg HDMI no funciona correctamente en un dispositivo
HDMI con salida YCbCr.

Esta funcion solo esta disponible si el dispositivo fuente (por ejemplo un reproductor DVD o un
decodificador) se conecta al producto mediante un cable HDMI (sefal RGB).

No hay sonido en el modo HDMI.

Los colores mostrados no parecen normales. Es posible que no haya video ni sonido. Esto sucede si se
conecta al producto un dispositivo fuente que solo admita una version antigua del estandar HDMI.

Sitiene estos problemas, conecte un cable de audio ademés del cable HDMI.

Algunas tarjetas gréficas de PC no reconocen autométicamente las sefiales HDMI que no incluyen
sonido. En tal caso, seleccione manualmente una entrada de sonido.
Entrada de sonido

PC Auto

PC DVI

Modo de pantalla

Configuraciéon PC

Entrada de audio
(puertosestéreo)

Configuraciéon PC




Otros problemas

El sensor IR no funciona. Asegurese de que la luz del sensor se enciende cuando se presiona un botdn del mando a distancia.

« Sino se enciende la luz del sensor, apague y vuelva a encender mediante el interruptor de
alimentacion ubicado en la parte posterior del producto.
(Las luces LED de alimentacién se ponen de color rojo cuando se apaga la pantalla.)

Siaun asi no se enciende la luz del sensor tras apagar y encender, es posible que haya una toma
interna desconectada.

Péngase en contacto con el Centro de servicio técnico mas cercano para reparar el producto.

«  Silaluz del sensor encendida no parpadea en rojo cuando se pulsa un botén del mando a
distancia, es posible que el propio sensor IR esté estropeado.
Pongase en contacto con el Centro de servicio técnico mas cercano para reparar el producto.

«  Estafuncion solo esta disponible si el dispositivo fuente (por ejemplo un reproductor DVD o un
decodificador) se conecta al producto mediante un cable HDMI (sefial RGB).

En el modo de ahorro de energia, si la fuente de entrada + \Vaya a Sistema — General y establezca Ahorro energia max. como Des.. O bien vuelva a
es Display Port, no podré guardarse la configuracién de la configurar la salida de la pantalla del PC. Asegurese de que el aparato esta encendido.

pantalla del PC.

Al arrancar el PC con la fuente de entrada establecida + Arranque el PC con el aparato encendido o cuando la fuente de entrada no sea Display Port.
como Display Port, las pantallas de BIOS y de arranque no
aparecen.




PyR

Pregunta

Respuesta

= Consulte el manual del usuario del PC
o la tarjeta gréfica para obtener méas
instrucciones sobre el ajuste.

¢Como puedo cambiar la frecuencia?

Configure la frecuencia en la tarjeta gréfica.

Windows XP:Vaya a Panel de control — Apariencia y temas — Pantalla — Configuracion —
Opciones avanzadas — Monitor y ajuste la frecuencia en Configuracién del monitor.

Windows ME/2000: Vaya a Panel de control — Pantalla — Configuracién — Avanzada —
Monitor y ajuste la frecuencia en Configuracién del monitor.

Windows Vista: Vaya a Panel de control — Apariencia y personalizacién — Personalizar —
Configuracion de pantalla — Configuracién avanzada — Monitor y ajuste la frecuencia en
Configuracion del monitor.

Windows 7:Vaya a Panel de control — Apariencia y personalizacién — Pantalla —
Ajustar resoluciéon — Configuracién avanzada — Monitor y ajuste la frecuencia en
Configuracion del monitor.

Windows 8: Vaya a Configuracion — Panel de control — Apariencia y personalizacion —
Pantalla — Ajustar resoluciéon — Configuracién avanzada — Monitor y ajuste |a frecuencia
en Configuracién del monitor.

¢{Como puedo cambiar la resolucién?

Windows XP:Vaya a Panel de control — Apariencia y temas — Pantalla — Configuracién y
ajuste la resolucion.

Windows ME/2000: Vaya a Panel de control — Pantalla — Configuracién y ajuste la resolucion.

Windows Vista: Vaya a Panel de control — Apariencia y personalizacién — Personalizar —
Configuracion de pantalla y ajuste la resolucion.

Windows 7: Vaya a Panel de control — Apariencia y personalizacién — Pantalla —
Ajustar resolucion y ajuste la resolucion.

Windows 8: Vaya a Configuracién — Panel de control — Apariencia y personalizacion —
Pantalla — Ajustar resolucion y ajuste la resolucion.




Pregunta

Respuesta

¢{Como puedo establecer el modo de ahorro de energia?

Windows XP: Establezca el modo de ahorro de energia en Panel de control — Apariencia 'y
temas — Pantalla — Configuracion del protector de pantalla o en la configuracién de la
BIOS del PC.

Windows ME/2000: Establezca el modo de ahorro de energia en Panel de control — Pantalla
— Configuracién del protector de pantalla o en la configuracion de la BIOS del PC.

Windows Vista: Establezca el modo de ahorro de energia en Panel de control — Apariencia
y personalizacion — Personalizar— Configuracion del protector de pantalla o en la
configuracion de la BIOS del PC.

Windows 7: Establezca el modo de ahorro de energia en Panel de control — Apariencia
y personalizacion — Personalizar — Configuracion del protector de pantalla o en la
configuracion de la BIOS del PC.

Windows 8: Establezca el modo de ahorro de energia en Configuracion — Panel de control —
Apariencia y personalizacion — Personalizar — Configuracion del protector de pantalla o
en la configuracion de la BIOS del PC.




Capitulo 14

Especificaciones

= Tamano

General

Nombre del modelo

DM65E-BR

DM75E-BR

DM82E-BR

~ Area de visualizacion

H

Panel Tamano

Clase 65 (163,9 cm / 64,5 pulgadas)

Clase 75 (189,3 cm / 74,5 pulgadas)

Clase 82 (207 cm / 81,5 pulgadas)

Area de
visualizacion

142,848 cm (H) x 80,352 cm (V)

165,024 cm (H) x 92,826 cm (V)

180,576 cm (H) x 101,574 cm (V)

Dimensiones (An x Al x Pr)

153,53 x91,04 x 7,66 cm

175,61 x 103,41 x 10,91 cm

(7,41 cm Sin asa)

191,18 x 112,17 x 17,80 cm

(14 cm Sin asa)

Peso (sin el soporte)

46,1 kg

59 kg

782 kg

Salida de audio

T0OW+10W

— Dimensiones (An x Al x Pr)

Alimentacion eléctrica

100 CA hasta 240V CA (+/- 10%), 60 / 50 Hz + 3 Hz

Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estandar puede variar entre los paises.

Consideraciones Funcionamiento

medioambientales

Temperatura: 0°C - 40°C (32 °F - 104 °F), Con PIM : 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)

Humedad: del 10% al 80%, sin condensacion

Almacenamiento

Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Humedad: del 5% al 95%, sin condensacion




~ Plug &Play

Este monitor se puede instalary usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza
la configuracion del monitor.

La instalacion del monitor tiene lugar automaticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuracion de instalacion si se desea.

Debido a la naturaleza de la fabricacion de este producto, aproximadamente 1 pixel por cada millén (1 ppm) puede parecer mas brillante 0 més oscuro en el panel. Esto
no afecta al rendimiento del producto.

~ Este dispositivo es un aparato digital de Clase A.

[Recomendacién]- Sélo UE

Ceo

En el presente documento Samsung Electronics declara que este Monitor cumple con los requisitos esenciales y otras
disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5EC.

La Declaracién de conformidad oficial se puede encontrar en http://www.samsung.com/displaysolutions. Vaya a
Atencion Al Cliente > Buscar e introduzca el nombre del modelo.

+  Este equipo solo se debe utilizar en interiores.

Este equipo puede funcionar en todos los paises europeos.




Ahorro de energia

La funcién de ahorro de energia de este producto reduce el consumo mediante el apagado de la pantalla y el cambio de color del LED de alimentacion si el producto no
se utiliza durante un periodo determinado. La alimentacién no se apaga en el modo de ahorro de energia. Para volver a activar la pantalla, pulse cualquier tecla del teclado
o mueva el ratén. El modo de ahorro de energia sélo funciona cuando el producto estd conectado a un PC con una funcion de ahorro de energfa.

Ahorro de energia Funcionamiento normal Modo de ahorro de energia Apagado
X = . (Sefal SOG: no admite el modo DPM)
Clasificacion Normal Maéx
Indicador de encendido Apagado Parpadeo Encendido
Consumo de energia DM65E-BR 240 W 200W 264 W 2W 05W
DM75E-BR 280W 266 W 308 W 05W
DMB82E-BR 450 W 329W 495 W

~ El'nivel de consumo de energia que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuracion.
~ SOG (Sincronizacién en verde) no se admite.

~ Para reducir el consumo de energia a 0, apague el interruptor de la parte posterior o desenchufe el cable de alimentacion. Desconecte el cable de alimentacion si no va
a utilizar el producto durante un periodo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones).



— Frecuencia horizontal

El tiempo necesario para explorar una
Unica linea de izquierda a derecha de

la pantalla recibe el nombre de ciclo
horizontal. El nimero reciproco del
ciclo horizontal se denomina frecuencia
horizontal. La frecuencia horizontal se
mide en kHz.

Frecuencia vertical

El producto muestra una Unica imagen
varias veces por segundo (como una

luz fluorescente) para mostrar lo que el
espectador ve. La frecuencia con que una
Unica imagen se muestra repetidamente
por segundo recibe el nombre de
frecuencia vertical o frecuencia de
actualizacion. La frecuencia vertical se
mide en Hz.

Modos de temporizacion predefinidos

" Este producto sélo puede establecerse en una resolucion para cada tamano de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen ¢ptima debido a la naturaleza del
panel. El uso de una resolucion diferente de la especificada puede reducir la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolucion
optima especificada para el producto.

— Compruebe la frecuencia al cambiar de un producto CDT (conectado a un PC) a un producto LCD. Si el producto LCD no admite 85Hz, cambie la frecuencia vertical a
60Hz mediante el producto CDT antes de cambiarlo por el producto LCD.

Nombre del modelo DM65E-BR / DM75E-BR / DM82E-BR
Sincronizacién Frecuencia horizontal 30-81kHz

Frecuencia vertical 48 -75Hz
Resolucién Resolucién éptima 1920 x 1080 a 60 Hz

Resolucién maxima 1920 x 1080 a 60 Hz

La pantalla se ajustard automaticamente si se transmite desde el PC una sefal que pertenece a los siguientes modos de sefial estandar. Si la sefial transmitida desde el
PC no pertenece a los modos de sefial estandar, la pantalla puede quedar en blanco con el LED de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la
tarjeta grafica para cambiar la configuracién de acuerdo con la tabla siguiente.

Resolucion Frecuencia horizontal  Frecuencia vertical Reloj de pixeles Polaridad de sincronizacion
(kHz2) (Hz) (MHz) (H/V)
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28322 /+
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 /-
MAGC, 832 x 624 49726 74,551 57,284 /-
MAGC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 /-
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 /-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 /-




Resolucion

Frecuencia horizontal
(kHz)

Frecuencia vertical
(Hz)

Reloj de pixeles
(MHz)

Polaridad de sincronizacion
(H/V)

VESA, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 /-

VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 /-

VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 /-

VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
VESA, 1366 x 768 47,712 59,790 85,500 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA,1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+




Capitulo 15

Apéndice

Responsabilidad por el Servicio de Pago
(Coste para los Clientes)

~ Sisolicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en periodo de garantia, es posible que le
cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicacion, reinstalacion, etc.

+  Siel técnico le da instrucciones sobre cémo usar el producto o simplemente ajusta las opciones sin
desmontarlo.

«  Siel defecto estd causado por factores ambientales externos (Internet, antena, sefal por cable, etc.)

+  Siel producto se reinstala o se conectan mas dispositivos adicionales tras instalar por primera vez
el producto adquirido.

«  Siel producto se reinstala para moverlo a una ubicacién diferente o a una casa diferente.
«  Sielcliente solicita instrucciones de uso debido al producto de otra empresa.

+  Siel cliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.

+  Sielcliente solicita instalacion y configuracion de software para el producto.

«  Siel técnico quita o limpia polvo o materiales extrafios del interior del producto.

«  Siel cliente solicita una instalacién adicional tras adquirir el producto mediante compra en casa o
compra por Internet.

El dano del producto ha sido causado por el cliente

El dafo del producto ha sido causado por un manejo erréneo o una reparacion defectuosa por parte del
cliente

Siel dafo del producto ha sido causado por:

Impacto externo o calda.

Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados por
Samsung.

Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios
subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co,, Ltd.

Remodelado o reparacion del producto por parte del cliente.
Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.

Caso omiso de las "precauciones"” recogidas en el Manual del usuario.

Otros

Si el producto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos,
inundaciones, etc.).

Silos componentes consumibles estdn agotados (bateria, toner, luces fluorescentes, cabezal,
vibrador, ldmpara, filtro, cinta, etc.).

~ Siel cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se cobrard la

tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.



WEEE

Eliminacion correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrénicos)

(Se aplica en paises con sistemas de recoleccion por separado)

La presencia de este simbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompanan, indica que al finalizar su vida Util ni el
producto ni sus accesorios electronicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberdn eliminarse junto con otros residuos domésticos.
Para evitar los posibles dafios al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminacién incontrolada de residuos, separe
estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilizacion sostenible de recursos
materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales
pertinentes para informarse sobre como y dénde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecolédgico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus
accesorios electronicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminacion correcta de las baterias de este producto

(Se aplica en paises con sistemas de recoleccion por separado)

La presencia de esta marca en las baterfas, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida Util de las
baterfas no deberan eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los simbolos quimicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la
baterfa contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la
Unién Europea.

Silas baterias no se desechan convenientemente, estas sustancias podrian provocar lesiones personales o dafiar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterfas de los demas residuos y reciclelas mediante el sistema de
recogida gratuito de su localidad.



Calidad de imagen 6ptima y prevencion de
desgaste con persistencia de imagenes

Calidad de imagen 6ptima

+  Debido a la naturaleza de la fabricacion de este producto, aproximadamente 1 pixel por millén (1
ppm) puede ser mas brillante 0 mas oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento del producto.

— Numero de subpixeles por tipo de panel: 6.220.800

+ Ejecute Ajuste automatico para mejorar la calidad de imagen. Si auin hay ruido tras el ajuste
automatico, ajuste los valores de Grueso o Fino.

+ Sideja la pantalla fija con una imagen estética durante un periodo prolongado, puede producirse
desgaste con persistencia de imdgenes o pixeles defectuosos.
— Active el modo de ahorro de energia o un protector de pantalla dindmico si no va a usar el
producto durante un periodo de tiempo prolongado.

Prevencion del desgaste con persistencia de imagenes

(En qué consiste el desgaste con persistencia de imagenes?

El desgaste con persistencia de imagenes no deberfa ocurrir si el panel LCD funcionara normalmente.

El funcionamiento normal significa el cambio continuo del patrén de video. Si el panel LCD muestra un
patron fijo durante un periodo prolongado (mas de 12 horas), puede producirse una ligera diferencia de
voltaje entre los electrodos de los pixeles que controlan los cristales liquidos.

Dicha diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo y hace que los cristales liquidos
sean mas delgados. Cuando esto ocurre, una imagen anterior puede permanecer en la pantalla si el
patron cambia. Para impedir esto, se debe reducir la diferencia de voltaje acumulado.

" El desgaste con persistencia de imégenes no deberfa ocurrir si un panel LCD funcionara en condiciones
adecuadas.
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Cémo evitar el desgaste con persistencia de imagenes

~ La mejor forma de proteger el producto del desgaste con persistencia de imagenes es apagarlo o
configurar el PC o el sistema para que se ejecute un protector de pantalla cuando no se utiliza. El
servicio de garantia puede quedar limitado, segun la guia de instrucciones.

+  Apagado, protector de pantalla © modo de ahorro de energfa
= Apague el producto 2 horas después de usarlo durante 12 horas.

— Vaya a Propiedades de pantalla > Sistema de alimentacion en su PCy configure el producto para
que se apague seguin necesite.

— Serecomienda el uso de un salvapantallas.
Es mejor usar un salvapantallas con una imagen en movimiento o de un unico color.

+  Cambio de color normal
— Utiliza dos colores
Cambia entre dos colores cada 30 minutos, tal como se muestra mas arriba.

Type 1

Type 2

+  Evite las combinaciones de colores de texto y de fondo con un brillo de contraste.

FLIGHT
0Z348
UA102

(Brillo: hace referencia a la luminosidad o la oscuridad de un color que varfa dependiendo de la
cantidad de luz emitida.)

~ Evite el uso del gris, ya que puede contribuir al desgaste con persistencia de imagenes.

~ Evite el uso de colores de brillo con contraste (blanco y negro; gris).

FLIGHT : TIME

20:30

0Z348

«  Cambio de color de texto normal
- Utiliza colores brillantes con un brillo similar.
Intervalo: Cambia el color del texto y del fondo cada 30 minutos

FLIGHT - TIME
0Z348 :© 20:30

- Mueve y cambia el texto cada 30 minutos, como se muestra mas abajo.
Rl |

FLIGHT - TIME

07348 KI 0025 : 16-50

[Step2]

4

FLIGHT @ TIME
0z348 @ 20:30

[Step 3]

. 20:30

[Step1]

= Muestra regularmente una imagen en movimiento junto con un logotipo.

Intervalo: Muestra una imagen en movimiento junto con un logotipo durante 60 segundos
después de 4 horas de uso.



Licencia

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.

Dolby y el simbolo de las dos "D" son marcas comerciales de Dolby
Laboratories.

DivX Certified ® to play DivX ® video up to HD 1080p, including premium
DI m content.
HD DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

Premium Sound

Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762,6,487,535,6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Sdts

Studio Sound

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7492907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

HJmi

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.

Aviso sobre licencias de coédigo abierto

En caso de utilizar software de cddigo abierto, existird una opcién correspondiente a las licencias
de codigo abierto en el menu del producto. El aviso sobre licencias de cédigo abierto aparecerd
Unicamente en inglés.

Para obtener méas informacién sobre el Aviso sobre licencias de cédigo abierto, péngase en contacto
con el servicio de atencion al cliente de Samsung o envie un mensaje de correo electrénico a oss.
request@samsung.com.




Terminologia

480i/480p/720p/1080i/1080p__
Cada una de las frecuencias de
exploracion anteriores se refiere al
numero de lineas de exploracion
efectivas que decide la resolucién de la
pantalla. La frecuencia de exploracion
puede indicarse como i (entrelazada) o
como p (progresiva), segun el método
de exploracion.

- Exploracion

La exploracion se refiere a un proceso
de envio de pixeles que forman una
imagen progresivamente. Un gran
numero de pixeles proporcionaréd una
imagen mas vivida y clara.

- Progresivo

En el modo de exploracion progresivo,
todas las lineas de pixeles se exploran
una a una (progresivamente) en la
pantalla.

- Entrelazado

En el modo de exploracion entrelazado,
cada dos lineas de pixeles se exploran
de arriba abajo en primer lugary
después se exploran el resto de lineas
de pixeles (que no se exploraron).

Modo no entrelazado y modo
entrelazado____ El modo no
entrelazado (exploracién progresiva)
muestra progresivamente una linea
horizontal desde la parte superior
de una pantalla a la inferior. El modo
entrelazado muestra en primer lugar
las lineas con nimeros impares y, a
continuacion, las lineas con nimeros
pares. El modo no entrelazado se usa
principalmente en monitores, ya que
crea claridad en la pantalla; el modo
entrelazado se usa principalmente en
televisores.

Tamafno de punto____ Lapantalla

se compone de puntos rojos, verdes y
azules. Una distancia mas corta entre
los puntos produce una resolucion mas
alta. Tamano de punto se refiere a la
distancia mas corta entre puntos del
mismo color. El tamafio de punto se
mide en milimetros.

Frecuencia vertical____ Fl producto
muestra una unica imagen muchas
veces por segundo (como una luz
fluorescente que parpadea) con el fin de
mostrar una imagen para que la vea un
espectador. La frecuencia con que una
Unica imagen se muestra repetidamente
por segundo recibe el nombre de
frecuencia vertical o frecuencia de
actualizacion. La frecuencia vertical se
mide en Hz.

Por ejemplo, 60 Hz indica que una

Unica imagen se muestra 60 veces por
segundo.

Frecuencia horizontal____ £l tiempo
necesario para explorar una unica linea
de izquierda a derecha de la pantalla
recibe el nombre de ciclo horizontal. El
numero reciproco del ciclo horizontal
se denomina frecuencia horizontal. La
frecuencia horizontal se mide en kHz.

Fuente____la fuente de entrada se
refiere a un dispositivo fuente de video
conectado al producto, como una
videocdmara o un reproductor de video
o DVD.

Puertos de componentes (verde,
azul yrojo)____ Los puertos de
componentes, que identifican,
transmiten y reciben sefales de
contraste, proporcionan una calidad
de imagen superior a cualquier otro
meétodo de conexion de video.

Plug &Play___ Plug &Play es una
funcion que permite el intercambio
automatico de informacion entre un
monitor y un PC para producir un
entorno de visualizacion 6ptimo. El
producto utiliza VESA DDC (norma
internacional) para ejecutar Plug & Play.

Resolucion____ Resolucion es el
numero de puntos horizontales (pixeles)
y puntos verticales (pixeles) que forman
una pantalla. Representa el nivel de
detalle de visualizacion. Una mayor
resolucion permite que se muestren
mas datos en la pantalla y es util para
llevar a cabo varias tareas de forma
simultdnea.

Por ejemplo, una resolucion de 1920

x 1080 consiste en 1920 pixeles
horizontales (resolucion horizontal)

y 1080 pixeles verticales (resolucién
vertical).

DVD (Digital Versatile Disc, disco
versatil digital)____ DVD se refiere a
un disco de almacenamiento masivo
del tamano de un CD donde se pueden
guardar aplicaciones multimedia (audio,
video o juegos) mediante la tecnologia
de compresién de videos MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia
Interface, interfaz multimedia de alta
definicion)____ Se trata de una interfaz
que puede conectarse a una fuente de
audio digital, asi como a una fuente de
video de alta definicion, mediante un
Unico cable sin compresion.

Control de visualizacion multiple
(MDC)__ MDC (Control de
visualizaciéon multiple) es una

aplicacion que permite controlar de
forma simultanea varios dispositivos

de visualizacién mediante un PC. La
comunicacion entre un PCy un monitor
tiene lugar mediante los cables RS232C
(transmision de datos serie) y RJ45 (LAN).



