OS support Gaming headset instruction Operating guide oi
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 1.Stretch adjustment of headband T.Insert headset USB cable to PCUSB port, itis plug and play e Pb Hg cd cr(vI) PBB PBDE Name of
2.Earcap 2.Headset backlight will be on after connect to PC pa commodity Day Month Year
3.Mainline 3.In-line control of Volume and microphone-mute
. 4.Volume down 4.With mute indicator in RED LED Plastic 0O O O 0O O O
Dear user Product introduce 5.MIC switch [one-key reset] 5.The LED turns RED and twinkle indicate play music mode parts Name:
Welcome to purchase the 7.1 channel surround stereo PC gaming headset, 6~V0|U|f_“iP|US . . Metal Customer
the product is work with PC, PS3, PS4, it is connect to PC through USB port for ; k/\Ei?r;%htoneindicatorlight zpeflﬁcuasglon parts o O O o O O Tel: Zip code:
. . . . . e:
Thank you for you choosing REDRAGGN Brand, to protect your rights and for E-sport game, music, on-line chatting, video conference used. 9.Headphone bow g vpe: -
X Speaker diameter: 50MM Circuit e 0O 0O e 0O 0O .
better customer service, we ask that you note our warranty rules. Sensitivity : 120+3dB S.P.L.at 1KHz components Address :
1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit s ial f R Frequency Response : 50-20000 Hz
IEDRAGON problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion pecia unctlo_n ) o ) Rated Power : 20 mW Cable O O (@) @) O O Address :
. | L . | dd db When the headphoneis placed horizontally, it will be in auto silent mode; PowerCapability : 30 mW
into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by When you wear it, the auto silent mode will be off, which will save power and Impedance:320+15%
natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. prolong the lifetime of the speaker; In the meantime, the speaker can be turned Mic Dimensions: d6 x 2.7mm Not
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no on/off without pressing the button manually, which is very convenient. Sensitivity: -38+2dB (0dB =1V/PA) ote: )
) ) Instructions for functions of orientation sensor automatic scheduled power on/off: Directivity: Omni-directional O = indicates the percentage of toxic or harmful substances
included in our warranty. ; K . . y:
. . o 1. The front, back, leftand right side of the headphone has orientation sensor, and Impedance : < 2.2K Q(Max) in the parts.
Wired Gaming Headset 3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the whenitis placed horizontally, it will be of silent mode and close the LED light Rated voltage : 5V
retailer. automatically. When you are wearing the headphone, it will close the auto Rated input current: 100~450 mA Wholesaler
. N : : o silent mode and turn the LED light on. Cord Length: 2.2M
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. 2. The orientation sensor of headphone has the function of calibration level reset, g9
whenitis placed horizontally (the horizontal direction of three buttons), R Kk
long press the middle button (or the microphone switch) for about 8 seconds, emar . .
the sensor will reset/restart instantly. If the LED light will flash for 1 second and 1. Df) not put the headsethhumld and wet place. . Our products do not contain toxic or harmful substances
then go out, it means the calibration goes on successfully. If the light flashes for 2. High volume for long period may damage your hearing. e ) . )
3 times quickly, the calibration fails. It means you need to long press the button for 3. Do not put self’s strength to pull the cable. and environment friendly, it can be recycled.
calibration after release it.
Notes:The headphone has been calibrated before delivery, normally, there's no GO
need to use one-key reset. QUALITY
4 ASSURED Tel: Zip code:
Wired Gaming Headset Operating Instructions
e [PEC 1 2 3 4 5 6
i ili
Compatibilidade com OS Instrucoes para headsets para jogos Guiade utilizacao
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 1.Ajuste do tamanho 1.Insira o cabo USB na porta USB do PC. O dispositivo tem tecnologia plug-and-play Pecas Pb Hg cd Cr(VI) PBB PBDE Nome do Dia Més Ano
2.Tampéo de ouvido 2. Ailuminagao de fundo do headset seré ativada ao ser conectado ao PC produto
= 3.Cabo principal 3.Controle emlinha de volume e vibracéo e para silenciar o microfone
Prezado usuario. Apresentagao do PI'Oduto 4.Baixar volume 4.Comoindicador de mudo com o LED VERMELHO Pefas'de @) @) O @) O @)
’ Bem-vindo ao headset para jogos com estéreo surround com 7.1 canais para PC. gArJﬁqr;l:‘rt);:)\rlgﬁjml:mfone 5.0LED acende em VERMELHO e pisca, indicando o modo de reprodu¢ao de masica plastico Nome:
Este produto é compativel com PC, PS3 e PS4. Deve ser ligado ao PC por meio ! o . ~ Pecgas de .

. . 7.LED indicador Cliente . .
Obrigado por escolher a marca MAGQN . Para proteger seus direitos e oferecer um de porta USB e pode ser usado para jogos, musica, bate-papo online e video 8 Indicador luminoso do microfone E_speﬂﬁcagoes metal o o O o o O Tel: CEP:
melhor atendimento ao cliente, pedimos que vocé observe as regras da nossa garantia. conferéncia. 9.Alca do headphone Tipo de conector: USB Componentes
1. Dentro do periodo da garantia, os reparos sao garantidos nos casos de falha devido SDlamel;t'lr%dg alﬁ;—ofilagn;g: ?';OLmTKH do circuito O O O O O O Endereco:

a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos Fungéo especia| R:Q:osltla eamef'vequgncia‘ 50' a' é()aOOO HZz
violentos, imersdo em dgua, ligagdo em correntes ou voltagens incorretas e danos Se o headphone for posicionados horizontalmente, entrara no modo silencioso; Poténcia nominal: 20 mW Cabo O O O O O O Endereco:
causados por desastres naturais, como incéndios, inundagdes ou terremotos, se colocado na cabeca, o modo de siléncio automatico é desligado, o que Capacidade de energia 30 mW
nao estio incluidos. economiza energia e aumenta a vida util do alto-falante; apés algum tempo, Impedéncia: 32Q+15%
X . . . o alto-falante pode ser ligado ou desligado sem a necessidade de pressionar Dimensdes do microfone: 6 x 2,7 mm
2. Ii’egaslque sofrem desgasté (como pés) e a substituicdo de pegas avulsas nao estao botées@anualmente,oqueérn_uito pratico. _ ) o Sensibilidade:—SBiZdB((;de: 1V/PA) Observagoes:
incluidas em nossa garantia. Instrugdes das fungbes automaticas programadas de ligar/desligar do sensor de posicéo. Padrao polar: Omnidirecional 0 =Indica a porcentagem de substéancias toxicas ou prejudiciais nas pecas.
3. Preencha o cartao de garantia. O cartao de garantia é valido com o carimbo do 1. As partes frontal, posterior, esquerda e direita do headphone tém um sensor de Impedancia: < 2,2K Q (Max)
revendedor. posicdo e, quando posicionado horizontalmente, o fone entrard no modo silencioso Tensdo nominal: 5V Wholesaler
N - . . . eapagara o LED imediatamente. Quando estiver usando o headphone, o modo Corrente nominal de entrada: 100 a450 mA
4. Esse cartdo de garantia ndo serd reemitido em caso de perda. Guarde-o em um silencioso sera desativado e o LED ficara aceso. Comprimento dofio: 22,2 m
local seguro. 2.0 sensor de posi¢ao do headphone conta com uma fungédo de redefinigao da
calibragdo do nivel .Com o headphone posicionado horizontalmente
(sentido horizontal dos trés botdes), pressione o botao do meio Aviso
i(::t:nbétnaeoa?noerrr‘w;:rggogfl)zgc;)ri:ce;:?)gf:;c;:Z?Jl;gzc:(;jz;;iri\ss:;;;;rseilgnrl‘c“lﬁaccio 1) Nao deixe o headset em local molhado ou amido. @ EOSSOS prodl:‘tos nao conLem substar(\jmas toxicas xTudpreJudlaaw
. . : &0 causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.
que a calibragdo foi bem-sucedida. Se a luz piscar rapidamente trés vezes, 2) Som em alto v.olyme por periodos prolongados pode u P
issoindica quea calibracao falhou. Indica que vocé precisa manter o botao afﬁetar sua audig&o. mkAG@
pressionado por algum tempo para que a calibracao ocorra depois que vocé solta-lo. 3) Nao force ao puxar o cabo. UALITY
Observagdes: O headphone é calibrado antes do envio e, normalmente, nao é &SURED Tel CEP:
preciso fazer a redefinicao via tecla.
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PykoBopacTBO Mo 3KcnnyaTauuu
1.BcTaBbTe USB-Kabenb rapHuTypbl B USB-nopT KoMnbioTepa — NofKnYeHne
BbINoONHAeTCA no npuHuuny plug-and-play
HOAAep)KKa no MFPOBbIe HaYyWHUKN, UHCTPYKLUA 2. Kak TonbKo rapHuTtypa 6yset nogknioueHa K MK, Ha Hell 3aropuTca NnoacBeTka "
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 3.JIMHeiiHbI perynaTop rpOMKOCTY M OTKIIOYEHNA 3BYKa MUKPOdOHa Aetann Pb Hg cd Cr(VI) PBB PBDE anmenosanue
/ / / 1.C BO3MOXHOCTbIO PerynnpoBkm no 4. KPACHbIV nHpunkaTtop BblknoYeHMA 3ByKa ToBapa [lenb  Mecsay, Foa
2.Ambywiop 5.lHANKaTOP ropuT KPacHbIM Y MUTaeT — PeX1M BOCNPON3BEEHNA MY3bIKMN
o BBeAeHMe 3.0cHoBHas MaacTvKu @) @) @) @) O @)
YBa)xaemMbiu Nosib3oBaTeNlb Cnacubo 3a Nokynky 7.1-kaHanbHOI UrPOBOIA rAPHUTYPLI C 0GBLEMHBIM 3BYKOM. 4Tuwe TexHMUYeCKMe XapaKTepucTukum Nwms:
lapHutypa cosmecTtuma c MK, PS3, PS4. Moaknioverne k MK yepes USB-nopt ans 5.BbIKI0NATENb MUKPO(OHA Tun noakniouerns: USB MeTannmueckue
y4acTus B knbepcrnopTe, NPOCyLUMBAHNS My3bIKW, OHITANH OBLUEHNS 1 6.Mromue [lnameTp AnHaMMKa: 52 MM petann O O O O O O Mokynatens | To;. NHagekc:
cnacu6o 3a BbI6GOP MapKu WGON C Le/1bio 3alLMTbl BaWWX NPaB v Ans 6onee BUAEOKOH(EPEHLMIA. 7.Cp YyBcTBUTENbHOCTb: 12043 4B npu Y3/ 1 Ky :
KayecTBEHHOro 06CYKMBAHNS Mbl NPOCKM YYUTBIBATb HALLW YCAOBUSA FapaHTMM. 8‘ BETOANOAHDI YacToTHas xapakTepucTika: 50-20000 'y KomnoHeHTbI 0) e) 0) e e) e) A .
1. B TeyeHue rapaHTMIIHOrO Nepropa rapaHTus PacnpoCcTPaHseTCs Ha yCTpaHeHue c"e““a"b’""e d)YHKl.lllll/I 9'20p’CBeTKa MUKPOGOHa2: AH/\(;“:?:.:S;?:SZHM;;;:?{;‘).;jﬂrfgrb- 30 MBT Cxembl Apec
noBpeX/ieHNii, Bbi3BaHHbIX NpobaemMamMu B 31eKTpUYecKoii Lienu. MoBpexpaeHus, Korpa raprutypa HAXOANTCA B rOPN3OHTaNbHOM NMONIOKEHMM, aBTOMaTHHECK -pronosse Conpotusnenune: 320mM+15% ’
BK/I0YAETCA BECLIyMHbIA PEXMM; @ KOrAa Bbl HafleBaeTe HayLIHNKIA, aBTOMaThye : + Ka6enb O O O O O O Agpec:
npov3oLeALmne No BUHE YeN0BEKa, Takne Kak pas3bopka, KeCTK1e yapbl, NorpyxeHve B CKMit GeCLIYMHbII PEXUM BbIKMTIOUAETCH. ITO SKOHOMUT 3NeKTPOSHEPTUo 1 Pazmepbl MukpodpoHa: lnam. 6 x 2,7 Mm
BOAY, NOAK/IONEHVE K LieNi C HEHOPMATUBHbIM TOKOM WU HANPSHKEHUEM, 3 TaKxKe NO3BOMAET NPOANUTL CPOK CIYKObl ANHAMUKOB. TakKe 3TO MO3BONAET BKIIIO :zi“:;;::::?f;bé;zg;:nz ‘;EIEESE:; B/Ma)
yuiep6, BbI3BaHHbIN CTUXMIIHBIMW 6eCTBUSMM, BKIKOYAs NOXaP, HABOJHEHWe Unm 4aTb/BbIK/IOYaTb AHAMNKN 6€3 HaXaTnA KHOMKM BPY'HYI0, YTO O4eHb yA06HO. COI‘ISOTVIBHQHVIE"<22KOT\JA (Makc)
VIHCTPYKLMM MO NONb30BaHMI0 GYHKLMEN aBTOMATUUECKOTO BKITIOUEHNA/BbIKIIO oo Mpumeuanunsa
3emneTpsceHune, B yCI0BUA rapaHTUN He BKNKOYEHbI. YeHMA NOCPeCTBOM aTuMKa OpUeHTaLN: HomunHanbHoe Hal'lpﬂ)KeHl/lQZSB
2. PacxogHble geTanu (Hanpumep, negans Ans Hor) u paboTbl MO 3aMeHe 3anacHbIX YacTen B 1. [aTYMKN OPMEHTALIM PACTIONOXKEHbI Ha NepeaHeil, 3aaHeil, NeBoil 1 NPasoil HomuHanbHbi BxoAHON TOK: 100~450 MA O=yKkasbIBaeT NPOLEHT TOKCUUHBIX MW BPEAHbIX BELLECTB B AeTaNAX.
rapaHTu1IO He BK/IOYEHbI. CTOPOHAX rapHUTYPbI, U KOTfa OHa HAXOANTCA B FOPU30HTAIbHOM MOJIOKEHUN Anura wHypa: 22,2 m Mponase
3. Moxanyincra, 3anoNHUTe rapaHTUiiHBIN TanoH. FapaHTUIHbIN TaNoH AeicTBuTeneH aBTOMATUYECKM BK/I0YALTCA GECLUYMHbIN PEXIM, 3 CBETOAUOAHDIN VIHAKaTOp PoA u
aBTOMaTMYeCcK BbiKoyaeTcs. Korfa Bbl HageBaeTe HayWHWKY, GeCLIYMHbIN peXum I'Ipumel-lal-wle
TONBKO C NevaTbio NpoAasLa. aBTOMATUYECKM OTK/TIOYAETCA, @ CBETOANOAHbIN MHANKATOP BK/IOYaETCA. . ;
4.B cnyyae noTepu, laHHbIA rapaHTUIHbIA TaNOH NepeBbINYCKy He NOANeXNT. 2. laTYNK OPMEHTALMN FapHUTYPbl UMeeT GYHKLIMIO KannbpOoBKM: Kora rapHuTypa 1) He nopseprarte rapHUTypy BO3AEACTBUIO BLICOKOW BIaXHOCTU U CbIPOCTH.
MowanyiicTa, xpaHHTe ero B HAAEKHOM MecTe. HAXOANTCA B FOPNU30HTaNbHOM MONOKEHNM (TPY KHOMKM PacnonoKeHbl 2) Bbicokasi F(POMKOCTb B TEYEHUE ANMUTENBHOTO BPEMEHM MOXKET HAHECTM BpeA,
FOPU30HTaNbHO), HAXKMUTE U yiePKUBaITE CPEAHION KHOMKY (MW BbIK/OYaTeNb CIyXy. HaLWm U3AE/MA HE COAEPXKAT TOKCUUHBIX MW BPEAHIX BELLECTS.
MUKpOdOHa) OKoNo 8 ceKyHA, 4TobbI BLINONHUTL cbpoc/nepesanyck aaTumnka. Ecan 3) He npunaraiite n3bbiTo4Hoe ycunue ans ussnedeHus kabens. e
CBETOAMOAHbIN MHANKATOP ByAeT MUraTh B TeueHre 1 ceKyHabl, a 3aTeM NoracHer, Oy 3kos10TMYeckn Ge3speAHs! 1 MOANEXAT nepepacoTke.
3TO 03HaYaeT, YTo KanbPOBKa BbIMONHEHA ycnewHo. Ecnu nHankatop 6picTpo
MWTHET 3 pa3a NofpAA, TO BbIMOMHWUTL KanN6pPOBKY He yAanach. 3To 03HauaeT,
UTO BaM HYXXHO NPOAOIKNTENIBHO HaXaTb KHOMKY KannbpoBKK, a 3aTeM OTMyCTUTb ee. Ten VHgekc:
MpumeyaHus: FapHUTYpa MOCTaBAAECTCA C yXKe BbINMOHEHHO KannbpoBKo 1, GO i i
Kak MpaBuIo, HeT HEOGXOANMOCTY B MCMONb30BAHMM KHOMKI C6pOCa/KanvGpoBKi. i
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Obstugiwane systemy operacyjne . . I . Instrukcja obstugi
9 Y’ y operacy) Zestaw stuchawkowy do gier - instrukcja uzytkownika .
. . . . . 1. Podtacz przewdd USB zestawu stuchawkowego do portu USB w komputerze I Nazwa
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10 1.Elastyczna regulacia pataka stuchawki X Elementy Pb Hg cd Cr(VI) PBB PBDE
. . yCz 9 Ja paig Zestaw obstuguje plug-and-play towaru Dzien Miesigc Rok
Wprowadzenle produktu ;.l’;lauszr):jk 2.Pod$wietlenie zestawu stuchawkowego bedzie wtaczone po podtaczeniu do
N ; i . -Przewo komputera ici
Dzigkujemy za zakup stereofonicznego zestawu stuchawkowego do gier z funkcjg 7.1 o ; tnoici [« t
exuemy P : N gocog a 4.Zmniejszanie gtosnosci 3.Regulacja gtosnosci i wyciszanie mikrofonu w przewodzie eyt O O O O O O Nazwisko:
surround. Zestaw wspétpracuje z komputerem PC, PS3, PS4, zestaw podtacza sie do 5.Przetacznik Mikrofonu [reset , : ; . Yy ZWISKo:
s 11 . ¢ A oront 4.Wskaznik wyciszenia - czerwona dioda LED
Drogl Uzytkownlku komputera poprzez port USB, aby korzystac z gier, muzyki, rozméw i wideokonferencji 6.Zwiekszanie gtosnosci 5. Dioda LED zmienia kolor na CZERWONY i miga, sygnalizujac tryb odtwarzania muzyki Czesci
online. 7.Podswietlenie metalowe O O O O O O Klient Tel: Kod pocztowy:
. . 8.Podswietlany wskaznik .
Funkcje specjalne 9.Patak stuchawki: Specyfikacja ELeme;;y O O O O O O
- . ) i . . . it obwodéw .
Dzigkujemy za wybranie marki WGON . Aby chronic¢ swoje prawa i korzystac z Gdy stuchawki sa umieszczone poziomo, znajduje sie ona w automatycznym trybie gdeWFYCZI;I4 USE o elektrycznych Adres:
lepszej obstugi klienta, zwré¢ uwage na nasze warunki gwarancji. cichym; podczas noszenia, automatyczny tryb cichy bedzie wytaczony, co pozwoli Crzeul:)‘;cc'? 1928_5:13'(1;- qZ>Sziomu ci$nienia akustycznego przy 1KHz
1. Wokresie gwarancji naprawa jest objeta gwarancja w przypadku awarii zaoszczedzi¢ energie i wydtuzy¢ zywotno$¢ gosnikow; w miedzyczasie, gtosniki moga Pasmo p'rzen:)szenFi)a‘ 50-20 000 Hz Y goprzy Kabel O O O O O @) Adres:
spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzglednia sie szkod zosta¢ wiaczone/wytaczone bez recznego naciskania przycisku, co jest bardzo wygodne. Moc znamionowa: 20 mW
spowodowanych przez cztowieka, takich jak demontaz, silne uderzenia, Instrukcje dotyczace czujnika orientacji z zaplanowanym automatycznie Wydajnos¢ mocy: 30 mW
zanurzenie w wodzie, podtaczanie do niewtasciwego pradu lub napiecia ani szkéd wiaczaniem/wytaczaniem: Impedancja:32Q+15% Uwagi:
spowodowanych przez kleski zywiotowe, takie jak pozar, powédz lub trzesienie 1.Z przodu, z tytu, z lewej i z prawej strony stuchawka posiada czujnik orientacji i gdy Wymiary mikrofonu: 6 x 2,7 mm Oiv\gsllfazuj: proce’nt. SUIESYanCJi toksycznych lub
ziemi. jest umieszczona poziomo, znajduje sie ona w trybie cichym i kontrolka LED wyfgcza sie Ef::ﬁ;ﬁ;;ié?gf;gj: =1V/PA) szkodliwychw czgsclach.
2. Czesci eksploatacyjne (np. stopka) oraz czesci zamienne nie s objete nasza automatycznie. Podczas noszenia stuchawek automatyczny tryb cichy jest wytaczony, a Impedancja: <'2 2KQ (M?a,ks ) Sorzedawca
gwarancja. kontrolka LED - wigczona. Napiecie znamionowe: 5V P
3. Wypetnij karte gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest wazna z pieczecia sprzedawcy. 2. Czujnik orientacji stuchawki wykonuje funkcje resetu poziomu kalibracji, gdy jest Znamionowy prad wejsciowy: 100~450 mA GO
4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej umieszczony poziomo (kierunek poziomy trzech przyciskow), diugie naciéniecie Dtugosc kabla:>2,2m phrip
zgubienia. Nalezy ja przechowywac w bezpiecznym miejscu. srodkowego przycisku (lub przetacznika mikrofonu), przez okoto 8 sekund, spowoduje ASSURED
natychmiastowy reset/restart czujnika. Jesli dioda LED miga przez 1 sekunde, a Uwaga ne Nasze produkty nie zawieraja substancji toksycznych ani szkodliwych.
nastepnie gasnie, to oznacza, ze kalibracja zostata wykonana pomysinie. Jesli dioda miga 1. Nie nalezy umieszczac zestawu stuchawkowego w wilgotnym i mokrym miejscu. u Sa one przyjazne dla srodowiska i moga by¢ poddawane recyklingowi.
szybko 3 razy, kalibracja nie nie powiodta sie. Oznacza to, ze trzeba nacisna¢ przycisk i 2. Wysoka gtosnosc¢ przez diuzszy czas moze spowodowaé uszkodzenie stuchu.
dtugo go przytrzymac, aby wykonac kalibracje, a nastepnie go zwolnic. 3. Nie wyciggac kabla przez szarpniecie.
Uwagi: Stuchawke prawidtowo skalibrowano przed dostawa, nie ma koniecznosci Tel: Kod pocztowy:
uzywania przycisku reset.
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m DAMIT. unterstiitzen Anleitung fiir das Gaming-Headset Bedienungsanleitung ) ) ) Polybromierte | Polybromierte
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 1.Anpassung mit Stretch-Kopfband 1.Das Headset-USB-Kabel mit USB-Anschluss iber Plug & Play verbinden Einzelteile :::; oue(c:;;lber Ka((icn:’l)um se itmﬁg) Biphenyle | Diphenylether Artikelbezeichnung
2.0hrmusche 2.Sobald die PC-Verbindung hergestelltist, leuchtet das Headset (PBB) (PBDE) Tag Monat Jahr
. 3.Hauptkabel 3.Inline-Lautstarkeregelung und Mikrofonstummschaltung
Lieber Nutzer Produktvorste"ung 4.Lautstirke verringern 4.Wihrend der Stummschaltung leuchtet die LED ROT Kunststoffteil 0O 0 O O 0O O
. . = . . unststoffteile .
Vielen Dank, dass Sie sich fiir die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Willkommen zu Ihrem 7.1 Channel-Surround-Stereo PC-Gaming-Headset. Dieses 5.Mikrofonschalter 5.Die LED leuchtet ROT und blinkt wéhrend des Musikwiedergabemodus Name:
Ihrer Rechte und fiir einen optimalen Kundenservice mochten wir Sie bitten, unsere Produkt arbeitet mit PC; PS3, PS4 und wird iiber den USB-Anschluss mit dem PC 6.Lautstarke erhShen hnisch Kunde
Garantiebestimmungen zu beachten. verbunden — flir E-Sport-Games, Musik, Online-Chats, Videokonferenzen. ;II;/\EiE;Iz;?(;J:—};\;llZIdeleuchte Technische Daten Metallteile O O O O O O Tel : PLZ:
1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen 9AKopfh6rerbUgeI Steckertyp: USB
lS]cf}\alfulnger.\ geDwéhrIeistetA Schidesn,h(?vi.e auélBenutﬁerein%:/iffe zuilﬂckbzlu;ﬂhren s.ind, Besondere Funktion E:J;;zrdelfpﬁkr;iu;;l:)n;;sdsgrskb);fObn;n;\ KHz O O O O O O Adresse :
eispielsweise Demontage, starke Sc| ag{e, intaud _?n |n. asser, Verbindung mit Inder horizontalen Lage wird der Kopfhérer automatisch in den Ruhemodus Frequenzgang: 50-20000 Hz
dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schaden infolge von geschaltet. Wahrend des Tragens ist der automatische Ruhemodus deaktiviert. Nennleistung: 20 mW Kabel O O O O O O Adresse :
Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Dies tragt zur Energieeinsparung bei und verlangert die Nutzungsdauer des Leistung: 30 mW
Garantieleistungen. Lautsprechers. Der Lautsprecher kann ohne Tastendruck ganz bequem ein- und Impedanz: 32Q+15%
2. Verbrauchsmaterialien (wie FuBpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandeteil der ausg‘eschaltet"wer.dem . . X MikrofonmaBe: ®6x 2,7 mm Hinweis:
L Anleitungen fiir die Ausrichtung von geplantem Ein-/Ausschalten mit Empfindlichkeit: -38+2dB (0dB =1V/PA)
Garantieleistungen. Sensorautomatik: Richtung-Omnidirek}ionaI O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schadlichen
3. Fiillen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des 1. Die Vorderseite, Riickseite, linke und rechte Seite des Kopfhérers sind mit Impedanz: < 2.2K Q(Max) Substanzen in den Teilen an.
Handlers giiltig. Ausrichtungssensoren ausgestattet. In der horizontalen Lage wird der Kopfhérer Nennspannung: 5V Verkiuf
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie gutomatisch_inEu;e?odu;gezchakltg und dijedL'EDLEIrDHISChtHWéhrend desTragens ist Nenneingangsstrom: 100-450 mA erkauter
it . ich tauf. erautomatische Ruhemodus deaktiviert und die euchtet. Kabellinge: >2,2m
bitte an einem sicheren Ort au 2.Der Ausrichtungssensor des Kopfhorers regelt die Kalibrierung, sobald er E
horizontal abgelegt wird (horizontale Richtung der drei Tasten). Wenn die mittlere
Taste (oder der Mikrofonschalter) circa 8 Sekunden gedriickt wird, wird der Sensor Bemerk“ng . .
sofort deaktiviert/neu gestartet. Die LED blinkt 1 Sekunde und erlischt dann: 1. Legen Sie das Headset nicht in feuchten und nassen Ort. Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schidliche
die Kalibrierung war erfolgreich. Wenn sie schnell drei Mal blinkt, ist die Kalibrierung 2. Hochvolumen fiir langere Zeit kann das Gehor schadigen. e Sub ind tfreundlich und k& | d
fehlgeschlagen. Dannist erneut ein langer Tastendruck erforderlich. 3. Selbst Stérke Legen Sie nicht, um das Kabel zu ziehen. ubstanzen, sind umweltfreundlich und konnen recycelt werden.
Hinweis: Der Kopfhérer wurde vor der Auslieferung ab Werk kalibriert und somit
muss normalerweise keine Riicksetzung lber die Taste vorgenommen werden. G@
QUALITY Tel : PLZ:
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ﬂ Systémes d'exploitation supportés Mode d'emploi du casque de jeu Mode d'emploi
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 1.Tension du serre-téte réglable 1.Branchezle cable USB du casque surs un port USB de 'ordinateur. L'appareil Pieces Pb Hg cd Cr(VI) PBB PBDE Nom d_u . .
2.Oreillette estprétal'emploi Produit Jour Mois Année
. ) ) 3.Ligne 2. Lerétro-éclairage du casque s'allume des la connexion a l'ordinateur
Présentation du produ|t 4Volume — 3.Commandes en ligne du volume et de la mise en silence du micro IPiéFes O @) O O @) O
ors Merci d'avoir acheté le casque de jeu stéréo surround 7.1 canaux. Il fonctionne sur 5.Interrupteur MIC 4.Avecindicateur desilence par voyant FED ROUGE L - . plastiques Client Nom:
Cher utilisateur R . 6.Volume + 5.Levoyant LED passe au ROUGE, et le clignotementindique le mode d'écoute de musique. .
PC, PS3 ou PS4. Il se connecte a I'ordinateur par un port USB pour sports et jeux 7.Voyant LED Piéces 0) O 0 0) @) @)
Merci c.jvavour ch<-)|5| Ia. marque MMQN Pour protéger vos (.jrmt\s et po\ur électroniques, musique, chat en ligne ou visioconférence. S:Voyant témoin du micro Caractéristiques métalliques Téléphone : Code Postal :
un mellletﬂr service client, nous vous demandons porter attention a nos regles 9.Arceau du casque Type de prise: USB .Cirf:uit's o o o o o o
de garantie. Fonction spéciale Diameétre du haut-parleur: @50 mm intégrés Adresse :
1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances Quand le casque est posé horizontalement, il passe automatiquement en mode Sensibilité: 120£3dB SPLa 1 kHz
dues a des problémes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des Zilence ;quand volus le nlnetFez, Igl n:jode silencgse qﬁsactiyle. Cefla vous é'conomise ga?si:r??:;?)nr;eiriglee?(2)(?51(\)/\?00 Hz Cable O O O O O O Adresse :
. . ) ) ) u courant et prolonge la vie utile du casque. Par ailleurs, il est fort pratique ! ! :
personnes, par exemple par de‘m_ontage,.cho_cs V|olents,_|m.mer5|on dansléau, qu'il s'allume et s'éteigne sans que vous n'ayez a appuyer sur aucun bouton. Puissance maximale :30 mW
branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des Instructions pour les fonctions du capteur d'orientation et de I'allumage et Impédance:32Q+15%
catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, de I'extinction automatiques programmés : Dimensions dumicro:@6x2,7 mm Remarque:
ne sont pas couverts. 1.Le casque est pourvu de capteurs d'orientation a l'avant, a l'arriére et Se.fnsit?ilite::-38 J;ZFjB(QdB: 1VPa) O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des surles cotés. De plus, |°"5|C,IU'!| estposéal'horizontale, il passe en mode :Dnl‘rs;;l;/:‘tcee:?Tg\lzdll(r(e)c(';l"oar;r;el dans les pieces.
piéces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. silence etle voyant LlEDs_etelntauton_ﬁathuement. Lorsque vous.mettezle casque, {mpe =22k .
R ) . ) h o le mode silence se désactive automatiquement et le voyant LED s'allume. ensionnominale: Fournisseur
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour étre valide, la carte de garantie doit porter 2.Le capteur d'orientation du casque sert a réinitialiser I'étalonnage du Intensitéd'ent[ée nominale:de 1002450 mA
le tampon du revendeur. nivellement. Quand il est posé & I'horizontale (les trois boutons sont horizontaux), Longueurducable:22,2m
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sar. appuyezlonguement (environ 8 secondes) sur le bouton du milieu ou
surl'interrupteur du micro: le capteur se réinitialisera et redémarrera Remarques ) ) )
instantanément. Sile voyant LED clignote pendant une seconde puis s'éteint, . . . Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou
: - yar A NP F X 1. Ne laissez pas le casque dans un lieu humide. . L X
c'estque l'étalonnage a été effectué avec succés. S'il clignote rapidement 3 fois, P PR . e nuisibles et sont respectueux de I'environnement, ils peuvent
. i X . 2. L'écoute prolongée a volume élevé peut provoquer
c'estque l'étalonnage a échoué.Vous devezalors appuyer longuement sur le . étre recyclés.
bouton d'étalonnage, puis le relacher. des troubles auditifs. . . IEDRAGO
Remarques:le casque a été étalonné en usine. Normalement, il n'est pas 3. Ne débranchez pas le cable en tirant dessus. QUALITY
nécessaire d'utiliser la touche de réinitialisation. W Téléphone : Code Postal :
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E OS Soporte Instrucciones de los auriculares para juegos Guiadeuso
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 1.Ajuste de labanda de la cabeza 1.Inserte el cable USB de los auriculares al puerto USB de la PC, es de instalacion instantanea Piezas Pb Hg ad Cr(VI) PBB PBDE Non:lbr: del ’ .
2.Protector 2.Laretroiluminacion de los auriculares se encenderéa después de conectarlos ala PC producto Dia Mes Afo
Apresentacao do produto 3.Linea principal 3.Controlen linea del volumeny silencio del micréfono
P ) ¢ p ) : 4.Bajar volumen 4.Conindicador desilencio en el LED ROJO Piezas de e) e) 0 e e 0O
Estimad . Bem-vindo ao headset para jogos com estéreo surround com 7.1 canais para PC. 5.Interruptor del micréfono [Una tecla de Restablecer] 5.EILED ROJO centellante indica modo de reproduccion de musica plastico Nombre :
stimado usuario Este produto é compativel com PC, PS3 e PS4. Deve ser ligado ao PC por meio 6.Subir volumen
Gracias por elegir REDRAGQN Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor de porta USB e pode ser usado para jogos, musica, bate-papo online e video 7.Luz LED Especiﬁcaciones Plezats fe O O O O O O Cliente Teléfono Cédigo postal :
- indi ord meta : :
servicio al cliente, le pedimos que preste atencion a las reglas de la garantia. conferéncia. g';‘:‘fomd‘i'fsggr?ge::‘;mfo"o Tipo de conector: USB
. uricular ) .
1. Dentro del periodo de garantia, la reparacién esta garantizada por fallas debido a Funcién especial Dimension del altavoz: $50 MM CZ“}P?“Q[‘:ES O O O O O O Direccién :
ircui actri A Sensibilidad: 120+3dB S.P.L.a 1KHz el circuito :
problemas en el circuito eléctrico. Los dafios causados por el hombre, como Cuando los auriculares se coloquen horizontalmente, se activara el modo silencioso Rango de frecuencia: 50 Hz - 20000 Hz
desmonfajg, impactos fuertes: inmersion en agua, conexion a una corriente 0 a automatico; cuando se cglpguen enla cabe’za, se desactivara’_el modo silencioso Potencia nominal: 20 mW Cable @) @) @) @) @) @) Direccién :
un voltaje incorrecto y los dafos causados por desastres naturales como automatico, lo que permitira ahorrar energiay prolongar la vida del altavoz; Capacidad nominal: 30 mW
incendios, inundaciones o terremotos no estan incluidos. Entretanto, eIaIFavoz se puede encender o apagar sin pulsar el botén manualmente, Impedancia: 32Q+15%
2. Las partes consumibles (tal como un bastén) y el reemplazo de repuestos no esta lo cual es muy comodo. Dimensiones del micréfono: $6x2,7 mm
o p. ; Y P P Instrucciones para las funciones de encendido o apagado programado del sensor Sensibilidad: -38+2dB OdB;'IV/PA’ Nota:
incluido en nuestra garantia. de orientacién automatico: ensibil ara— di é ~ I ) O =indica el porcentaje de sustancias dafiinas o toxicas en las
3. Por favor llene la tarjeta de garantia. La tarjeta de garantia es valida con el sello 1. Las partes delantera, trasera, izquierda y derecha de los auriculares tienen Dlreczlong IA ac:omnicirecciona iezas.
del minorista. sensores de orientacion, y cuando se coloquen horizontalmente, se activara I\/rgﬁijea:glr:.irfazl:zsl\(/n(Max') P |
4. Esta tarjeta de garantia no se volvera a emitir si se pierde. Por favor guérdela en elmodo silenciosoy se apagara la luz LED automaticamente. Cuando los i : inal: 100~ Mayorista
/ 9 P 9 auriculares se coloquen en la cabeza, se desactivara el modo silencioso Comgntedeentrada nominal:100~450 mA
un lugar seguro. automético y se encenderé la luz LED. Longitud del cable:>2,0m
2.Elsensorde orientacion de los auriculares tiene la funcion de restablecer
el nivel de calibracion, cuando se colocan horizontalmente (direccion Notas
horizontal de tres botones), asi que si mantiene pulsado el botén central 1) No utilice los auriculares en lugares humedos y lluviosos. Nuestros productos no contienen sustancias toxicas o daiinas
(o elinterruptor del micréfono) durante unos 8 segundos, el sensor se . e son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos
restablecera o reiniciara instantaneamente. Sila luz LED destella durante 2) Es_cuchar a a‘It(‘J’volumen durante largos periodos puede u Y d o iclabl P
1segundoy luego se apaga, significa que la calibracion se realizé correctamente. dafiar su audicion. pueden serreciclables.
Silaluzdestella 3 veces rapidamente, significa que la calibracién fallé. Entonces 3) No use mucha fuerza para tirar del cable.
2 . L < QUALITY
hay que mantener pulsado el botén de calibraciony después de soltarlo. ASSURED | .
Nota: los auriculares se han calibrado antes de su entrega, asi que normalmente, Teléfono : Cédigo postal :
no hay que usar la tecla Restablecer.
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ROMANIA
Sisteme de operare acceptate Instructiuni Casti Gaming Ghid de utilizare Numel
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 1.Ajustare lungime bentita 1. Introduce'_(l cablul USIB castiin pqrtul USB al PC-ului, in stecar, apoi redati muzica Componente Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE ro:Tseuleui ) B
2.Burete protectie ureche 2. Retroiluminarea castilor va porni dupa conectarea la PC P Zi Luna An
| | 3.Cablu principal i Eorl\trdollv?lurr;geﬁrsjopri.rea;nic'roioEn[;J:R\gSU P :
. - : 4.Reducere volum .Cuindicatorul de oprire microfon in omponente
Stimate utilizator ntroldu.cerea. .prOdusvu. ui . 5.Intrerupator microfon (buton resetare) 5.LED-ul devine ROSU si clipeste pentru a indica modul de redare muzica din plastic O @) @) O @) @) Nume:
Bine ati venit la achizitionarea castilor pentru PC de joc cu stereo surround 7.1, 6‘Marire volum
produsul functioneaza cu PC, PS3, PS4, este conectat la computer printr-un port 7 Lumina LED Specificatii c"""“;‘;:‘iizte O O O O O O Client Tel: Cod postal:
USB si utilizat pentru jocuri E-sport, muzica, convorbiri online si conferinte video. i i i n .
Va multumim cd ati ales brandul l@RAGQN pentru a va proteja drepturile si pentru ! P I P ! ’ S.IE;ndlgator Iumlnous microfon Tip stecar: USB
I N ol o -Bentita casti Diametru difuzor: ¢50MM Componente |~ 0O 0O O O 0O Adresé:
servicii de clienti mai bune, va rugam sa retineti requlamentul garantiei. . . o circuit
R . X N o L Functie spec|a|a Sensibilitate: 120+3dB S.P.L.la 1KHz
1. In perioada de garantie, se garanteaza reparatiile defectiunilor cauzate de problemele N . X . F R .50-20000 H
la circuitul electric. Daunele cauzate de mana omului, precum dezasamblarea, lovirea Cand casca este pusa orizontal, 0 sa fie pe modul silentios automat; Cand o purtati, rotbiotii il ‘ Cabl 3
o e Ul P X g modul silentios automat va fi oprit, salvand din baterie si prelungind viata Putere: 20 mW ablu (@) O O (@) O O Adresd:
puternica, scufundarea in apa, conectarea la o sursa de curent sau tensiune difuzorului; Intre timp, difuzorul poate fi pornit/oprit fara a apasa butonul manual, Capabilitate Putere: 30mW
neadecvata si deteriorarea cauzata de dezastre naturale, precum incendii, inundatii ceea ce este foarte convenient. Impedanta: 32Q+15%
sau cutremure nu suntincluse. Instructiuni pentru functiile de sezorului automatic de orientare planificat Dimensiuni Microfon: $6 x 2.7mm
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) si piesele de schimb nu suntincluse in automat pentru pornire/oprire o ) ) sensibilitate: -38+2dB (0dB =1V/PA) Note:
) . 1.In fata, spate, stanga si dreapta castii exista un senzor de orientare, si cand este Directionare Microfon: Omni-directional O=Indica procentajul substantelor toxice sau nocive din componente.
garantia noastra. ; A ] - X :
R . . . ) plasat orizontal, o sa fie pe modul silentios, iar lumina LED se va opri automat. Impedanta: < 2.2K Q(Max)
3. Completati cardul de garantie. Cardul de garantie este valabil cu stampila Cand purtati castile. Modul silentios automat se va incide, iar lumina LED Voltaj: 5V Vanzator
comerciantului. sevaaprinde. Curentnominal deintrare: 100~450 mA
4. Acest card de garantie nu va fi eliberat din nou in caz de pierdere. Pastrati-l intr-un 2.Senzorul de orientare al castilor are functia de resetare nivel calibrare, Lungime Cablu:>2.2M
loc sigur. cand este plasat orizontal (directia orizontala a celor trei butoane), apasati
lung butonul din mljluc.(sau intrerupatorul mlcrofonulul)_tlmp de Observatie
aproximativ 8 secunde, iar senzorul se va reseta/ restarta instant. R . .
Daca lumina LED clipeste pentru o secunda si apoi se stinge, inseamna 1) Nu puneti casca in locuri umede sau ude. n Produsele noastre nu contin substante toxice sau nocive. Acestea
caesueaza calibrarea. Inseamna ca trebuie sa apasatilung butonul de 2) Volumul ridicat pe o perioada prelungita va poate ( ’ sunt prietenoase cu mediul incojurator si pot fi reciclate.
calibrare siapoisail eliberati. deteriora auzul.
Nota: Castile au fost calibrate inainte de livrare, in mod normal un 3) Nu t i cu forts d bl GO/
este nevoie de utilizare a modului de resetare. ) Nu trageti cu forta de cablu. QuaLmy
Tel: Cod postal:
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i
0.5 A55|ste.nza o Istruzioni cuffie da gaming Guidadifunzionamento ) Nome del
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 1.Regolazione dell’elasticita della 1.Inserire il cavo USB della cuffia sulla porta USB del PC, & plug-and-play Componenti Pb Hg cd Cr(VI) PBB PBDE prodetto . " A
2.Cappuccio 2. Laretroilluminazione della cuffia sara accesa dopo il collegamento al PC lorno ese nno
Gentile Utente H 3.Linea 3.Controlloinlinea del volume e disattivazione audio del microfono "
Presentazione del prodotto 4.Volume Giu 4.Con laspiadidisattivazione audio nel LED di colore rosso cf‘mr;on:n" O O O O O O .
Grazie per aver acquistato le cuffie da gaming per PC con stereo surround, 7.1 5.Int ttore MIC [ t 5.1I LED diventa ROSSO e | iaaindi | dalita di riproduzi . in plastica Nome:
.Interruttore resetun . iventa elampeggiaaindicare la modalita di riproduzione musica
canali; il prodotto funziona con PC, PS3, PS4, si collega al PC tramite una porta 6.Volume su Componenti .
Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e USB per giocare, ascoltare musica, chattare on-line e partecipare a video-conferenze. 7.5pia LED o Specifiche tecniche in metallo o O O o O O Cliente | Tel CAP:
offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di glzzlrillwri’:tltc;tcizrlllear:l:frﬁoaono Tipo di presa: USB Componenti
garanzia. Funzione speciale ! Diametro altoparlante: ¢50MM dic|i,rcuiti O O O O O O Indirizzo:
1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione é garantita per danni dovutia Quando la cuffia é collocata in orizzontale, sara in modalita auto-silenziosa; Sgnsibilitjl:g 20+3dB S.P.L.a 1KHz
roblemi al circuito elettrico. | danni causati da una persona, come ad esempio quando lasiindossa, lamodalita auto-silenziosa sara spenta, il che consentira Risposta di frequenza: 50-20000 Hz L
MAGON ?monta io, impatti forti, immersione in acqua collz amento a una sor en’:e con dirisparmiare corrente e prolungare la durata di vita dell'altoparlante; Potenza nominale: 20 mW Cavo O O O O O O Indirizzo:
ggio, imp X . cqua, coflega ; Sorger nel frattempo, I'altoparlante puo essere acceso/spento senza premere Capacita dipotenza: 30 mW
corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad manualmente il pulsante, il che & molto comodo. Impedenza: 32Q+15%
esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Istruzioni per il funzionamento del sensore di orientamento automatico, Dimensioni del microfono: $6 x2.7mm
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non programmazione alimentazione on/off: Sensibilita: -38+2dB (0dB =1V/PA) No.te. ) ) ) ) _ .
rientrano nella nostra garanzia. 1.La parfﬁ ar{teriore, p(t)stenme(i sin‘istra e Lljlestr? d.ella -CUfﬁatdifp'?ne diun Direttdivita: Omni-direzionale O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.
: : ) . . o sensore di orientamento; quando viene collocato in orizzontale il sensore Impedenza: <2.2KQ(Max) . .
Wired Gaming Headset 3. Sl.prega di com‘plletare la sch.eda d?IIa garanzia. La scheda della garanzia é valida se sara in modalita silenziosa e spegnera automaticamente la spia LED. Quando Tensione nominale: 5V R|vend|tore
viene apposto il timbro del rivenditore. siindossa la cuffia, chiudera la modalita auto-silenziosa e attivera la spia LED. Correnteiningresso nominale: 100~450 mA al dettaglio
4. Questa scheda di garanzia non verra riemessa qualora vada smarrita. Si prega di 2.1l sensore di orientamento della cuffia ha la funzione di reset del livello di Lunghezza del cavo: >2.2M
conservarla in un luogo sicuro. calibrazione, quando é collocato in orizzontale (direzione orizzontale dei
tre pulsanti), pressione a lungo del pulsante centrale (oppure dellinterruttore Nota
microfono) per circa 8 secondi, il sensore file si resetta/riavviain modo
immediato. Se la spia LED lampeggia per 1 secondo e poi sispegne, significa 1) Non collegare le cuffie in ambienti umidi e bagnati. ’e\ I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive.
chelacalibrazione procede con successo. Se la spialampeggia 3 volte velocemente, i periodi di ono ecologici e riciclabili.
hela calibrazi d Selaspial ia3voltevel 2) Il volume elevato per lunghi periodi di tempo potrebbe S logici e riciclabili
la calibrazione non va a buon fine. Significa che & necessario premere alungoiil . T
B . A danneggiare I'udito.
pulsante per la calibrazione, e poi lo si puorilasciare. X X G@
Note: La cuffia & stata calibrata prima della consegna; dinorma non & 3) Non tirare con forza per staccare il cavo. QuaLITY
necessario usare il reset con un tasto. ASSURED Tel: CAP:
Wired Gaming Headset Operating Instructions
e [PECE 55 56 57 58 59 60
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