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SecuBar Single Barrièrestang

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door. 

attentie
vóór de montage dient u de  schroeven op de juiste wijze 
te voorzien  van de transparante ringetjes t.b.v. de
 afdekdopjes.

1. bepaal aan de hand van de maat van het kozijn, de montage-
plaats. Let er op dat u het raam nog kunt openen.

2. teken de voor te boren gaten af.

3. gaten voorboren met een 3mm boor (bij hardhout 4mm). 

4. bevestig de SecuBar Single met de bijgeleverde schroeven. 
Vóór de montage dient u de schroeven te voorzien van de 
transparante ringetjes t.b.v. de afdekdopjes (zie tekening). Na 
montage schroef koppen opvullen met staal plamuur of kruis-
kopgleuf kapot boren, zodat de schroeven niet meer te ver-
wijderen zijn. 

5. schroeven afdekken met de bijgeleverde afdekkapjes.

6. fixeer de beide schuivende delen met de bij geleverde parker-
schroef. Boor hiervoor met een 4 mm metaalboortje een gaatje 
in beide buizen.

hout 3mm

hardhout 4mm

metaal 4mm

inbouwdiepte steunen 45mm

uitschuifbaar 60-110cm


