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de dag aan binnen- of buitenzijde van een houten kozijn profiel. SRR,
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1 INLEIDING

Door SECUPRODUCTS BV te Nieuw Vennep werd aan de SKG opdracht verstrekt, dynamische
beproevingen uit te voeren op een aluminium stangconstructie, incl. aluminium
bevestigingssteunen voor toepassingsituaties; in-/ en op de dag, aan binnen-/ of buitenzijde bij
gevelconstructie delen, welke zijn vervaardigd van hout.

De beproevingen zijn uitgevoerd in het laboratorium van SKG in aanwezigheid van de
opdrachtgever de heer M. Wijninga van de firma SECUPRODUCTS BV.

2 CONCLUSIE

De beproefde constructies zoals vermeld in onderstaande tabel voldoen aan de eisen, gesteld in
de NEN 6702, paragraaf 9.6 ten aanzien van relingen en balustraden, leuningen en wanden ter
plaatse van een niveauverschil (>0,6 m).

De beproefde doorvalbeveiligingen, inclusief de wijze van bevestigen zijn geschikt om een
stootbelasting op te kunnen vangen met een kinetische energie van 0,5 kNm.

Type beveiliger Max. vrije overspanning Toepassing: naald-/ of loofhout
SecuBar SlimLine idd 1300 mm ja
SecuBar SlimLine odd (binnen of buiten) 1300 mm ja

Opgemaakt te Wageningen, d.d. 31 augustus 2010

J.M. van Diggelen
Sectormanager

NASKGWr-2010Wdmin - SecriGlas&HenS\HenS\Lab-Rap\Secu Products BWSECU 08-450.doc
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3 VERANTWOORDING EN METHODIEK

Onderzoek en rapportage zijn gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 6702 (par. 9.6) voor de
beproeving en beoordeling van relingen en balustraden, leuningen en wanden.

Ten aanzien van deze voorzieningen, toegepast bij een niveauverschil > 0,6 m wordt geéist, dat
deze bestand dienen te zijn tegen een stootbelasting met een kinetische energie van 0,5 kNm op
de zwakste punten van de constructie.

Om de weerstand tegen een stootbelasting aan te tonen wordt gebruik gemaakt van de zg.
zandzakslingerproef als omschreven in SBR-publicatie B40-1

Hierbij stoot een zandzak met een doorsnede van 40 cm en een massa van 50 kg, hangend aan
een slinger met een lengte van 2,5 m en een valhoogte van 1 m tegen de voorziening.
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Afbeelding A, stootlichaam

De totale massa van dit stootlichaam moet 50 + 0,5 kg zijn. De vulling van de zaak
bestaat uit glazen kogeltjes met een diameter van 3 £ 0.5 mm of gedroogd rivierzand
met een korreldiameter van 0 tot 5 mm en een dichtheid van 1,55 a 1,60 kg/dm®
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4 BEPROEVINGEN

Dynamische beproevingen

Eis: De constructie dient bestand te zijn tegen een stootbelasting met een kinetische
energie van ca. 0,5 kNm.

Waarneming: In onderstaande tabel zijn de beproevingsresultaten vermeld.
Type‘ . Positie stootlichaam Bevindingen Resultaat |-
beveiliger
SecuBar SlimLine idd Midden overspanning Buis gebogen, blijvend vervormd Voldoende
Overspanning: 1300 mm
Gemonteerd op vurenhouten | T.p.v. de montagesteun Steun en bevestiging nog volledig intact Voldoende
kozijn
SecuBar SlimLine odd Midden overspanning Buis gebogen, blijvend vervormd Voldoende
Overspanning: 1300 mm
Gemonteerd aan de buiten- T.p.v. de montagesteun Steun en bevestiging nog volledig intact Voldoende
zijde op vurenhouten kozijn

Conclusie: De doorval beveiligingen, inclusief de bevestigingen voldoen aan de gestelde
eisen met betrekking tot de dynamische beproeving.
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5 BEPROEFDE CONSTRUCTIES

Type doorval beveiliging : SlimLine idd

Materiaal steunen : bewerkt aluminium staf, geanodiseerd of poedercoating

Afmeting steunen : zie onderstaande tekening

Materiaal stang constructie: geéxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of poedercoating voorzien
van doorlopende RVS(304) draadstang

Afmeting stang constructie: buis: @ 20x2 mm, max. lengte 1290 mm
draadstang: M12, max. lengte 1320 mm

Steun bevestiging : 1 montagesteun per zijde, middels 5 schroeven: 4x40 mm in kozijnhout

Type doorval beveiliging : SlimLine odd

Materiaal steunen . bewerkt aluminium staf, geanodiseerd of poedercoating

Afmeting steunen . zie onderstaande tekening

Materiaal stang constructie: geéxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of poedercoating voorzien
van doorlopende RVS(304) draadstang

Afmeting stang constructie: buis: @ 20x2 mm, max. lengte 1290 mm
draadstang: M14, max. lengte 1320 mm

Steun bevestiging : 1 montagesteun per zijde, middels 5 schroeven: 5x60 mm in kozijnhout




