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1 INLEIDING

Door SECUPRODUCTS BV te Nieuw Vennep werd aan de SKG opdracht verstrekt, dynamische
beproevingen uit te voeren op een aluminium stangconstructie, met aluminium/stalen
bevestigingssteunen voor toepassingsituaties; in-/ en/of op de dag bij gevelconstructie delen,
welke zijn vervaardigd van hout, steen of aluminium.

De beproevingen zijn uitgevoerd in het laboratorium van SKG in aanwezigheid van de

opdrachtgever.

2 CONCLUSIE

De beproefde constructies zoals vermeld in onderstaande tabel voldoen aan de eisen, gesteld in
de NEN 6702, par. 9.6: Stootbelasting op afscheidingen ter plaatse van een hoogteverschil.

Type Max. vrije overspanning Toepassing

Twist in de dag / hout 2000 mm Hout, in de dag
Twist op de dag / hout 2000 mm Hout, op de dag
Twist in de dag / aluminium 2000 mm Aluminium, in de dag
Twist Heavy in de dag / hout 2500 mm Hout, in de dag

Conform aan de beproefde constructie Twist in de dag / hout is de uitvoering zoals vermeld in

onderstaande tabel:

Type

Max. vrije overspanning

Toepassing

Twist in de dag / steen

2000 mm

Steen, in de dag

Opgemaakt te Wageningen, 04-01-2012

J.M. van Diggelen
Sectormanager
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3 VERANTWOORDING EN METHODIEK

Onderzoek en rapportage zijn gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 6702: Technische
grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen.
Par. 9.6: Stootbelastingen op afscheidingen ter plaatse van een hoogteverschil.

Om de weerstand tegen een stootbelasting aan te tonen wordt gebruik gemaakt van de in par. 9.6
beschreven slingerproef.

Hierbij slingert een zacht stootlichaam tegen de afscheiding met de volgende eigenschappen:

¢ leren zak gevuld met glaskogelties met massa van 50 kg
» slingerlengte tussen ophangpunt en aanstootpunt 2 1,75 m
e valhoogte 1m

Aangrijppunten:
A. Eind van de voorziening.
B. Midden, tussen de overspanning
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Legenda
a hoogte van het aanstootpunt boven het vioemiveau

De voorziening wordt geacht te voldoen als tiidens de uitvoering van de proef het stootlichaam niet
door de afscheidingsconstructie heen gaat en het als na de beproeving de onderlinge samenhang
van de constructie nog behouden is gebleven.

De constructie hoeft de beproeving niet nogmaals te weerstaan.

Opmerking: Naaste eisen ten aanzien van het bestand zijn tegen een stootbelasting en de

toelaatbare doorbuiging worden er aan balustrades en hekwerken nog algemene
constructieve eisen gesteld ten aanzien de sterkte. (denk aan windbelasting)
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4. MONSTERNEMING

De monsters zijn door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

5 SCHEMA VAN OPSTELLING

6 WAARNEMINGEN EN BEPROEVINGSRESULTATEN

Eis: De constructie dient bestand te zijn tegen de slingerbeproeving.

Waameming: In onderstaande tabel zijn de beproevingsresultaten vermeld

Type : Twist in de dag / hout (vuren, boorgat 35 mm van de kozijn rand)

Trefpunt Waameming Resultaat
A Steun en bevestiging volledig intact Voldoet
B Buis is sterk gebogen Voldoet

Type : Twist op de dag / hout (vuren)

Trefpunt Waarneming Resultaat
A Steun en bevestiging volledig intact Voldoet
B Buis is sterk gebogen Voldoet

Type : Twist in de dag / aluminium profiel (wand dikte 1,6 mm)

Trefpunt Waarneming Resultaat
A Steun en bevestiging volledig intact Voldoet
B Buis is sterk gebogen Voldoet

Type : Twist Heavy in de dag / hout (vuren, boorgat 35 mm van de kozijn rand)

Trefpunt Waameming Resultaat

A Steun en bevestiging volledig intact Voldoet

B Buis is sterk gebogen Voldoet
Conclusie: De doorval beveiligingen, inclusief de bevestigingen voldoen aan de gestelde

eisen met betrekking tot de dynamische beproeving.
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7  TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type :  Twist (Heavy) in de dag
Materiaal steunen: adapter, cover huls en montageschijf (toepas. alu.): geéxtrudeerd aluminium
Afmeting steunen: adapter 1 @ 41x26 mm
cover huls : @ 48x3,5%x80 mm
montageschijf  : toepassing op alu.: @ 45x6 mm
Materiaal buis  : geéxtrudeerd aluminium
Afmeting buis  :  Twist 1@ 40x 4 mm, lengte < 1948 mm
Twist Heavy : @ 40x10 mm, lengte < 2448 mm
Bevestigingop : Loof of naald hout: *1 houtdraadbout per steun: 10x70 mm
Steen : /1 bout per steun: M10x60 mm met FISCHER plug M10S
Aluminium : 1 montageschijf per zijde middels 4 parkers: @ 4,2 mm door
tenminste 1 wand aluminium 2 1,6 mm, adapter middels
inbusbout M8

*) Opm.: afstand boorgat tot de (kozijn)rand 2 35 mm
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SecuBar Doorvalbeveiliging Twist
Toepassing : in de dag / hout
Montagemateriaal : houtdraadbout 10x70 mm

SecuBar Doorvalbeveiliging Twist
Toepassing : in de dag / steen
Montage materiaal : bout M10x60 i.c.m Fischer plugM 10 S

SecuBar Doorvalbeveiliging Twist
Toepassing : in de dag / aluminium
Montagemateriaal : zelfborende plaatschroef 4,2 mm / inbusbout M8
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Type . Twist op de dag

Materiaal steunen: adapter en cover huls: geéxtrudeerd aluminium
hoeksteun : gezet staal

Afmeting steunen: adapter :@ 41x26 mm
cover huls : @ 48x3,5x80 mm
hoeksteun : 36x56x50x3 mm

Materiaal buis  : geéxtrudeerd aluminium
Afmetingbuis  : @ 40x 4 mm, lengte < 2030 mm
Bevestigingop : Loof of naald hout: 1 hoeksteun per zijde middels 4 schroeven: 5x50 mm,

adapter middels bout/moer M10x30 mm

80

¥

" 4 (

SecuBar Doorvalbeveiliging Twist
Toepassing : op de dag / hout
Montage materiaal : bout M10x30 / spaanplaatschroef 5x50
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