INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Bonde de lavabo Click-Clack (trop-plein intégré) - W11

Important

¢ Nous recommandons que ce produit soit installé par un professionel qualifié. Par exemple un plombier diplomé suite a une

formation au métier.

e \euillez vérifier immediatement que ce produit n’a pas été endommagé et est complet. Avant installation, assurez-vous que ce
produit est le bon modéle et que vous avez tous les éléments nécessaires a son installation et utilisation.

e Veuillez lire ces instructions avec attention et les conserver pour référence ultérieure.

Installation

CLAPET ——

JOINT

TASSE DE BONDE

JOINT SILICONE

LAVABO A linstallation de la tasse
de bonde assurez-vous que
I'ouverture est en face du de
I’évacuation du trop-plein.

JOINT SILICONE —»

ECROU DE ——————»
FIXATION
(OPTION 1)

ECROU DE——>
FIXATIOI\l
(OPTION 2)

* Deux écrous de fixation sont fournis au choix

Entretien
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Nous ne conseillons I'usage d’AUCUN produit d’entretien courant pour nettoyer le robinet. En effet ces produits changent leur
composition ou formule trop fréquemment. Le robinet doit toujours etre nettoyé seulement a I’eau savonneuse et rincé a I’'eau

fraiche puis essuyé avec un chiffon doux.




