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Funktionsbeschreibung der Kontrollleuchten

Statusleuchte (auf der Gerate-Oberseite)

Griines Licht: Der Wechselrichter erzeugt Strom und speist ein .

Rotes Licht: Der Wechselrichter speist nicht ein.

Abwechselnd Rotes - Griines Licht: Der Wechselrichter erzeugt zu wenig Strom.

Mégliche Griinde:

+ Das Gerdét ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.

« Die Stromerzeugung ist zu gering. Die Solarpaneele erzeugen nicht genug Strom, dass der Wechselrichter startet.

WLAN - Kontroll-Leuchte (seitlich am Gerét)

Blaues Licht leuchtet und beginnt zu blinken: Das WLAN-Cloud-Uberwachungs-Modul wartet auf Konfiguration.

Blaues Licht leuchtet und erlischt: Das WLAN-Cloud-Uberwachungs-Modul startet und geht in den Betriebszustand (iber.
Blaues Licht blinkt: Netzwerk ist nicht konfiguriert.

Oder: Es kann keine Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem drahtlosen Netzwerkgeréat hergestellt werden.

Oder: Der Mikro-Wechselrichter wurde in der Cloud geldscht.

Kein Licht: Die WLAN-Cloud-Uberwachung funktioniert normal.

Hinweise bei Verbindungsproblemen zwischen Gerat und Router:

+ Das Geriét ist auf das 2.4GHz Frequenzband ausgerichtet. Achten Sie auf eine entsprechende Konfiguration des Routers.
+ Manche Router verbinden sich nur mit bekannten Geréten. Identifizieren Sie den Wechselrichter in ihrem Netzwerk (iber den Router.
* Eine ausfiihrliche Anleitung zur WLAN-Cloud-Uberwachung / SmartApp-Anleitung finden Sie im Lieferumfang Ihres Geréts

oder zum Download in unserem Online-Shop auf www.kolbe.de auf der entsprechenden Produktseite.
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Model

Eingangsdaten (DC, PV)

Anzahl der MC4-Anschliisse
MPPTVoltageRange
Betriebsspannungsbereich
Maximale Eingangsspannung
Einschaltspannung

Maximale Eingangsleistung
Maximale Eingangsstromstéarke
Ausgangsdaten (AC)
Einphasiger Netztyp
Nennausgangsleistung

Maximale Ausgangsleistung
Nominaler Ausgangsstrom
Nominale Ausgangsspannung
Standard-Ausgangsspannungsbereich
Nominale Ausgangsfrequenz
Standard-Ausgangsfrequenzbereich
Leistungsfaktor

Harmonische Gesamtverzerrung
Maximale Einheiten pro Zweig
Effizienz

Hoéchste Effizienz

Nominale MPPT-Effizienz
Nachtstromverbrauch
Mechanische Daten
Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
Temperaturbereich bei Lagerung
Abmessungen (B x H x T)

Gewicht

Maximale Stromstarke des AC-Buskabels
Wasserdichtheits-Klasse
Kihlungsmodus

Weitere Merkmale
Kommunikation

Konstruktion des Transformators

Integrierter Boden

Schutzfunktionen

Konformitat

GT600/700/800

2 Sets

22V-48V

22V-50V

50V

20V
600W/700W/800W
12*2A

230V
600W/700W/800W
600W/700W/800W
2.6A

230V AC
180V-280V AC
50HZ

48-51Hz

>0,99%

THD <5%

10 Einheiten

95%
99,5%
<1W

-40°C bis +60°C

-40°C bis +85°C

280mm x 200mm x 40mm (ohne Stecker und Kabel)
1,62kg

20A

IP65

Nattrliche Konvektion - keine Ventilatoren

WLAN (2,412-2,480 GHz; maximale Sendeleistung 20 dBm)

Hochfrequenztransformatoren, galvanisch isoliert

Die Gerdatemasse wird durch den PE im AC-Kabel bereitgestellt.

Eine zusétzliche Erdung ist nicht erforderlich.

Isolierter Inselschutz, Spannungsschutz, Frequenzschutz,
Temperaturschutz, Stromschutz, usw.

CE, VDE-AR-N 4105, EN IEC55014-2:2021,EN IEC55014-2:2021,
EN |EC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,
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Hinweis zum Uberhitzungsschutz des Mikro-Wechselrichters

Erhitzt sich das Geré&t wahrend des Betriebs zu stark (ca. 60°C),

wird der Betrieb automatisch gestoppt und erst wieder gestartet,

wenn das Gerét auf eine unbedenkliche Temperatur abgekdihlt ist (ca. 50°C).

Dies ist normal und notwendig, und bedeutet keinen technischen Defekt.

Um einer Uberhitzung vorzubeugen, installieren Sie das Gerit am einem schattigen,
gut beliifteten Ort.

Hinweis zur Erdung

In Europa ist es Vorschrift, dass der Wechselrichter und die Solarpaneele
mit einem separaten Erdungskabel verbunden werden miissen.

Installationsschema

....................................

....................................

..............................

einph asig
230V-Netz

o @ & -6 O

1. GT800 @Einphasiges 230V-Netz, maximal 10 Einheiten von GT800 Microinvertern pro Zweig.
2. Die maximale DC-Eingangsleistung jedes Wechselrichters betragt soow
(Die maximale Ausgangsleistung der PV-Module betragt 2x400W).
3. Die VOC der PV-Module sollte nicht groBer sein als die maximale DC-Eingangsspannung des Mikrowechselrichters.

ACHTUNG: Kombiniert man unterschiedlich leistungsstarke Wechselrichter (z.B. GTB800 mit GTB 600),
muss der leistungsstarkste an das Netz angeschlossen werden, da es sonst zu Leistungsverlusten kommen kann.

417



Schaltplan

Micro-Wechselrichter
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Konfiguration der WLAN-Cloud-Uberwachung

6/7

1. Schritt

Erst-

Konfiguration ) °

: Roten Knop ; ; Blaue Status- . m
@ ang driickeri @

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Smart-
Geriéts ein und stellen Sie am Installationsort des
Mikro-Wechselrichters eine WLAN-Verbindung her.

2. Starten Sie die “Smart Life” 'App.

3. Bei Erstkonfiguration wahlen Sie die Schaltflache
EIEE . Zum Einrichten weiterer Wechselrichter
benutzen Sie das €} -Symbol in der oberen rechten
Ecke (Abb. 1).

4. Die App scannt und findet automatisch alle im Kon-
figurationsstatus vorhandenen Gerate. Nachdem Sie
die Gerate gefunden haben, wahlen Sie die Schalt-
flache "Add" (“Hinzufiigen” / Abb. 2) und rufen die

Seite zur Konfiguration des Geratenetzwerks auf.

Abbildung 1
@ ©

Abbildung 2

Devices to be added: 1

o

[ s=1

5. Auf der Netzwerkkonfigurationsseite (Abb. 3) wahlen Sie die korrekte SSID des WLAN (die gleiche wie die
Ihres Smart-Geréts), geben Sie das WLAN-Passwort ein und wahlen Sie die Schaltflache "Next" ("Weiter").

6. Die App schliet das Hinzufligen von Geraten ab und zeigt die Liste der Mikro-Wechselrichter an (Abb. 4).

7. Durch Wahl der neu hinzugefiigten Elemente der Liste kdnnen Sie nun die entsprechenden Geratedetails

und Statusinformationen aufrufen (Abb. 5).

Abbildung 3 Abbildung 4 Figure 5 Figure 6
Cance Done € SMART MICRO INVERTER ! <
Choose Wi-Fi and enter password Added succosstoly o GT -600 ¢
odel
° GT -600 Device Information
GT 600W
= EDCF-Tuyhyhukuyt Device added successfully = Tap-to-Run and Automation
IR @ o1 soom 8000000 »
N e Offline Notification
[ e ] g b
Next Cumulative Output Current Output
5.54kW-h 1239w R
FAQ & Feedback
e 4 DCVoltage
et ¥ OC Current Add tohome scre
Check Device Network Teck Now
P + ACVolage
L Device Update No updates avatabie
Remove Device
L " .

Verwendung der WLAN-Cloud-Uberwachungs-App

Andern des Geratenamens

1. Wahlen Sie das zu dndernde Gerat in der Gerételiste
auf der Startseite, um die Seite mit den Ger&tedetails
aufzurufen (Abb. 5).

2. Benutzen Sie das £ -Symbol oben rechts, um die
Gerateeinstellungen aufzurufen (Abb. 6).

Benutzen Sie das £ -Symbol weiter, um zur Seite
mit dem Namen und der Position zu gelangen

(Abb. 7), wahlen Sie das Element "Name", geben Sie
einen neuen Namen ein und speichern Sie ihn

(Abb. 8).

Gerit entfernen

<

Figure 8

Contrca @

1. Wahlen Sie aus der Gerateliste auf der Startseite das zu l6schende Gerat aus,
um die Seite mit den Gerétedetails aufzurufen (Abb. 5).

2. Benutzen Sie das £_-Symbol oben rechts, um die Seite mit den Geréte-

einstellungen aufzurufen (Abb. 6).

Wiéhlen Sie die Schaltflache "Remove Device" ("Gerét entfernen”) unten (Abb. 9).

Wiéhlen Sie "Disconnect’ ("Trennen"), um das Gerat zu entfernen,

oder "Disconnect and wipe data" ("Trennen und Daten |6schen"), um das Ger&t zu

entfernen und gleichzeitig alle vom Gerat in der Cloud gespeicherten Daten zu

loschen.

| Geratefreigabe

1. Wahlen Sie aus der Gerételiste auf der Startseite das
freizugebende Gerat, um die Seite mit den Gerate-
details aufzurufen (Abb. 5).

2. Benutzen Sie die Schaltflache oben rechts, um die
Gerateeinstellungen aufzurufen (Abb. 6).

3. Wahlen Sie "Share Device" ("Gerét freigeben"), um die
Geratefreigabe aufzurufen (Abb. 10), benutzen Sie
die Schaltflache ("Freigabe hinzufiigen")
und wéhlen Sie die Methode zur Freigabe des Links
fur den Mikrowechselrichter aus, die Sie fiir am
besten geeignet halten (Abb. 11).

Abbildung 10

< Share Device

When the device Is not connacted to the network, the
you have shared be
‘able to control the device.

Abbildung 9

Disconnect

Disconnect and wipe data

Cancel

Abbildung 11

Contirueus @
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