
DuoRacer-Serie
MPPT-Solarregler mit Doppelbatterie

Überblick

Die DuoRacer-Serie eignet sich perfekt für netzunabhängige Solarsysteme wie Wohnmobile, Wohnmobile, Wohnmobile, Boote usw. Es lädt

die Hauptbatterie (BATT1) zum Wohnen und unterstützt die Erhaltungsladung (max. 1A) zur Startbatterie (BATT2) von Fahrzeugen

die selbe Zeit.

Merkmale

• Maximale Power-Point-Tracking-Technologie mit ultraschneller Tracking-Geschwindigkeit und nicht geringerer Tracking-Effizienz

als 99,5 %

Fortschrittlicher MPPT-Steuerungsalgorithmus zur Minimierung der MPP-Verlustrate und der verlorenen Zeit

Der größere Bereich der MPP-Betriebsspannung zur Verbesserung der PV-Modulausnutzung

Ladeleistungs- und Ladestrombegrenzungsfunktion (BATT1)

Hochwertige Komponenten mit geringer Ausfallrate

Digitale Schaltungssteuerung des adaptiven dreistufigen Lademodus

BATT1-Typ kann über LED/LCD eingestellt werden

Das Produkt wechselt in den Modus „geringer Eigenverbrauch“, wenn die PV-Spannung unter 5 V liegt und keine manuelle Bedienung erfolgt.

tion für einige Zeit.

100 % Laden und Entladen im Betriebsumgebungstemperaturbereich

LED- und LCD-Anzeigeeinheiten optional

AES-Steuersignal für Autokühlschrank zur Vermeidung von Energieverschwendung

Standard-Modbus-Protokoll und RS485-Kommunikationsanschluss (5 V/200 mA), damit der Kunde die Anwendung erweitern kann.
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Technische Spezifikationen

DR1106N-
DDB/DDS

DR2106N-
DDB/DDS

DR3106N-
DDB/DDS

DR1206N-
DDB/DDS

DR2206N-
DDB/DDS

DR3206N-
DDB/DDS

DR2210N-
DDB/DDS

DR3210N-
DDB/DDSModell

BATT1-Nennspannung 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC

BATT2-Nennspannung 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12/24 VDC/Auto 12/24 VDC/Auto 12/24 VDC/Auto 12/24 VDC/Auto 12/24 VDC/Auto

BATT1-Nennladestrom 10 A 20A 30A 10 A 20A 30A 20A 30A

BATT2-Nennladestrom 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Batterieeingangsspannungsbereich 8,5 ~ 16 V 8,5 ~ 16 V 8,5 ~ 16 V 8,5 ~ 32 V 8,5 ~ 32 V 8,5 ~ 32 V 8,5 ~ 32 V 8,5 ~ 32 V

100 V (bei minimaler 
Betriebsumgebungstemperatur) 
92 V (bei 25 °C 
Umgebungstemperatur)

Max. PV-
Leerlaufspannung 60 V (bei minimaler Betriebsumgebungstemperatur) 46 V (bei 25 °C Umgebungstemperatur)

MPP-Spannungsbereich (Batteriespannung + 2 V) ~ 36 V (Batteriespannung + 2 V) ~ 72 V

Nennladeleistung 130W/12V
260W/24V

260W/12V
520W/24V

390W/12V
780W/24V

260W/12V
520W/24V

390W/12V
780W/24V130W/12V 260W/12V 390W/12V

Max. Umwandlungseffizienz 96,30 % 96,90 % 97,40 % 97,40 % 97,50 % 98 % 97,50 % 98 %

Volllasteffizienz 95,50 % 94,60 % 94,20 % 97 % 96 % 96 % 96 % 96 %

12mA/12V;
8mA/24V
4mA/12V;
3mA/24V
(Geringer Strom
Modus)

12mA/12V;
8mA/24V
4mA/12V;
3mA/24V
(Geringer Strom
Modus)

12mA/12V;
8mA/24V
4mA/12V;
3mA/24V
(Geringer Strom
Modus)

26mA/12V;
15mA/24V
19mA/12V;
10mA/24V
(Geringer Strom
Modus)

26mA/12V;
15mA/24V
19mA/12V;
10mA/24V
(Geringer Strom
Modus)

12mA/12V;
6mA/12V
(Geringer Strom

Modus)

12mA/12V;
6mA/12V
(Geringer Strom

Modus)

12mA/12V;
6mA/12V
(Geringer Strom
Modus)

Eigenverbrauch

Temperaturkompensation — 3 mV/℃/2 V (Standard)

Erdung Häufiges Negativ

13,8 V/12 V;
27,6 V/24 V
(Standard)

13,8 V/12 V;
27,6 V/24 V
(Standard)

13,8 V/12 V;
27,6 V/24 V
(Standard)

13,8 V/12 V;
27,6 V/24 V
(Standard)

13,8 V/12 V;
27,6 V/24 V
(Standard)

BATT2 volle Spannung 13,8 V/12 V 13,8 V/12 V 13,8 V/12 V

BATT2-Ladungsrückgabe
Stromspannung

13V/12V;
26V/24V
(Standard)

13V/12V;
26V/24V
(Standard)

13V/12V;
26V/24V
(Standard)

13V/12V;
26V/24V
(Standard)

13V/12V;
26V/24V
(Standard)

13V/12V 13V/12V 13V/12V

· - 20℃~+50℃
(DDS)

- 30℃~+50℃
(DDB)

· - 20℃~+50℃
(DDS)

- 30℃~+50℃
(DDB)

· - 20℃~+50℃
(DDS)

- 30℃~+50℃
(DDB)

· - 20℃~+50℃
(DDS)

- 30℃~+50℃
(DDB)

· - 20℃~+50℃
(DDS)

- 30℃~+50℃
(DDB)

· - 20℃~+45℃
(DDS)

- 30℃~+45℃
(DDB)

· - 20℃~+50℃
(DDS)

- 30℃~+50℃
(DDB)

· - 20℃~+45℃
(DDS)

- 30℃~+45℃
(DDB)

Betriebstemperatur
Reichweite

Gehege IP33

Abmessungen (LxBxH)(mm) 227,2×143×58 243,7×158×63 247,2×165×68,5 227,2×143×58 243,7×158×63 247,2×165×68,5 243,7×158×63 247,2×165×68,5

Nettogewicht 0,8 kg 1,1 kg 1,4 kg 0,8 kg 1,1 kg 1,4 kg 1,1 kg 1,4 kg

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
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