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W-lan Adapter
EPEVER WiFi 2.4GRJ45 D

1.ÖÜbersicht

Über ein lokales 2,4G-WLAN-Netzwerk kann der EPEVER WiFi 2,4G RJ45 D alle

Betriebsdaten vom EPEVER-Solarregler, Wechselrichter oder Wechselrichter/Ladegerät

in Echtzeit an den EPEVER-Cloud-Server übertragen. Benutzer können die

angeschlossenen Geräte und Programmparameter über die EPEVER-Serverplattform

und die mobile APP aus der Ferne überwachen.

Merkmale

 Anwendbar auf EPEVER-Controller, Wechselrichter oder Wechselrichter/Ladegerät

mit RJ45-Anschluss

 Nach dem Anschließen sofort verwenden; einfache und bequeme Bedienung

 Direkte Stromversorgung über den Kommunikationsanschluss

 Bis zu 20 Meter Kommunikationsentfernung

 Unterstützt die lokale Überwachung und den Arbeitsmodus „EPEVER Cloud“.

2.Aussehen

❶RJ45-Anschluss:An den RJ45-Port des Controllers, Wechselrichters oder

Wechselrichters/Ladegeräts anschließen. RJ45-Pin-Definition:

3.Spezifikationen
Modell

Parameter
EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D

Betriebsspannung
5 V ± 0,5 V (Stromversorgung über
RS485-Kommunikationsanschluss)

Energieverbrauch Spitzenemission:150mA;Leerlauf:310uA

Gehege IP30

Kommunikationsmethode RS485

Kommunikationsparameter 115200 Bps, 8N1

Schnittstellenstandard EPEVER-Kommunikationsstandard V1-1.0

Arbeitsfrequenz 2,4 ~ 2,4835 GHz

Arbeitstemperaturbereich -40℃~ 85℃

Abmessungen 63 mm x 19 mm x 10 mm

Nettogewicht 7,7g

Notiz: Die Betriebsspannung des WLAN-Adapters beträgt 4,5 V ~ 5,5 V und die
Spitzenemission beträgt 150 mA,welches nur für Geräte geeignet ist, die diese
Anforderung erfüllen.

4.Arbeitsprozesse

※ Vielen Dank, dass Sie sich für den EPEVER WiFi 2.4G RJ45
D-Adapter entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch
sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

※ Installieren Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher
Luftfeuchtigkeit, Salznebel, Korrosion, fettigen, brennbaren,
explosiven Umgebungen, Staubansammlungen oder anderen rauen

Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

PIn DEndung PIn DEndung
1 +5 VDC 5 RS485-A
2 +5 VDC 6 RS485-A
3 RS485-B 7 GND
4 RS485-B 8 GND

https://www.onlinedoctranslator.com/de/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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①Verbinden Sie den WLAN-Adapter mit dem RJ45-Port des EPEVER-Geräts.②Fügen

Sie den WLAN-Adapter über den PC oder die mobile APP zur EPEVER-Cloud hinzu.
ACHTUNG: Der WLAN-Adapter ist für die LS-B-Serie nicht verfügbar. Angenommen,
der WLAN-Adapter ist in einem metallbegrenzten Raum installiert. In diesem Fall
wird die Signalübertragung abhängig vom Material und der Dichtheit des
metallumschlossenen Raums beeinflusst.

 Szenario 1: Es gibt ein lokales 2,4G-WLAN-Netzwerk.Das WLANDer Adapter kann die gesammelten Daten automatisch in die EPEVER-Cloud hochladen.

Schritt1: Schalten Sie den WLAN-Schalter am Mobiltelefon ein und stellen Sie eine Verbindung zum lokalen WLAN-Netzwerk her (ein 2,4-G-WLAN-Netzwerk ist ein Muss).

Schritt2:AnmeldungZuDieAPPUnd
Cleck das Symbol, um ein neues
Gateway hinzuzufügen.

Schritt3:Wählen
Sie das
Gateway-Modell
aus.

Schritt 4:Geben Sie
die Gateway-Daten
ein ("TorSN" ist die
22-stellige
Nummer des
Gateways
WichFi-Name) und
klicken Sie auf
„Weiter“.Schritt", um
die Seite zum
Hinzufügen von
Geräten aufzurufen.

Schritt 5: Klicken Sie
nach dem Hinzufügen
des Geräts auf
„Nächster Schritt“, um
es
einzugebenüberSeite.

Schritt 6: Geben
Sie das lokale
WLAN-Passwort
ein und klicken Sie
auf „Nächster
Schritt“.

Schritt7:Klicken Sie auf „Zur Einrichtung
gehen“.Wich-Fich" um das Telefon mit
dem WLAN-Gateway zu verbinden
(HN_EPSN:xxxxxx,Passwort:12345678).
ZurückkehrenZuÖffnen Sie die APP
nach der Verbindung und klicken Sie auf
„Nächster Schritt“.

Schritt8:Nachdem das Gateway erfolgreich verbunden wurde, verbinden Sie das Telefon mit einem lokalen WLAN oder 4G, das auf das Internet zugreifen kann. Anschließend können Sie

das Gerät über die APP überwachen.

 Szenario 2: Es gibt kein lokales 2,4G-WLAN-Netzwerk. Der WLAN-Adapter kann die gesammelten Daten nicht in die EPEVER-Cloud hochladen.
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Schritt1:Melden Sie
sich bei der APP an und
klicken Sie auf
„Mj>Daten
sammeln.“ Alle
Produkte auswählen
und klicken Sie auf
„S„Daten
synchronisieren“, um
Daten herunterzuladen.

Schritt2:Nachdem alle
Daten heruntergeladen
wurden, kehren Sie zur
APP zurück. Klicken Sie
auf
„Startseite“. >Öffline."

Schritt 3:Wählen Sie
den Modultyp aus
(WWENN ICH)

Schritt 4: Schalten Sie
den WLAN-Schalter des
Telefons ein und
verbinden Sie das
Telefon mit dem
Gateway-WLAN
(HN_EPSN:xxxxxx,
Passwort:12345678).

Schritt5: Kehren Sie zur APP
zurück und klicken Sie auf
„EAusrüstung>Ausrüstung
hinzufügen"("Tor SN" ist die
22-stellige Nummer des
GatewaysW-lanName).
Klicken Sie auf „Cbestätigen",
um das Gerät hinzuzufügen.

Schritt6: Ön die
"DKlicken Sie auf der
Seite „Geräteliste“ auf die
Gateway-SN, um die
Echtzeitüberwachung des
Geräts aufzurufen Seite.

Änderungen ohne Vorankündigung! Versionsnummer: V1.1


