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Mikro-Wechselrichter Grüne Energie
Intelligenter Wechselrichter

IoT-Überwachungsplattform
Intelligentes mobiles "Kern"-Leben
● CO2-induzierte Umweltanalyse

● Tägliche und Gesamtenergieerzeugung in kWh

● Tatsächliche Gleichspannungseingangss
pannung, Stromstärke und Leistung

● Aktuelle AC-Ausgangsspannung,
Strom und Leistung Inverter-Temperatur

● Historischer (täglicher, wöchentlicher,
monatlicher) Leistungskurve

● Leistungsverluste aufgrund von wetterbedingten Einflüssen.

● Optionale Begrenzung der Leistungsausgabe

● Online-Schalter für den Start und
Stopp des Wechselrichters.
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Experte

Modell WVC-800

Empfehlung zur Verwendung
von Paneelen

2*475Watt

Ausgangsspannungsmodus 120/230V Automatischer Schalter

PV L e e r l a u f s p a n n u n g " 33-60VDC

Betriebsspannungsbereich 22-60V

Startspannungsbereich 22-60V

Kurzschlussstrom 2*18A

Maximaler Arbeitsstrom 2*16A

Ausgangsparameter @120V @230V

Ausgangsspitzenleistung 800Watt 800Watt

Nennausgangsleistung 780Watt 780Watt

Ausgangsstrom 6.7A 3.5A

AC-Spannungsbereich 85-160VAC 180-265VAC

AC Frequenzbereich 48-51Hz/58-61Hz 48-51Hz/58-61Hz

Leistungsfaktor >95% >95%

Anzahl der Zweiganschlüsse 6PCS（einzeln） 12PCS（einzeln）

Ausgangseffizienz @120V @230V

Statische MPPT-Effizienz 99.5% 99.5%

Maximale Ausgangseffizienz 95% 95%

Leistungsverlust in der Nacht <0.5W <0.5W

GesamteStromharmonischen <5% <5%
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Wenn der Wechselrichter nicht gestartet / heruntergefahren ist und an das Stromnetz
angeschlossen wurde, ist der Status der LED-Anzeigen wie folgt:

1) Wenn der Wechselrichter nicht funktioniert, leuchtet die rote Lampe immer.

2) Wenn der Wechselrichter in Betrieb ist, blinkt die blaue Lampe.
(MPPT ist in einem langen Leuchtzustand gesperrt.)

Wenn der Wechselrichter nicht gestartet / heruntergefahren ist und nicht an das
Stromnetz angeschlossen ist, ist der Status der LED-Anzeigen wie folgt:

1) WWenn der Wechselrichter nicht funktioniert, blinkt die rote Lampe.
2) Wenn der Wechselrichter in Betrieb ist, blinkt die blaue Lampe
(MPPT ist in einem langen Leuchtzustand gesperrt.) Die rote Lampe blinkt alle drei Sekunden
einmal.
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WVC-MODEM-Collector …

Setup >

PV Voltage 36.5V 345 4 w
PV Current 9.31A PV Power

·

Output Voltage 231.6V

Output Current 2. 36A 251 7 w
Ou tpu t·Powe r

146.08kW·h
Energy 39 8 ℃

·
Temperature

Power Curve1635.2w 1635.2w
39·8

℃

Temperature

12:00

Herunterladen
Cloud Intelligence APP

Bitte verwenden Sie den QR-Code, um die Client-Anwendung "Cloud
Intelligence" zu scannen und zu installieren. Systemversion: Android
5.0, IOS 9 und höher.

Eigenschaften

Smart-App kann in Zusammenarbeit mit Alibaba Cloud IoT Echtzeit-
Datenübertragung realisieren. Durch Grafiken und grafische Anzeigen in
Echtzeit können Benutzer den Betrieb der Stromstation verstehen. Der
Benutzer kann die Funktion des Systembetriebs überwachen und die
Ausgangsleistung anpassen.

Attributes
Setup

PV Eingang

ACAusgang

Temperatur

Datenabfrage

Energy Clear

PowerAusgang

Fernschalter

Notiz
Bitte beachten Sie strikt die folgenden

a) Installationsbedingungen:
b) a) Verbinden Sie die Kommunikationsantenne am Wechselrichter;
c) b) Installieren Sie den Wechselrichter an einem Ort, an dem das

Wi-Fi-Signal gut abgedeckt ist;
d) c) Das angeschlossene Wi-Fi-Netzwerk muss im 2,4G-

Kommunikationsmodus sein;
e) d) Wenn das Wi-Fi-Signal den Wechselrichter nicht effektiv

abdecken kann, kann ein zusätzlicher Wi-Fi-Signalverstärker
installiert werden;

f) e) Schalten Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon ein.

Cloud Intelligence APP
INTELLIGENTER IoT-ÜBERWACHUNGSMODEM
Anzahl der Daten Sammler pro Modem
Eingebautes WiFi IoT Daten Terminal
Kann auf jedem intelligenten Gerät (Android/iOS)
verwendet werden.
● CO-2 induzierte Umweltanalyse
● Tägliche und gesamte Energieerzeugung in kWh
● Tatsächliche DC-Eingangsspannung, Strom und Leistung
● Tatsächliche AC-Ausgangsspannung, Strom und Leistung
● Wechselrichtertemperatur
● Historische (tägliche, wöchentliche, monatliche)
Leistungskurve
● Leistungsverluste aufgrund von wetterbedingten Effekten
● Optionale Begrenzung der Leistungsausgabe
● Online-Schalter für den Wechselrichter-Start und -Stopp

Bluetooth-Modus
Setp

Schalten Sie Bluetooth auf dem
Mobiltelefon ein und klicken Sie auf
das "+"-Symbol, um das Gerät
hinzuzufügen.

Setp
Wenn der Wechselrichter auf der
automatischen Entdeckungsseite
angezeigt wird, klicken Sie auf das
"+"-Symbol.

Wi-Fi Modus
Setp
Wenn das Bluetooth-Netzwerk fehlschlägt,
können Sie auf "QR-Code scannen"
klicken, um zu arbeiten.

Setp
Scannen Sie den QR-Code auf dem
Wechselrichter, um die Netzwerkoperation zu
aktivieren.

Klicken

WVC- 300
Model:Life
SN:20210225
PK:20000513 Scannen

Sie die QR-Karte.

Add Manually

Setp 3 Setp 4
Wählen Sie das Wi-Fi-Signal aus, geben
Sie das Wi-Fi-Passwort ein und klicken
Sie auf "Weiter".

Das System wird in den
Netzwerkkonfigurationszustand eintreten.
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Establish Wi-Fi Connection
Only 2.4G Wi-Fi network is supported

You Wi-Fi SSID Enter Wifi Password
You Wi-Fi Password

Remember Me

Next

Save Password

Next Step

中国移动 10:20 68%

< Device Networking

Adding Devices
Bluetooth is connecting,please make sure:

The device is powered on; The device is connecting; Put
mobile phone close to the device;

3%

Network progress

Device is found

Connect Device

Connect to the router

Connect to Cloud

Progress project

Network completed
Complete
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云智能

Klicken

Klicken

Setp 3
Wählen Sie das Wi-Fi-Signal aus, geben
Sie das Wi-Fi-Passwort ein und klicken
Sie auf "Weiter".

Setp 4
Das System wird in den
Netzwerkkonfigurationszustand eintreten.
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<
10:20 68%

中国移动 10:20 68%

< Device Networking

Establish Wi-Fi Connection
Only 2.4G Wi-Fi network is supported

You Wi-Fi SSID Enter Wifi Password

Adding Devices
Bluetooth is connecting,please make sure:

The device is powered on; The device is connecting; Put
mobile phone close to the device;

You Wi-Fi Password

Remember Me
Save Password

Next Step 3%

Network progress
Next

Device is found

Connect Device

Connect to the router

Connect to Cloud

Progress project

Network completed
Complete

Add Manually

+Micro Inverter
28:9C:6E :1 4:EB :88

68%10:20

Auto Discover

中 国 移 动

<

+
No device.Please add one.

68%

My Home +
Sunny 22℃ Outdoor Air Quality Moderate

Device Room Group
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Auto Discover
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Inverter settings …

LocalTimer Energy Clear

Power Adjustment

5% 25% 50% 75% 100%

Power Switch

Note:The(energy Clear)function can clear the
power of the device and cannot be restored.
Please operate with caution!!!
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